























SKY VOICE ATC-720SP 



Ricevitore per banda aeronautica 


CARATTERISTICHE GENERALI 


• 720 canali per la banda 118+136 
MHz, AM • Sintonia a “Contraves" 
con passi di 25 kHz • Ricevitore a dop¬ 
pia conversione con sensibilità miglio¬ 
re di 1 pV su tutta la banda • Completo 
di batterie ricaricabili, antenna in gom¬ 
ma, auricolare. 
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20135 Milano - Via Colletta 37 - tei. 57941 - Riiali. agenzie e punti vendita in tutta itafia 
Centro assistenza DE LUCA (I2DLA) * Via Astura 4 - Milano - tei. 5395156 
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L UUINO NATO IN CASA DB 

MODUUTOM FN N(ID.III EUROPE 



orto FM segnale 
isturbo > 78 dB 
/ero silenzio assoluto in 
assenza di modulazione 

Fattore di distorsione 
> 0,03% 
/vero assoluta fedeltà di 
modulazione 

Rigoroso rispetto delle 
specificne C.CLR* 
ero omologabile in tutti 
gli Stati Europei 
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Il tutto per consentirti una 

D ualità dì emissione 
ecisamente superiore allo 
standard 


Elettronica S.P.A. 
Telecomunicazioni 
35027 Noventa Padovana PD 
Via Magellano, 18 
Tel. 049-628594-628914 
Telex 430391 DBE I 




















































































NOVEL presenta 
STANDARD 5800E 



25 W in FM SSB CW 


Potenza 1/25 W 
in ogni modo dì emissione 
4 MHz di copertura contìnua 
(144-148 MHz) 

10 canali dì memoria 
(5 in FM,5in SSB/CW) 

Mìcrocomputer a multìfunzìone 
Stadio finale Tx a modulo 
Circuito di squeich anche in SSB/CW 
(permette la scansione automatica) 

8 diversi step dì frequenza ' * 

(in SSB/CW fino a 10 Hz) 

Predisposizione a futura canalizzazione 
a 12.5 KHz 

Disegno moderno e funzionale con 
inclinazione del pannello frontale dì 15" 
Sintonìa a scansione (UP-DOWN) 
selezionabile da microfono 
Scansione di frequenza in 3 modi diversi 
(BUSY - FREE - VACANT) a 2 velocità 


fìiiizioiiai^ento 


OPHONAL 
Alimehtetqrejper 

con sta aone b^se__ 

Micr^no^to^mfite MP 736 
Allopfflrlaiite eatcFTio C 207 



novità elettroniche vj^ 



ia Cunefi 3 - 20149 Milano - l 













































JOYMORE jM-6002 


TELEFONO A PULSANTI CON RUBRICA AUTOMATICA 
CALCOLATRICE ED OROLOGIO CON ALLARME 



Tutto quello che occorre sulla scrivania deiruomo d’affari, in un unico apparecchio, 
compatto e facile da usare. 

• Telefono a tastiera digitale con pausa d’accesso per sistemi PABX e pausa inter-cifra di 500 e 1000 ms. 

• Attesa musicale per intrattenere, nei momenti di attesa, la persona con cui si sta telefonando. 

• Suoneria elettronica. 

• Controllo chiamate interurbane in teleselezione. 

• Rubrica telefonica di 60 numeri (ognuno di 16 cifre massimo). 

• Pila per mantenimento memorie in caso di interruzione di corrente. 

• Ripetizione automatica (fino a 10 volte) del numero risultato occupato. 

• Memorizzazione dell’ultimo numero (24 cifre massimo). 

• Calcolatrice digitale a 7 funzioni (somma, sottrazione, moltiplicazione, divisione, percentuale, memoria + e 
memoria —). 

• Orologio digitale con ciclo di 24 ore. 

• Cronometro. 

• Allarme (3 diverse regolazioni). 

• Il telefono e la calcolatrice possono essere usati contemporaneamente. 

• Adattatore CA a 220 V, 50 Hz. 



INTERNATIONAL srl 

20129 MILANO-VIALE PREMUDA, 38/A - TEL. 795.762-795.763 -780.730 
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MANTOVA 1 




Particolare estremità 


Frequenza: 27 MHz (CB) 5/8 h 

Fisicamente a massa onde Impedire che tensioni 

statiche entrino nel ricetrasmettitore. 

SWR 1,1:1 meno a centro banda 
Potenza massima applicabile 1500 W AM continui. 
Misura del tubi impiegati: 45x2-85x2-26x1,5-20x1,5-14x1 
Le strozzature praticate nelle giunture danno una 
maggior sicurezza sla meccanica che elettrica. 
Quattro radiali in fiberglass con conduttore 
spirallzzato (BREV. SIGMA) lunghezza m. 1,60. 
Connettore SO 239 con copriconnettore stagno, 
montaggio su pali con diametro massimo 40 mm. 

Non ha bisogno di tarature, però volendo vi ò la 
possiblltà di accordatura alla base. 

Lunghezza m. 7,04. 

Peso Kg. 4,250. 


IL DIAMETRO E LO SPESSOF IE DEI TUBI IN 



CATALOGO A RICHIESTA 
INVIANDO L. 500 IN FRANCOBOLLI 


ALLUMINIO ANTICORODAL P 
ELEVATO, CI HA PERMESSO 
LUNGHEZZA FISICA E CONFI 
ALL’ANTENNA UN ECCEZIOI 
ROBUSTEZZA SUPERIORE A| 
5/8 OGGI ESISTENTE SUL MI 


Articolarmente 

ACCORCIARE LA 
RIRE QUINDI 
LE GUADAGNO E 
UALSIASI ALTRA 
CATO 



Particolare base 



SIGMA ANTENNE di E. FERRARI 

46047 S. ANTONIO MANTOVA ■ via Leopardi 33 ■ tei. (0376) 398667 
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JD LA PIU’ COMPLETA GAMMA DI STRUMENTI DI MISURA E 
CONTROLLO AFFIDABILI E CONVENIENTI PER CB E RADIOAMATORI 


I - _ 





Mod. 178 


Mod. 150 


Mod. 171 



Mod. 420 


Mod. 151 


Mod. 111 


Mod. 181 


Mod. 140 


• Mod. 111 - Rosmetro, Wattmetro su due 

scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore di 
campo. Precisione SWR ± 5% Watt ± 
10%. Frequenza 1,5 144 MHz. 

Prezzo al pubblico L, 32.400 

• Mod. 171 - Rosmetro, Wattmetro su due 
scale 0-10 e 0-100 Watt e misuratore 

di campo. Precisione SWR ± 5% - 
Watt ± lOVo. 

Frequenza 1,5 -j- 144 MHz. 

Prezzo al pubblico L. 44.400 

• Mod. 181 - Compatto per CB mobile 

0 fissa. Rosmetro, Wattmetro 0-10 Watt 
e misuratore di campo. 

Frequenza 3,5-^50 MHz. Precisione 
come per altri modelli. 

Prezzo al pubblico L. 30.000 

• Mod. 420 - Rosmetro per CB mobile 
o fissa. Precisione SWR ± 10%. 

Prezzo al pubblico L. 21.000 


• Mod. 178 - 5 funzioni. Rosmetro, 
Wattmetro su due scale 0-10 e 0-100 Watt, 
misuratore di campo, misuratore 

dì modulazione e accordatore d’antenna 
per 25 -r 40 MHz. Precisione 
SWR ± 5% - Watt ± 10%. 

Frequenza 3,5 ^ 144 MHz. 

Prezzo al pubblico L. é^l.200 

• Mod. 140 - Accordatore d’antenna 

per CB (25 40 MHz). Potenza max. 

50 Watt. 

Prezzo ai pubblico L. 24.000 

• Mod. 150 - Efficiente filtro passa basso 
anti TVI. 

Frequenza 0-30 MHz. 

Potenza max. 1000 Watt. 

Prezzo al pubblico L. 44.400 

• Mod. 151 - Efficiente filtro anti TVI 
per banda CB. 

Potenza max. 100 Watt. 

Prezzo al pubblico L. 16.800 


TUTTI GLI STRUMENTI SONO CON IMPEDENZA 52 OHM E ATTACCO NORMALE SO-239 
Spedizione in contrassegno postale o vaglia postale anticipato più L. 5.500 per ogni spedizione 
Disponibili anche tutti i famosi connettori coassiali NANA 


Distributore esclusivo Italia (Cercasi nuovi rivenditori di zona) 


w 

TEN-TEC 






cS> Iì™TÌ 

liM^*®®***'* G. LANZONI - 20135 MILANO ■ VIA COMELICO 10 ■ TEL. 589075-5454744 ^«ancot- 





































MAREL EiETTRoracA 


Via Matteotti, 51 -13062 Candele (VC) ■ Tel. 015/538171 


FR 7A 

FS7A 

FG7A 

FG7B 

FE7A 


RICEVITORE PROGRAMMABILE - Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. 
Sui commutatori di programmazione compare la frequenza di ricezione. Uscita per strumenti dì livello R.F. e di 
centro. In unione a FG 7A oppure FG 7B costituisce un ponte radio dalle caratteristiche esclusive. Alimentazione 
12,5 V protetta. 

SINTETIZZATORE ■ Per ricevitore in passi da 10 KHz. Alimentazione 12,5 V protetta. 

ECCITATORE FM ■ Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. Durante la stabiliz¬ 
zazione della frequenza, spegnimento della portante e relativo LED di segnalazione. Uscita con filtro passa basso 
da 100 mW regolabili. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,8 A. 

ECCITATORE FM ■ Economico. Passi da 10 KHz, copertura da 87 a 108 MHz, altre frequenze a richiesta. LED 
di segnalazione durante la stabilizzazione della frequenza. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,6 A. 

CODIFICATORE STEREOFONICO QUARZATO ■ Banda passante delimitata da filtri attivi. Uscite per strumen¬ 
ti di livello. Alimentazione protetta 12,5 V, 0,15 A. 


FA15W AMPLIFICATORE LARGA BANDA ■ Ingresso 100 mW, uscita max. 15 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
2,5 A. Filtro passa basso in uscita. 

FA30W AMPLIFICATORE LARGA BANDA • Ingresso 100 mW, uscita max. 30 W, regolabili. Alimentazione 12,5 V, 
5 A. Filtro passa basso in uscita. 


FA 80 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA ■ Ingresso 12 W, uscita max. 80 W, regolabili. Alimentazione 28 V, 5 A. Filtro 

passa basso in uscita. 

FA 150 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA ■ Ingresso 25 W, uscita max. 160 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 6 A. 
Filtro passa basso in uscita. 

FA 250 W AMPLIFICATORE LARGA BANDA ■ Ingresso 10 W, uscita max. 300 W, regolabili. Alimentazione 36 V, 12 A. 
Filtro passa basso in uscita. Impiega 3 transistors, è completo di dissipatore. 

FL 7A/FL 7B FILTRI PASSA BASSO ■ Da 100 e da 300 W max. con R.O.S. 1,5-1 

FP 5/FP 10 ALIMENTATORI PROTETTI - Da 5 e da 10 A. Campi di tensione da 10 a 14 V e da 21 a 29 V. 

FP 150/FP 250 ALIMENTATORI ■ Per FA 150 W e FA 250 W. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI TELEFONATECI, TROVERETE UN TECNICO A VOSTRA DISPOSIZIONE 




TELECOMUNICAZIONI s.n.c. 


-TO 


VIA NOTARI 110 - 41100 MODENA - TEI. (059) 358058 
Telex 213458-1 


mod: mod= 

DB 1001 DB 1002 


MEGAHERTZ FROM RESONANT FREQUENCY 


BANDPASS CAVITY 












































































impari rELETTRONICA 

e sarà un uomo che vale dì più i 

•Un melodo esclusivo di insegnamento a disianza, teorico-tecnico-sperimentale in 18 tappe. 18 fascicoli articolati, 11 materie» S 

•6 scatole di materiale per esperimenti (340 pezzi riutilizzabili). 43 speciali schemi di cablaggio per oltre 70 esperimenti di verifica» a 

•Esercizi e correzione personalizzata dei compiti, con commento. Certificato Finale» g 

ECCO I PRINCIPALI ARGOMENTI, FRA I 472 CHE COMPONGONO IL CORSO i 


1® TAPPA 

■ 

6® TAPPA 

■ 

11® TAPPA 

1 

15® TAPPA 









14® TAPPA 


9« TAPPA 


l'un fascìcolo in prova gratis 

I solo per posia e senza impegno, desidero ricevere un fascicolo In prove gratis dei 
corso Elettronica con esperimenti e dettagliate iniormaztom 
iscrivo una latterà per casetta). 

I Cognome 

L_l_I_I_I_I_I_I_1_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 


I Nome 


I ,CAP 


J I I I I L 


J L 


.Ciiiè 

I I I -L 


J—i I—L I I 1 


Professione o studi frequentati 
Li I I 1 I I L 


PfOv 

J L. 


Da ritagliare e spedire in busia chiusa a 

IST- ISTITUTO SVIZZERO DI TÈCNICA 
Via S. Pietro 49/ 35 a - 21016 LUINO VA 


Telefono: 0332/53 04 69 
(dalle 8,00 alle 17,30) 


Sa cosa ó un convertitore? 

•Principi costruttivi di un ohmmetro e di 
uno strumento mullilunzione •» conden¬ 
satore principio, caratteristiche, applica 
ztoni, funzionamento •Costruzione di un 
convenuore di lensione a iransisiore 


Il suo altoparisnte... 

• I microfoni, ca 
raiterisliche dei ti¬ 
pi più usali «Gli al' 
Foparianii: caratle- 
risiiche. noie co- 
struttive, impieghi 
particolari •Im¬ 
pianto leielontco 
con batteria cen- 
iraie ed apparec' 
chi intercomuni¬ 
canti 


Alcuni cifculll sperimentali... 


• Diodi e transisto¬ 
ri Curve e valori carat¬ 
teristici *11 diodo Zener ed 
il diodo ad effetto tunnel •Esperimenti 
con il transistore 


•La valvo¬ 
la elettroni¬ 
ca ; diodo. 

triodo, peniooo •Sigle di identificazione 
delle valvole •Registrazione e noroduzio- 
ne fonografica 


Amplificatori, che passione! 

•Funzionamento e parli costruttive dei gi¬ 
radischi ■ Progettazione degli ampliticaion 
a valvole ed a transistori «La letescnvente 
e raiiabeio internazionale telex 


Ed ecco l'osclltoscfHiioI 

•Caratteristiche e metodo d'impiego 
deir oscilloscopio «La tecnica della tra¬ 
smissione di immagini «Analisi dei circuiti 
elettronici di conteggio 


lecomunicazioni 


•Funzionamento dei relè più conosciuti 
•EsF>erimenti con tre diversi tipi di relè 
•Circuiti di memoria realizzati con la logi¬ 
ca dei coniaiii 


È arrivato airantlfurlo... 

• Impianti di segnalazione e di chiamata 

• Impianli antilurio. di sicurezza, di sorve¬ 
glianza «Radar e sue applicazioni 


Ora arriva del nuovo materiale... 


Nuovo materiale e... valvole e Mitri sen¬ 
za segreti 


Conoscala radio? 

•Radioriceviion ad 
amplificazione direi- 
ta, supereterodina. 
3 onde ultracorte 
;UHF) • introduzione 
all'elettronica indu¬ 
striale. applicazioni 
special) «Le anten¬ 
ne. funzione, carat¬ 
teristiche, foime, di¬ 
mensiona mento 


Calla costruzione 
di una radio ad onde 
rmedie ai calcolatori elei- 
ironici. alle caratteristiche tecnologiche dei 
circuito integralo, alle applicazioni Ades¬ 
so lei merita l'Aiiestaio di siudio e di profit¬ 
to: perché sei davvero un uomo che vale di 
più’ 


Ghiadi subito un fascicolo In prova gratuita. Si convincerà deila validità del metodo, 
della serietà del corso. E vedrà come, tappa per tappa, è importante la correzione Indivi¬ 
duale del compiti da parte di tecnici qualificali (sempre per corrispondenza nella comodi¬ 
tà di casa sua) 


• Il ifansisiore tecnologia coslrutiiva. 
principi di funzionamento e circuito equi- 
vatente, pratica «La cellula fotoelettrica 
al silicio •Progetto dei sistemi di misura 
per amperometri e voltmetri 


Dentro li cinescopio... 

•Circuiti elettrici non lineari elfelto lunnel 
e zener «Funzio- 
/ L namenio del tubo a 

/ 1 raggi catodici (cme- 

/ l scopio) «Montaggio 

1 di un circuito ricevi- 

I lore con stadio di 

I amplificazione 


Le Interessa il leser? 

•L'eileno laser «Principio di lunzionamen- 
!o del cinescopio a colon 
•Struttura di uno studio televisivo 


L'elettronica di base 
non ha più segreti... 


tSTTTUrO SVIZZERO DI TECNtCA 


• L'IST è l'unico attoclato Italiano al CEC * Disegno Tecnico ■ Calcolo col regolo 

(Consiglio Europeo Insegnamento por (Informazioni su richiesta). 
Corrispondenza, Bruxelles) * L'IST non effettua MAI vlalla a domicilio. 

• L'IST inaegna: • Elettronica • TV Radio • L'IST non la chieda alcuna "laaaa" di lacri- 
• Etellrotacnica • Tecnica Meccanica zlone o di Interruzione. 


SPEDISCA SUBITO ILTAGLIANDO 


Il computer furui ona cosi... 
• Tecnica di reg 
sirazione magnei 
ca «Costruzione c 
un circuito oscil 
lame con bobina ì 
reazione «Le pari 
costruttive di ur 
calcolatore elei 
Ironico 


Dall'organo elettronico alle radiomlsu- 
re... 


13* TAPPA 


■Creazione di note musicali con l'ausilio di 
Circuiti elettronici «Principi tisici dell'elet¬ 
tronica nucleare «Caratteristiche dei radar 
impiegati m radiomisure e radiolocalizza¬ 
zioni 


17® TAPPA 


Poi, per esempio, i'eletlromagneti- 
smo... 

•La resistenza elettrica «Le legai che go¬ 
vernano reietiromagneirsmo «L uso del 
nomogramma per il tecnico progettista 


3® TAPPA 


L’uso degli strumenti di misura... 

•Gli strumenti di misura: descrizione, ca¬ 
ratteristiche. impieghi circuitali «1 colle¬ 
gamenti m sene ed in parallelo, con espe¬ 
rimenti pratici «Principi e leggi per la so¬ 
luzione dei circuui misti 


8® TAPPA 


5® TAPPA 


7® TAPPA 


Qui riceve dell’altro materiale... 


10® TAPPA 


16® TAPPA 


4® TAPPA 


12® TAPPA 


18® TAPPA 


2® TAPPA 
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Non-Linear Systems 

Strumenti di misura miniaturizzati 


Multìmetri 

Oscilloscopi 


Frequenzimetri 
Logic Probes 


MULTIMETRO LM300 

• Voltmetro 

• Amperometro 

• AC-DC-MA 

Prezzo speciale 
L. 98,000 + IVA 



Coline Ltd 


PROBE - ATTENUATORI - CONNETTORI 

Attenuatore a scatti 
31 dB totali 
DC 1000 Me - 1 W 


Probe x1 x10 x100 

20. 100, 250 MC e 
Demodulatori 




Cavi per usi vari 
Puntali per multimetri 






DOLEATTO 

fieits TOfliNO - S. Quintino, 40 
Flllalo MILANO > via M. MoccKI. 70 


ZETAGINEWS! 



Mod. 202: nuovo rosmetro-wattmetro, si legge 
simultaneamente, potenza diretta, rifiessa, R.O.S. 
Gamma 26-30 MHz. Moito preciso. 

Mod. C45: nuovo minifrequenzimetro, gamme da 
0,3 a 45 MHz. 

Mod. EC51; nuovo eco con preampiificatore, si 
adatta a tutti i microfoni. 

E tanti altri articoli. 

Chiedete nuovo catalogo inviando 
L. 1.000 in francoboiii. 


ZETAGI s.r.l. ■ via Ozanam, 29 
CONCOREZZO (MI) ■ Tel. 039-649346 
Telex: 330153 ZETAGI • I 
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V.le G. Marconi 13 - 55100 - LUCCA - Tel. 0583/955217 



TRANSVERTER MONOBANDA 


LB1 


TRANSVERTER TRIBANDA 


LB3 



Caratteristiche tecniche mod. LB1 


Caratteristiche tecniche mod. LB3 


Alimentazione . 

Potenza uscita AM .... 
Potenza uscita SSB ... 
Potenza input AM .... 
Potenza input SSB ... 

Assorbimento. 

Sensibilità . 

Gamma di frequenza ... 
Ritardo SSB automatico. 


IIh- 15 Voits 
8 watts eff. 

25 watts PeP 

1- h 6 watts eff. 

2- =-20 watts PeP 
4,5 Amp. max. 

0,1 AiV. 

11-40-h 45 metri 


Alimentazione . 

Potenza uscita AM .. 
Potenza uscita SSB , 
Potenza input AM ., 
Potenza input SSB •. 

Assorbimento. 

Sensibilità . 

Gamma di frequenza , 


Ritardo SSB automatico. 


ll-i-15 Voits 
8 watts eff. 

25 watts PeP 

1- h 6 watts eff. 

2- r20 watts PeP 
4,5 Amp. max. 

0,1 AiV. 

11-20-H23 metri 
i1'40h- 45 metri 
11-80-^88 metri 


Caratteristiche tecniche mod. 12100 

Amplificazione Lineare Banda 25-f-30 MHz. 
Ingresso 1-=-6 watts AM, 2-j-15 watts SSB 
Uscita 20H-90 watts AM, 20-^-180 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW 
Alimentazione 11h-15 Vcc 15 Amp. max. 

Classe di lavoro AB 

Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 8.5x16,5x h.7 


Caratteristiche tecniche mod. 24100 

Amplificatore Lineare Banda 25-^30 MHz. 
Ingresso 1 h- 6 watts AM, 2-7-15 watts SSB 
Uscita 20-:-100 watts AM, 20-r-200 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW 
Alimentazione 20 h- 28 Vcc 12 Amp. max. 

Classe di lavoro AB 

Reiezione armoniche: 30 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 8.5x16,5x h.7 cm. 



MOD. 12100 


MOD. 12300 


Caratteristiche tecniche mod. 12300 

Amplificatore Lineare Larga Banda 2 -h30 MHz. 
Ingresso 1 h- 10 watts AM, 2-^20 watts SSB 
Uscita IOh- 200 watts AM, 20-^400 watts SSB 
Sistemi di emissione: AM, FM, SSB, CW da 2-^30 MHz. 
Alimentazione 12 -h 15 Vcc 25 Amp. max. 

Corredato di comando per uscita a metà potenza 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 11,5x20x h.9 cm. 


Caratteristiche tecniche mod. 24600 

Amplificatore Lineare Larga Banda 2-j-30 MHz. 

Ingresso 1 h- 10 watts AM, 2-i-20 watts SSB 
Uscita IOh- 250 watts AM. 20-i-500 watts SSB 
Sistemi dì emissione: AM, FM, SSB, CW da 2 a 30 MHz. 
Alimentazione 20 -h30 Vcc 20 Amp. max. 

Corredo di comando per uscita a metà potenza 
Classe di lavoro AB in PUSH-PULL 
Reiezione armoniche 40 dB su 50 Ohm resistivi 
Dimensioni: 11,5x20x h.9 cm. 



MOD. 24600 


MOD. 24100 


il seeoot > 
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DISTRIBUISCE 

ÉNTlEK 


quando la qualità non è un lusso 




INTEK FM 810 

80 Canali: AM-FM 
Lettura digitale dei canali 
Frequenza operativa: 26.965 27.855 
Impedenza antenna; 50 Ohm 
Impedenza; 52 Ohm 
Potenza di uscita: 5 W 
Modulazione: AM - 90% max 
Deviazione; FM 2 KHz. max 


FM 810 


INTEK FM 800 

80 canati: in AM FM 
Lettura del canale digitale 
Frequenza operante: su 27 MHz 
Impedenza antenna: 50 Ohm nominali 
Potenza d’uscita: 5 W 
Modulazione: AM 90% 

Deviazione: 2 KHz 





















































































































festa grande in edicola 



Market 


ij 




La guida 
più completa 
a tutte 
le meraviglie 
deirelettronica: 

Gomputen componenti, TV 
videogiochi, hi-fi, stereofonia 


Il catalogo più atteso. 

Oltre 500 pagine. Migliaia di articoli. 
Offerte interessanti. 
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TE1.EX . 

hiHiaìni 



TURNER 


li troverete al 
(0377) 830358 
o 

(06) 5405205 

I rivenditori interessati potranno contattarci 



NOVAELETTRONICA s.r.l. 

Via Labriola • Cas. Post. 040 Telex 315650 NOVAEL-I 
20071 Casalpusterlengo(MI) - tel.(0377)830358-84520 

00147 ROMA - Via A. Leonori 36 - tei. (06) 5405205 


il nuovo tester digitale 



• multimelro digitale 3 cifre e 1/2 

• grande display LCD 

• accuratezza di base 0,57o 

• 5 funzioni: Vele, Vac, Idc, lac, Ohm 

• tensioni sino a 1000 V 

• correnti sino a 2 ampere 

• alimentazione a pile o a rete 
con alimentatore opzionale 


r-- 

disponibile presso nostro magazzino 

o rivenditori 

autorizzati 

distributore esclusivo 

Agenzia Lazio e 

ppr rifnii;) 

Campania 

elcom 

STUDIO EMERA 

tei. 06 8272322 

GORIZIA V. Angiolina, 
tei. 0481/30.909 

k_ 

23 8273945 







ELECTRONIC SHOP s r.i. 

VIA F. SEVERO, 22 - 34133 TRIESTE - TEL. 040/62321 
VENDITA DIRETTA E PER CORRISPONDENZA 


4000 

4001 

4002 

4006 

4007 
4006 

4011 

4012 

4013 

4014 

4015 

4016 

4017 

4018 

4019 

4020 

4021 

4022 

4023 

4024 

4025 

4026 

4027 

4028 

4029 

4030 

4031 

4032 

4033 

4034 
4036 
4038 

4040 

4041 

4042 

4043 

4044 
4046 

4046 

4047 

4048 

4049 
4060 

4062 

4063 

4064 
4066 
4066 
4060 
4063 

4066 

4067 

4068 

4069 

4070 

4071 

4072 

4073 

4075 

4076 

4077 

4078 
4081 
4062 

4085 

4086 
4089 
4083 
4094 
4096 

4096 

4097 

4098 

4099 
40014 
40086 
(0100 

40101 

40102 

40103 
(0104 
40106 

40106 

40107 

40108 

40109 


PREZZI VALIDI FINO AL 30.3.1983 


L 

400 

40114 


1 

400 

40160 

L 

L 

400 

40161 

t 

L 

1 300 

40162 


L. 

400 

40163 

L 

L 

1 200 

40174 


L 

400 

40181 

L 

L 

400 

40182 

f. 

L. 

600 

40192 

l. 

L, 

1 200 

40193 

L 

L 

1 100 

40194 

L 

L, 

700 

40196 

L 

L 

1 000 

40267 

L 

L 

1 400 

4600 

l 

L 

600 

4602 

L 

L 

1 ooo 

4603 

L 

L 

1 200 

4604 


L 

1 200 

4606 


L 

400 

4608 

L 

L. 

1 000 

4610 

L 

L. 

400 

4611 

C 

L. 

1.850 

4612 

L 

L 

eoo 

4614 

f 

L 

1 000 

4615 

L 

L 

1 300 

4516 

L 

L 

650 

4618 

L 

L 

2 000 

4619 

l 

L 

1 GCO 

4520 

l 

L 

1 900 

4621 

L 

L 

2 800 

4626 

L 

L 

1,200 

4627 

L 

L. 

I.3CO 

4628 

L. 

L 

1 200 

4629 

L 

L 

1.200 

4630 

L 

L 

I 100 

4631 

L 

L 

1 100 

4632 

L 

L 

1 200 

4638 

L 

L 

2 700 

4539 

L 

L 

1 350 

4643 

L 

L 

1 200 

4663 

L 

L 

700 

4666 

L 

L 

600 

4666 

L, 

L 

600 

4669 

L. 

L. 

1 400 

4666 

L 

L. 

1 400 

4682 

L 

L 

1 600 

4684 

L. 

L 

2.000 

4685 

L 

L 

2 000 

74LS00 

L. 

L 

1 200 

74LS01 

L 

L 

1 300 

74LS02 

L 


750 
4 500 
500 
400 
600 
500 
500 
500 
500 
1.300 
500 
500 
400 
400 
900 
900 
I 800 
800 
2.100 
1 300 
1.300 
3600 
I 400 
2.000 
1.000 
1,400 
2.000 
1.500 
2.800 
3.000 
1 800 
I 400 
900 
1.100 
5,000 
2,000 


2 1£0 

1 700 
! 700 

2 000 
2 000 - 
1 eoo 

3 2CO 
14rx) 
1 500 
1 500 
1 600 
1 750 
1 900 
16 500 

1 250 
1 000 

2 000 
900 

2 0CO 
1 400 
1 000 

1 3(X) 

2 100 
2 100 
1 550 
1 100 

700 
1 XO 

3 750 
1 500 
1 800 
1 800 
2000 
1 200 
1 eoo 

1 300 

2 400 
1 200 
2 000 

4 200 
1.200 
1,000 
8 850 
2 600 
1 100 
1 000 
1.800 



LS86 

LS86 

LS90 

LS9I2 

LS93 

LS96 

LS107 

LS109 

LS112 

LS113 

LS114 

LS122 

LS123 

LS124 

LS12S 

LS126 

LS132 

LS133 

LS136 

LS138 

LS139 

LS14S 

LS147 

LS161 

LS152 

LS153 

LS154 

LS156 

LS156 

LS167 

LS158 

LS1G0 

LS161 

LS162 

LS163 

LS164 

LS166 

LS168 

LS169 

LS170 

LS173 

LS174 

LS175 

LSiai 

LS190 

LS191 

LSig2 

LS193 

LS194 

LS196 

LS196 

LS197 

LS221 

LS240 

LS241 

LS242 

LS243 

LS244 

LS245 

LS247 

LS248 

L.<;249 

LS2S1 

LS2e3 

LS266 

LS267 

LS258 

LS259 

LS260 

LS266 

LS273 

LS279 

LS20O 

LS2S3 

lS289 

US290 

LS293 

LS296 

LS29e 

LS299 

LS323 

LS362 

L&363 

LS362 

LS366 

LS386 


5 2CO 
650 

eco 

800 

900 

1 000 
800 
560 
650 
750 
700 
803 

1 200 
1 800 
800 
800 
950 
450 
700 
900 
950 
1 600 

2 500 
900 
900 

1 000 
1 750 
1 100 
1 050 
950 
950 
1.200 
1 100 
1 100 
1 200 
l 200 
1 300 
1.500 
1 500 
1.800 

1 300 
1 000 
1 000 

2 500 
1 250 
1 250 
1.250 
1 250 
1 250 
1 100 
1 100 
1 100 
1 500 
1 900 
I 900 
1 900 
1 900 

1 900 

2 100 
1 460 
1 350 
1 200 
1 100 
1 000 
1 800 
1.000 
1 000 

1 500 
600 
600 

2 000 
850 

3900 
1 200 

3 200 
1 000 
1 000 
1 550 
1 300 

4 750 
4800 
1 100 
1 100 
8 100 

900 

000 


74LS367 

74LS368 

74LS373 

74LS374 

74LS377 

74LS378 

74LS379 

74LS3a8 

74LS390 

74LS393 

74LS39e 

74LS490 

74LS602 

74LS670 


eoo 

900 
2 200 
2 200 
3000 
1 400 
1 700 
600 
1 500 
1.900 

1 500 
1.600 

2 400 
2.250 


7400 

L 

450 

7401 

L 

450 

7403 

L 

450 

7404 

L 

450 

7406 

L 

450 

7408 

l 

450 

7414 

l. 

I 060 

7420 

L 

500 

7440 

L 

500 

7447 

L 

I 500 

7473 

L 

600 

7490 

L 

1 000 

74107 

L 

600 

74121 

L 

990 

74132 

L 

I 200 

74154 

L 

2.000 

74160 

L 

1 100 

74100 

L 

1 200 

74189 

L 

2 900 

74198 

L 

1 500 

74247 

L 

1 700 

74CÒ0 

L 

600 

74C0e 

L 

500 

74C10 

L 

500 

74C30 

L 

600 

74C40 

L 

1 800 

74C74 

L 

850 

74C86 

L 

700 

74C160 

L 

1 800 

74C192 

L. 

1.600 

7806T0220 

L 

1 000 

7812 TO220 

L 

1 eoo 

7812 T03 

L 

1 900 

7815 T03 

L 

1 soc 

7906T0220 

L 

1 400 

7915 TO220 

L 

1 400 

L120BI 

L 

2 000 

L123CB 

L 

1 100 

LS141CB14 

L 

650 

L194-15V 

L 

1 500 

L200CV 

L 

2 000 

UA201HC 

L 

I 300 

LM317K 

L 

6 000 

LM319N 

L 

2 800 

LM324N 

L 

! 000 

LM336Z 

L 

2 200 

LM338K 

!. 

12 900 

LM339N 

l. 

1 200 

LM340KC12 

L 

2 300 

LM348N 

l 

I 700 

LM349N 

L 

2 600 

LM366N 

L 

1 960 

NEe66 

L 

eoo 

LM723CN 

L 

800 

UA741CN8 

L 

600 

UA747CN 

L 

1 100 

MC3416L 

L 

16.000 

LM3914 

L 

4 800 


TAA611A12 L 


TAA630S 
TBA231 L 

TBA540 L 

TBA800 L 

TBA800C L 

TBA810P/S L 


TCA940 

TCA30e9 

TCA3189 

TDA1170S 

TDA1420 

TDA2002V 



1 000 
1 750 

1 300 

2 100 
1 000 
1 000 
1 000 
2 000 
1 800 
2 200 
2.800 
2 000 
2 000 


BCia7B 

L. 

350 

BC139 

L. 

400 

BC141-16 

L 

600 

BC160-16 

L. 

550 

BC237B 

L 

150 

BC302-6 

L 

500 

BC304-5 

L 

500 

BC3Z7B 

L 

150 

BC328-16 

L 

200 

BC546C 

L 

200 

BC548C 

L 

150 

BC549C 

L 

150 

BC560C 

L 

150 

BCS67B 

L. 

150 

BC&60B 

L 

150 

BCY70 

L 

450 

BCY72 

L 

400 

BD13E-16 

L. 

350 

BD136 

L 

400 

BD142-7 

L 

l 500 

BD176 

L 

450 

BD176 

L 

500 

BD177 

L 

400 

BD180 

L. 

400 

BD182 

L 

1 3C0 

BD183 

L 

1 600 

BD236 

L 

400 

BD238 

L. 

500 

BDZ39A/B/C L 

650 

BD240A/B 

L 

650 

8D242C 

L 

800 

B D376 

L. 

350 

BD377 

L 

350 

BD37B 

L. 

400 

BDBSe 

L 

700 

BOSSO 

L 

600 

BD675A 

L 

650 

BD877 

L 

650 

BD879 

L 

600 

BD709 

L 

1 000 

BD711 

L 

1 100 

BD712 

L 

1 100 

BD90e 

L 

950 

BD911 

L 

1 200 

BD912 

L 

1 200 

BDX11 

L. 

1 950 

BDX13 

L 

I 300 

BDX53C 

L 

1.000 

BDX88 

L 

2 000 

BF173 

L 

800 

aF199 

L 

150 

BF222 

L 

600 

aF251 

L 

600 

BF271 

L 

■00 

BF306 

L 

700 

BF307 

L 

500 

BF467 

L 

.aX) 

BF606 

L 

300 

BFS09 

t_ 

350 

BF616 

L 

soo 

BF66a 

L 

900 

BP960 

L 

860 

BF961 

L 

700 

BFR36 

L 

1 000 

BFX81 

L 

5.000 

BFX90 

L 

800 

BFY62 

L 

650 

BFY84 

L 

500 

BSX2B 

L 

400 


TIP29C 

TIP30C 

TIP31C 

TIP41C 

TIP42C 

TlP4a 

TIP110 

T1P120 

TIP121 

TIP122 

T1P1X 

T1P131 

T1P132 

T1P136 

T1P29B6 

TIP3066 


2N688 

2N1613 

2N1711 

2N1893 

2N2219 

2N2222 

2N222a 

2N2904 

2N2906A 

2N2907A 

2NX13 

2NX14 

2NX19 

2N30e3 

2N3064 

2N306e 

2N372S 

2N3771 

2N3772 

2N3867 

2N3906 

2N4236 

2N4347 

2N4427 

2N4443 

2N4444 

2N4871 

2N6172 

2N5179 

2NB190 

2NB191 

2N6192 

2NB416 

2NE690 

2N6631 

2N6077 

2N5e78 

2N6886 

2N6a2S 

2N6a31 

2N0O32 

2N6033 

2Ne068 

2N60G9 

2N6073 

2N6131 

2N6134 

2N6164 

2N6264 

2N6667 

2N6661 


BU20e 

BU326A 

BU406D 

BU407D 

BU40eD 

BU409 

BU606D 

BUX10 

BUX13 

BUX42 

BUX78 

BUX82 

BUX97A 


3.500 
2 000 

1 500 
1 600 

1.300 
1.000 
2.000 
4 600 
4 850 
3 700 

2 500 

2.300 
2 600 


MPSA13 

MPSU46 

MJ900 

MJ901 

MJ1000 

MJ1001 

MJ2600 

MJ2601 

MJ296e 

MJ3000 

MJ3001 

MJ4032 

IVIJ4033 

MJE700 

MJEaOO 


600 
800 
800 
900 
900 
700 
700 
700 
800 
800 
700 
800 
850 
900 
1.600 
1 350 


13000 
500 
500 
500 
500 
400 
5 200 
400 
450 
400 
700 
700 
500 
600 

1 500 
I.OOO 

800 
3 600 

3 600 

2 100 
400 

2.200 
2 700 
1 200 
2.000 

4 200 
1 400 

200 
1 050 
800 
800 
900 
1 300 


L. 20.000 


11 600 
1 200 
1 300 
5 500 
600 
_ 12 500 
L 20 700 
L. 27.500 
3.000 
2.200 
1 150 
800 
800 
10 200 
3 500 
5,800 
5 300 


L.^ 300 

L. 2 000 
L. 2.000 


2000 
2.000 
2 000 
2 300 
2 300 

1 700 

2 500 

3 000 
5 900 
4.400 

800 

500 


1 OFFERTA SPECIALE 

FINO AD 

ESAURIMENTO 

SCORTE 



VARIE 



CONDENSATORI ELETTROLITICI 

GIAPPONESI 


FND 367 - DISPLAY 7 SEG, C.C ROSSO 

L 

1.300 

22 UF 460 V ASSIALE 

L 600 

2 se 1096 

L 1 500 

IO AMPOLLE REED0mm 2,75 x 22.35 

L. 

2 500 

100UF250VVERTICALE 

L. 1.050 

AN214Q 

L. 3 900 

TRIPLICATORE SIEMENS TVK-96-6 

L. 

14.000 

1B0UF360VVERTICALE 

L I.lOO 

ANZ77 

L . 3 600 

SPRAY PULISCI contatti «DUE Cli.275Gr PESO LORDO 

L 

2 200 

200UF360VVERTICALE 

L. 1.100 

HA 1368 R 

L.4 500 

CONDENSATORE TANTALIO ASSIALE «SPRAGUE« 4.7 UF 35 V 

L. 

800 

300UF360VVERTICALE 

L. 1.200 

LA 4220 

L 3.600 

SO 42-P SIEMENS 

L 

2000 

330UF160VVERTICALE 

L, 700 

LA 4400 

L 5300 

IO CONDENSATORI CERAMICI 22 NANO FARAD 50 V 

L. 

350 

1000UF63VVERTICALE 

L. 900 

TA7118 

L 4 000 

BD 138-10 

L. 

350 

22D0UF4OV ASSIALE 

L. SOO 

TA7203P 

L 5 700 

LM309K 

L. 

2 500 

3300UF40 VVERTICALE 

L. 1.300 

TA7204 

L 3 .500 

Z60CPU B 1 PLASTICO - 2.5 MHz 

L 

7 000 

4700 UF26V ASSIALE 

L 1 500 

TA7214 

L . 6.600 

76107 

L. 

1.160 

4700UF60VVERTICALE 

L. 1.900 

UPC 1001 H 

L.6 500 

76110 

L. 

1.400 

4700UF63VVERTICALE 

L.2 200 

UPC 1020 H 

L. 6.500 

LINEAR DATA BOOK «NATIONAL* EDIZIONE 1980 

L. 

7.500 

10.000 UF25VVERTICALE 

L. 3.000 

UPC 1186 

L. 7.400 


■ Prezzi comprensivi di IVA - Imballo gratis - Consegna franco nostra sede - Spese di spedizione postale a carico del destinatario. 
Ordine minimo Lire 15.000 - Pagamento in contrassegno - Sconti per quantità * Chiuso il lunedì. 

• Disponibili a magazzino complessivamente 7.000 articoli - Serie complete: TTL 7400-^74368*- UA/LM 201 +3916, 

Ditte, enti e società devono comunicare il numero di codice fiscale o della partita IVA per l'emissione della fattura. 



















LISTINO PREZZI ITALIA / GENNAIO 1985 
MODULATORI FM 


DB EUROPE - Modulatore FM di nuovìssùna conoezione progettato e costruito dalla DB elettroaica 
per ^ fascia medio alta del mercato Broadcast Intemazionale. Si tratta di un eccitatore, che nel rigoro¬ 
so rispettò deUe specifiche COIR, presenta caratteristiche tali da consentire allhitenza qualità di 
emissione decisamente superiore. 

CARATTERISTICHB PRUTCIPAU: 

Potenza di uscita regolabile esternamente tra 0 e IS W- emissioni armoniche < 68 dB - emissioni spurie < 90 
dB - campo di frequenza 87.5-108 MHz - cambio di frequenza a steps di S6 KHz - oscillatore di riferimento 
a cristallo termostatato - deviazione massima di frequenza ±75 KHz - preenfasi 50 pS - fattore di distor¬ 
sione 0,03% - regolazione esterna livello del segnale audio - strumento indicatore della potenza di uscita e 
della AF - alimentazione SSO Vac e su richiesta IS Vcc - dimensioni rack standard 19” x3 unità. 

Q UESTO UOSULATOBE È ATTUALMENTE IN FUNZIONE FBESSO ALCUm! TRA LE PIÙ GROSSE 
EMETTENTI EUROPEE. 

A. 1.400.000 

TRNIO - Modulatore FM a sintesi diretta con impostazione della frequenza mediante combinatore digita¬ 
le interno, n cambio di frequenza non richiede tarature degli stadi di ampUficazione per cui, chiimque, anche 
se inesperto, è in grado in pochi secondi di impostare la frequenza di uscita In un valore compreso neU'inter¬ 
vallo 87.5-108 MHz. La stabilità di frequenza è quella del quarzo usato nella catena PLL. La potenza di usci¬ 
ta è regolabile da 0 a 10 W mediante l'apposito comando esterno. L'alimentazione è SSO Vac e su richiesta 
anche a IS Vcc. 

A. 980.000 


TRN 10/C - Come U TRH 10, con impostazione della frequenza sul pannello. 

A. 1.080.000 

TRN ao - Come U TRM 10 con potenza di uscita regolabile da 0 a SO W 

A. 1.B80.000 

TRW ao/C - Come il TRW SO, con impostazione della frequenza sul pannello. 

A. 1.380.000 

TRW ao IB - Come H TRW SO, con freq. programmabile tra 5S e 68 MHz. 

A 1.380.000 

TRW ao m B - Come H TRW SO, con freq. programmabile tra 174-S30 MHz 

A 1.380.000 

AMPLIFICATORI VALVOLARI 87.5 - 108 MHz 

KA 400 - Amplificatore in mobile rack, alim. 220 V, In 8 W out 400 W 

A 1.880.000 

KA 800 - Amplificatore in mobile rack, alim. SSO V, In 8 W out 500 W 

A 8.400.000 

KA 900 - Amplificatore in mobile rack, alim. SSO V, in 10 W, out 900 W 

A 8.900.000 

KA 1000 - Amplificatore in mobUe rack, aUm. SSO V, in 10 W, out 1000 W 

A 3.700.000 

KA aooo - Amplificatore in mobile rstck, ahm. SSO V, hi 50 W, out SOOO W 

A 6.800.000 

KA asOO - Amplificatore in mobile rack, alim. SSO V, in 65 W, out S500 W 

A 7.600.000 

KA 4000 - Amphficatore in mobile rsick, alim. SSO V, in 100 W, out 4000 W 

A 14.000.000 

KA 5000 - Amplificatore in mobile rack, alim. 380 V, in 100 W, out 6000 W 

A17A00.000 

KA 7000 - Amplificatore in mobile rack, alim. 380 V, in 400 W, out 7000 W 

A. 83.000.000 

AMPLIFIGATORl TRANSISTORIZZATI A LARGA BANDA 88 - 

KW lOO/aO - Àmphflcatore 100 W out, SO W in, alim. SSO V, autoprotetto. 

108 MHz 

A 880.000 

KW 100/10 - Amplificatore 100 W out, 10 W in, alim, SSO V, autoprotetto. 

A 1.100.000 

KW 180 - Amplificatore 150 W out, SO W in, alim. SSO V, autoprotetto 

A. 1.800.000 

KW aoo - Amplificatore SOO W out, SO W in, alim. SSO V, autoprotetto. 

A 1.600.000 

KW a80 - Amplificatore S50 W out, SO W in, aJim. SSO V, autoprotetto. 

A 1.900.000 

KW 400 - Amplificatore 400 W out, 50 W in, aJim. SSO V, autoprotetto. 

A. 3.400.000 

KW 800 - Amplificatore 800, W out, 100 W hi, alim. SSO V, autoprotetto. 

A 7.400.000 

KW 1500 - Amplificatore 1500 W out, SOO W hi, alim. SSO V, autoprotetto. 

A18A00.000 

ahtenue e gollineari larga baioda 

D Ixl LB - Dipolo radiante, 50 ohm, guadagno 2.16 dB, omnidirezionale. 

A 80.000 

C 8x1 LB - CoUhieare a due elementi, omnidirezionale, guadagno 5.15 dB, 

A 160.000. 

G 4x1 LB - Collineare a quattro elementi, omnidirezionale, guadagno 8.15 dB 

A 380.000 

C 6x1 LB - Collineare a sei elementi, omnidirezionale, guadagno *10.S dB 

A 480.000 

C 8x1 LB - CoUhieare a otto elementi, omnidirezionale, guadagno 11,5 dB 

A 640.000 















































D 1 LB - Antenna semidirettiva formata da radiatore e riflettore, guad. 4.2 dB 

A. 

100.000 

G 8x8 LB - Collineare a due elementi, semidirettiva, guadagno 7.2 dB 

A. 

200.000 

G 4x8 LB - Collineare a quattro elementi, semidirettiva, guadagno 10.2 dB 

A. 

400.000 

G 6x8 LB - Collineare a sei elementi, semidirettiva guadagno 12.1 dB 

A. 

600.000 

G 8x8 LB - Collineare a otto elementi, guad. 13.2 dB, semidirettiva 

A. 

800.000 

D 1 x3 LB - Antenna a tre elementi, direttiva, guadagno 6.8 dB 

A. 

120.000 

G 8x3 LB - Collineare a due elementi, direttiva, guadagno 9.8 dB 

A. 

840.000 

G 4x3 LB - Collineare a quattro elementi, direttiva, guadagno 12.8 dB 

A. 

480.000 

G 6x3 LB - Collineare a sei elementi, direttiva, guadagno 14.0 dB 

A. 

720.000 

G 8x3 LB - Collineare a otto elementi, direttiva, guadagno 15.6 dB 

A. 

960.000 

PAN 8000 - Antenna a pannello, 3.5 KW 

A. 

700.000 

NEI PREZZI DELLE ANTENNE NON SONO COli/iFRESI GLI ACCOPPIATORI 

ACCOPPIATORI A CAVO POTBIVZA 800 W. 

ACC8 - 1 entrata, S uscite, 50 ohm 

A. 

75.000 

AGC4 - 1 entrata, 4 uscite, 50 ohm 

A. 

150.000 

A008 - 1 entrata, 8 uscite, 50 ohm 

A. 

300.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTKNZA 1,8 KW 

ACS8N - 1 entrata, S uscite, 50 ohm 

A. 

180.00 

AGS4N - 1 entrata, 4 uscite, 50 ohm 

A. 

180.00 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 3 KW 

ACS8 - Z uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

A. 

200.000 

AGS4 - 4 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

A. 

250.000 

AGS6 - 6 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

dL 

320.000 

AGS8 - 8 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

A. 

360.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI POTENZA 10 KW 

ACSF8 - Z uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

A. 

430.000 

AGSP4 - 4 uscite, 1 ingresso, 50 ohm 

A. 

940.000 

CAVI PER ACCOPPIATORI SOLIDI 

CAV 3 - Cavi di collegamento accoppiatore solido - anteima, 3 KW; ciascuno 

A. 

20.000 

GAV 8 - Cavi di collegamento accoppiatore solido - antenna, 10 KW; ciascuno 

A. 

120.000 

FILTRI 

FPB 880 - Filtro PB atten. n armonica 62 dB, perdita 0.1 dB, 250 W 

A. 

100.000 

FPB 1800 - Filtro PB atten. n armonica 62. dB, perdita 0.1 dB, 1500 W 

A. 

480.000 

FPB 3000 - Filtro PB atten. n armonica 64 dB, perdita 0.1 dB, 3000 W 

A. 

880.000 

FPB 8000 - Filtro PB atten. n armonica 64 dB, perdita 0.1 dB, 5000 W 

A. 

980.000 

PONTI DI TRASIWRIMENTO 



pms/S - Ponte in banda 87,5-108 10 W, frequenza programmabile, uscita BP 

A. 1.280.000 

FTFM/C - Ponte in banda 87,5-108, ricevitore a conversione, 20 W out 

A. 2.430.000 

PTOl/S - Ponte in banda 52-^68 MHz, 10 W frequenza programmabile, uscita BF 

A. 1.750.000 

PTOl/G - Ponte in banda 52-:-68 MHz, ricevitore a conversione, 20 W out 

A. 2.800.000 

PT03/S - Ponte in banda 174-^230 MHz, 10 W, frequenza programmabile, uscita BF 

A. 1.750.000 

PT03/C - Ponte in banda 174^-230 MHz, ricevitore a conversione, 20 W out 

A. 2.800.000 

PT3^8 - Ponte a microonde 12,7 GHz, completo di parabole, tratta fino a 8 Km 

A. 4.400.000 

PTX/40 - Ponte a microonde 12,7 GHz, completo di parabole, tratta fino a 48 Km 

A. 8.600.000 


ASSISTENZA TECNICA 


Rete di assistenza su tutto il territorio europeo. 


I PREZZI DEL PRESENTE LISTINO SI INTENDONO PER MARCE RESA FRANCO PARTENZA DA NS. SEDE 



ELETTRONICA S.p.A. 
TELECOMUNICAZIONI 


35027 NOVENTA PADOVANA (PD) 
VIA MAGELLANO, 18 
TEL. 049 - 628594/628914 
TELEX 430391 DEE I 








































il numero 1 di ricetrans a copertura continua 

Nuovo Yaesu all mode 

FT-ONE 



Ultima e più completa realizzazione dell 
Yaesu. Incorpora le più recenti tecnologie 
nellambito delle telecomunicazioni con il 
risultato di un calcolatore (!) che 
ottimizza i parametri del ricevitore in 
relazione alle più disparate situazioni in 
banda. Quest’ultima come normalmente 
intesa non ha più senso con lo FT-ONE 
in quanto la banda - a selezione 
automatica - è unica da 1.8 a 30 MHzl! 

Il ricevitore copre inoltre una fetta 
aggiuntiva da 150 KHz a 1.8 MHz; e non 
ìntermoduìa: sui 40 m. la sera, ad 
esempio, sono perfettamente copiabili 
tutti ! segnali CW/SSB senza necessità di 
inserire dell’attenuazione!! L’apparato è 
inoltre privo dei controlli tradizionali 
quali l'accordo, il carico, il pilotaggio o il 
preselettore. llfJiP interno rende il tutto 
di una semplicità assoluta predisponendo 
in modo automatico la sezione 
trasmittente o ricevente sulla frequenza 
operativa richiesta. 

Oltre che per l’ascoltatore esigente delle 
onde corte, lo FT-ONE costituisce il 
sogno del grafìsta esperto:. 

- Filtro CW da 300 oppure da 600 Hz. 
commutabile a richiesta. 

- Selettività variabile di IF a piacere. 

- Selettività mediante filtro audio 
sintonizzabile. 

- Escursione di 2 KHz per giro di 


manopola. 

- Manipolatore elettronico interno. 

- Full break In! 

Resta evidente che le possiblità CW si 
rendono preziose anche per il traffico in 
RTTY. 

E per ‘Taffezionato del microfono" un 
efficentissimo compressore di dinamica 
funzionante a RF il quale rinforza il 
segnale quando le condizioni di poca 
propagazione o le caratteristiche del DX 
lo richiedono; nonché funzioni più 
tradizionali; RIT sul Tx, Rx con 
indicazione separata. 

-10 frequenze memorizzabili che 
possono essere adibite al Rx oppure al 
Tx o ad entrambi. 

- Sintonia lenta o veloce - oppure 
automatica. 

-VOX. 

- NB ecc. 

- Possibilità di conservare i dati in 
memoria anche ad apparato spento. 


Le caratteristiche più salienti da 
annoverare sono: 


Potenza RF: 

100 W SSB/CW entro 

Sopp. portante: 

tutto lo spettro 

25 W in AM 

50 W in FM/FSK 
>50dB 

Sopp. b. I. ind.: 

>50dB 

Sopp. spurie ed 
armoniche: 

> 50 dB 

Intermod. di 

3° ordine: 

> 31 dB 

Stabilità in 

< 300 Hz a freddo 

frequenza: 

< 100 Hz a regime 

Deviazione FSK: 

170 Hz 

Deviazione FM: 

+ 5 KHz 

Sensib. del 

5 (150 KHz - 30 

ricevitore: 

MHz) 0.2 fiV in SSB 

Frequenze 

intermedie: 

sul resto dello spettro 

73.115; 8.9875 MHz 

Reiezione 

immagini: 

>80dB 

Dinamica: 

97 dB 

Selettività: 

da 300 Hz a 6 KHz 

Alimentazione da 
sorgente alternata 
(220 V) oppure 
continua: 

commutabile secondo 
le caratteristiche del 
segnale ricevuto 

I 

13.5 V 


COMEL 

C.so Umberto, 13 - Olbia (SS) - Tel. 22530 


BOTTICELLI 

Via Vittime Civili. 64 - Foggia - Te). 43961 


YAESU: Exclusive Agent Marcucci - Milano - via fili Bronzetti, 37 (ang, c.so XXII Marzo) - Tel. 7386051 



'mosrsnm mrmia 

ó\ Tonei & C. s.a.s. 



34133 TRIESTE 
Via Palesirinaf 2 
Telai. (040) 771061 


Sistemi di 
interfaccia 
video 
e conversione 
di codici 


Scheda per la gestione di un terminale video alfanumerico ad elevate prestazioni; com¬ 
pletamente autonoma (richiede solo l'alimentazione) e di estrema semplicità di impiego. 
Riceve in ingresso il codice ASCII a 7 bits in parallelo e genera un segnale video collega¬ 
bile sia ad un monitor che all'ingresso d'antenna di un comune televisore. 
Costituisce un versatile dispositivo di uscita dati per sistemi a microprocessori, colle¬ 
gandola ad un pori di uscita ad 8 bits; può servire anche alla presentazione di testi bat¬ 
tuti da tastiera su schermi televisivi. 

Caratteristiche principali: 

pagina visualizzata sullo schermo: 16 righe da 64 caratteri a matrice di punti 5x7; me¬ 
moria interna di 4 pagine richiamabili, a scorrimento automatico (Automatic Scrolling) 
uscita video composito a 75 ohm in banda base e modulata in UHF; video positivo o 
negativo selezionabile (caratteri chiari su fondo scuro o viceversa) — set di 64 caratteri 
standard: lettere, cifre, segni di punteggiatura e speciali — riconoscimento di caratteri 
ASCII per funzioni particolari: cancellazione dello schermo e di riga, ritorno a sinistra 
(CR). salto riga (LF), movimento del cursore nelle quattro direzioni — velocità massima 
di scrittura 120 caratteri al secondo — alimentazioni standard a +12, +5 e -12 voits; 
basso consumo per l'impiego di C.l. in tecnologie MOS, CMOS e LSTTL. 

Scheda formalo Eurocard 100 x 160 mm con connettore G06 a 64 contatti. 



Scheda di conversione serie-parallelo. Assieme alla scheda 4P VOLI forma un sistema u- 
tilizzabile come una telescrivente ASCII o Baudot e trova impiego come unità periferica 
per sistemi di elaborazione, per coliegamenti TTTY, per l'ascolto di agenzie commerciali 
e di stampa (con demodulatore). Il circuito è gestito da un Micro processor SC/MP. 
Caratteristiche principati; 

Interfacciamento diretto con scheda 4P VOLI (su BUS) — doppio codice operativo: Bau¬ 
dot e ASCII, sia con tastiera Baudot che con tastiera ASCII — velocità di 60. 66 e 100 
wpm (45.5, 50 e 75 baud) per Baudot: di 75,110,300, 600 e 1200 baud per ASCII, con 
controllo a quarzo; porte seriali TTL e RS232 — predisposizione per interfaccia a loop di 
corrente — formato completamente programmabile dall’utente — riconoscimento del 
-Bell» con generatore di nota incorporato — funzioni speciali in Baudot; comando ma¬ 
nuale di passaggio da cifre a lettere in ricezione, «unshitt on space», LF automatico, 
passaggio automatico lettere-cifre con tastiera ASCII, con inserzione dei caratteri di con¬ 
trollo ausiliari. 

Scheda (ormato Eurocard 100 x 160 mm con connettore a 64 contatti. 

E disponibile anche una versione più semplice di scheda di conversione serie-parallelo 
operante solo in codice ASCII e priva di funzioni ausiliario (modello VT-SPC/2). 



VIDEO BOX Video terminale a doppio codice (ASCII-Baudot) da collegare ad un monitor o ad un comune televisore commerciale: può operare come unità ricevente o, con l'aggiunta 
dì una tastiera alfanumerica, come unità rice-trasmittente. I campi di Impiego sono svariati, e vanno dalla ricezione di stazioni amatoriali, commerciali, o dì stampa (con demodula¬ 
tore per emissioni RTTY); all'uso come terminale periferico per microcalcolatori; alla trasmissione di messaggi da punto a punto (fra due terminali); alla scrittura di testi come mac¬ 
china da scrivere elettronica, per scopi didattici o professionali, E realizzato in un robusto contenitore metallico; il cablaggio è estremamente semplice, con connettori a stampare 
su cavo piatto multiplo, per facilità di montaggio e smontaggio e di accesso alle parti interne. 


ACCESSORI; 

• VT-MB: scheda base di supporto contenente te alimentazioni, i connettori ingresso- 
uscita, un bus di collegamenti per scheda 4P VDU o per coppia dì schede 4P VDU e VT- 
SPC; circuito opto-isolato per loop di corrente. 

Può alimentare anche la tastiera. Dimensioni 75x235 mm. 

• Trasformatore da 20VA con due secondari adatto alla scheda VT-MB (modello TRA- 
VT). 

• KIT CONVERTITORE CW: kit dì tutti i componenti (escluso circuito stampato) per rea¬ 
lizzare il convertitore CW descritto dal prof. Fanti (CO EL. 6/80). Collegato alfa 4P-VDU 
permette la ricezione delle trasmissioni CW su video. 

• TASTIERE ALFANUMERICHE: 

sono disponibili vari modelli di tastiere ASCII parallelo TTY: in kit e montate, anche 
con Keypad numerico. 

• CONDIZIONI DI VENDITA: 

I prezzi si intendono I.V.A. esclusa, spedizioni in contrassegno con spese postali a ca¬ 
rico del destinatario. Per ordini superiori alte 300.000 l’ordine deve essere accompa¬ 
gnato da un acconto de! 20%. Imballo gratis. Per richiesta cataloghi e informazioni 
scritte inviare L. 1.000 in francobolli a titolo di parziale rimborso spese. 

Per quantità, per rivendita, per esecuzioni particolari o per applicazioni personalizzate, 
richiedere offerta scritta. 


PREZZI: 

4P-VDU .L. 155.000 VT-MB 1 .L. 54.000 

VT-SPC1.L. 135.000 VT-MB2 L. 75.000 

VT-SPC2.L. 61.000 TRA-VT L. 7.000 


Sistema completo TTY elettronica ASCII e Baudot: 

4P-VDU+VT-SPC14 VT-MB2+TRA-VT+connettori .L. 335.000 


Sistema completo visualizzazione alfanumerica ASCII: 

4P-VDUfVT-MB1+TRA-VT4-connettori .L. 198.000 

VIDEO BOX con connettori .L. 452.000 

TASTIERA ASCII 56 tasti in kit.L. 110.000 

KIT CONVERTER CW con display alfanumerico.L. 79.000 

KIT CONVERTER CW uscita ASCII (per 4P-VDU) .L. 45.000 

KIT ALIMENTATORE per CW converter.L. 12.000 


Altri accessori - prezzi a richiesta 


















TECHNICAL SPECIFICATIONS 


FREQUENCY 
tMPEDANCE 
MAX IMPUT 
GAIN MORE THAN 
SWR. 

WIND RESISTENCE 
MAX HIGNER 
RADIALS LENGTH 
COVERED BAND 
WEIGTH 



WEGA 


«NEW SNOOPY 80» 
TRANSVERTER 11/45 mt 
progettato su misura 
per Toperatore esigente! 





APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

Transverter Snoopy 80 11/45 mt L. 165.000 
Lineare da mobile 2 w am 12V 27 MHz L. 29.000 
Lineare da mobile 60W in am 120W in 

SSB 12V MHz L. 65.000 


Cubica Sirio 3 el/12 dB L. 139.000 

Direttiva Yagi 3 el/ 8 dB L. 53.000 

Direttiva Yagi 4 el/10 dB L. 69.000 

Direttiva Yagi 3 el/ molto robusta L. 80.000 

Direttiva Yagi 4 el/ molto pesante L. 98.000 

Wega 27 5/8 telescopica in 

antìccorodal e inox L. 72.000 

Thunder verticale 7 dB L. 30.000 

Ringo alt. mt. 5,50 L. 32.000 

QP 3,4,8 radiali 

Veicolari 5/8 mod. 102-104-106-108-110-112- 
114-116-118 

Antenna PL a pipa alt. mt. 0,58 
Boomerang - Staffa per gronda 

ANTENNE A LARGA BANDA 

Discone adatte per ricezione e trasmissioine 
da 26 a 200 MHz L. 60.000 

da 80 a 600 MHz L. 43.000 

ANTENNE PER NAUTICA 27 MHz 
Delta 27 L. 20.000 

ANTENNE PER TELEFONI 

Mono o bifrequenza per tutte le frequenze. 

ANTENNE 144 MHz 
Direttiva Yagi 4 el/ da tetto o portatile 

144/146 MHz 52 Ohm 8 dB L. 15.000 

Direttiva Yagi 9 el/13 dB 52 Ohm L. 25.000 

Collineare 144/148 MHz 52 Ohm 

alt/2,75 8 dB L. 39.000 

GP 3/144 1/2 52 Ohm L. 14.000 

GP 3/144 5/8 52 Ohm L 17.000 

Veicolare 1/4 o 5/8 L. 20.000 

ANTENNE PER DECAMETRICHE 
Verticale trappolata 10/15/20 mt 

lOOOWmSSB L. 58.000 

Verticale trappolata 10/15/20 mt 

2000W m SSB L. 69.000 

Direttiva trappolata 10/15/20 mt 

lOOOWinSSB L. 189.000 

Direttiva trappolata 10/15/20 mt 

2000WinSSB L. 220.000 

Veicolare 10/15/20/40/80/2 mt 250W L. 73.000 

Baloon 3/30 MHz 2000W L. 18.000 


Lineare valvolari e altra apparecchiatura, prezzi a ri¬ 
chiesta. 

ANTENNE PER 45M. 

Veicolari 11 e 45 m L. 36.000 

GP45m. L. 45.000 

Per spedizioni in contrassegno, inviare almeno il 50% 
delTimporto mezzo vaglia o assegno. 

Imballo e IVA compresi nel prezzo, porto assegnato. 
Rivenditori chiedere offerta. 



Praz. Serravalle, 190 
14100 ASTI (Italy) 

Tel. (0141)20.41.74 - 21.43.17 
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...e per la cultura elettronica in generale ? 
ECCO LA SOLUZIONE ! 

I LIBRI DELL’ELETTRONICA 


L. 7.000 


L. 7.000 


L. 8.000 


Ciascun volume è ordinabile alle edizioni CD, via Boldrìni 22 , Bologna, inviando l'importo relativo già comprensivo 
di ogni spesa e tassa, a mezzo assegno bancario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale. 


SCONTO agli abbonati del 10% 


IL MANUALE 
DELLE ANTENNE 


ALIMENTATORI 
E STRUMENTAZIONE 


angelo barone 


TRASMETTITORI 
E RICETRASMETTITORI 


luigi RIVOLA 


RAOIOSURPLUS 
IERI € OGGI 


DAL TRANSISTOR Al CIRCUITI INTEGRATI: Efficace guida teorico^pratìco per conoscere, usare i 
transistor e ì circuiti integrati. 

IL MANUALE DELLE ANTENNE^ Come conoscere* instaliare, autocostruirsì e progettare un'antenna. 

ALIMENTATORI £ STRUMENTAZIONE: Testo pratico per la realizzazione dei più sofisticati e sem* 
plicì strumenti dr un laboratorio amatoriale. 

TRASMETTITORI E RICETRASMÌTTITORI: Esempi di come un esperto del settore guida il lettore 
alla costruzione di questi complessi apparecchi. 

COME $1 DIVENTA CB E RADIOAMATORE: Questo libro ha tutte le carte in regola per diventare 
sia il libro di TESTO STANDARD su cui prepararsi airesame per la patente di radioamo’ 
tore, sia il MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioamatori. In esso infatti ogni dilet¬ 
tante, anche se parte da zero, potrà trovare la soluzione a tartti problemi che si incontrano 
dal momento in cui si rimane ^ contagiati h dalla passione per la radio in poi. 

COSA E', COSA SERVE. COME SI USA IL BARACCHINO CB: fi titolo ne è la sintesi. L. 4.000 

RADIOSURPLUS IERI E OGGI; Indispensabile per i Collezionisti* per consultazione e come spunto e 
guida per modifiche* ripristino* utilizzo pratico per OM - CB - SWL. 




dal TRANSISTOR 
Al CIRCUITI INTEGRATI 


ETTORE ACCENTI 


COME SI DIVENTA CB 
E RADIOAMATORE 


L. 8.000 


L. 8.000 


L. 18.000 


marino miceli 
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TD101 

10 ^ 520 MHz programmabili 



Eccitatore in banda FM, VHF, UHF, 10,7 MHz 

Non interferisce e non viene interferito 

Una portante sicura, un modello semplice ed affidabile 


EUR 

sistemi eiettronici 


EL.CA 21053 Castellanza (Va) via Rossini 12 tei. 0331 -503543 
- 22 - 
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di PIZZI PANI P. & C. 

VIA CARTIERA, 23 - (* (051) 04.BB 52 - 04.20.58 
40044 BORGONUava DI PONTECCHID MARCONI 
(BOLOGNA) ITALY 


Amanti della Radio. 
Elettronici. 
Hobbysti. 

TRANSISTOR B.F 
TRANSISTOR R.F 
RESISTENZE 
CONDENSATORI 
COMPONENTI PASSIVI 
CIRCUITI INTEGRATI 
TOROIDI ’AMIDON’ 

FERRITI 

SUPPORTI PER BOBINE 
CUFFIE PER HI-FI ED S.S.B 
MINUTERIE VARIE 

RICHIEDETE IL NOSTRO LISTINO N° 3 


PER NECESSITÀ RIVOLGETEVI AL NS. INDIRIZZO E SAREMO LIETI DI SODDISFARE LE VS. ESIGENZE. 


SPEDIZIONI IN CONTRASSEGNO + SPESE POSTALI 

...Ricordate 


è sinonimo di garanzia e quaiità!!! 



















R U C elettronica 


S.A.S. Viale Ramazzini, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telelono (0522) 48S2SS 


YP-1 50Z: WATTMETRO/CARICO 
FITTIZIO L 135.000 


xZ: 




m 


Frequenza esercìzio 
Impedenza 
Portata fondo se. W 
Percentuale errore 
a fondo scala 
ROS a 145 MHz 


CARATTERISTICHE 

: 1,8 - 200 MHz 
50 Ohm 
6-30-150 

: inferiore 10% 

: inferiore 1,2 



PORTATILE «HY GAIN 80 eh 
L. 195.000» 

PORTATILE «HY GAIN 40 eh 
L. 149.000» 


40 - AM 
26.965 
27.405 
5w 

1 2,6 - 1 5v con 
pile normali o 
ricarìcabili. 


Potenza TX: 
Alimentazione: 


Possibiltà di applicare antenna esterna, micro¬ 
fono altopariante esterno e alimentazione DC. 


«COMPUTER CHESS» 


L 75.000 



Scacchiera elettronica programmata a 6 diversi gradi dì difficoltà. Adat¬ 
ta per principianti, giocatori a media difficoltà, buoni giocatori e per riso¬ 
lutori. A richiesta verranno allegate le istruzioni in Italiano. 


CX-6A; COMMUTATORE COASSIALE 
PROF. PER VHF - UHF 
L. 59.000 



CARATTERISTICHE 

Il commutatore coassiale CX-6A è un prodotto costruito adottan¬ 
do una tecnologia professionale che lo rende adatto anche per im¬ 
pieghi di laboratorio. Le perdite alla frequenza di 400 MHz sono 
inferiori a 1,3 dB e al di sotto di 1 50 MHz non sono misurabili. La 
potenza massima applicabile, 2KW PEP SSB sino a 150 MHz e 
1,5 KW PEP SSB da 150-400 MHz, ne consente l'uso anche con 
artiplificatori lineari RF. Il CX-6A può essere montato in 4 differen¬ 
ti posizioni, spostando il supporto di sostegno. 


Impedenza 
Frequenza 
Watt max 
V SWR 


52 Ohm 
sino a 500 MHz 
2 KW PEP SSB 
inferiore 1,3 a 400 Me. 


TRANSISTOR GIAPPONESI 


2SA673 
2SA719 
2SB77 
2SB175 
2SB492 
2SC454 
2SC458 
2SC459 
2SC460 
2SC461 
2SC495 
2SC535 
2SC536 
2SC620 
2SC710 
2SC711 
2SC778 
2SC779 
2SC799 
2SC828 
2SC829 
2SC838 
2SC839 
2SC945 
2SC1014 
2SC1018 
2SC1023 
2SC1026 
2SC1032 
2SC1096 
2SC1173 
2SC1303 
2SC1306 
2SC1307 
.2SC1327 
2SC1359 
2SC1417 
2SC1419 
2SC1449 
2SC1675 
2SC1678 
2SC1684 


650 

850 

600 

600 

2.050 

600 

600 

950 

600 

600 


L 1.800 


600 

600 

600 

600 

850 

8.400 


L 9.600 


6.600 

600 

600 

950 

850 

600 


L 1.900 


3.600 

850 

600 

600 


L 2.300 
L. 3.350 
L 5.750 
L 4.600 
L 9.000 
L 700 
L 850 
L 600 
L. 2.400 
L. 1.200 
L 850 
L 3.600 
L. 600 


2SC1730 

2SC1856 

2SC1909 

2SC1945 

2SC1957 

2SC1969 

2SC1973 

2SC2028 

2SC2166 

FET 

2SK41F 

2SK33F 

2SK34D 

3SK40 

3SK41L 

3SK45 

3SK55 

3SK59 

INTEGRATI 

AN103 

AN214 

CA3012 

M51 182 

LC7120 

TA7310P 

MC1496P 

uPCt156H 

UPC7205 

UPC597 

UPC577 

UPC566H 

TA7061 

NE567 

M51513L 

UPC592H 

TA7222P 

LC7130 

LM386 

MC145106 


L. 1.200 
L. 1.200 
L. 6.950 
L 9.000 
L. 3.000 
L. 9.000 
L. 2.150 
L 3.000 
L 6.000 


1.200 

1.800 

1.800 

2.400 

6.350 

2.650 

1.300 

2.650 


GIAPPONESI 

L. 4.800 
L 4.650 
L 22.800 


4.900 
L 9.000 
L. 4.300 
L. 6.000 
L 7.800 
L. 7.800 
L 2.450 
L. 3.950 
L 3.000 
2.750 
4.000 
7.800 
3.600 
7.200 
9.000 


L 2.850 
L 9.000 


QUARZI 

COPPIE QUARZI CANALI dal -9 al +31; compresi canali alfa L 4.800 
QUARZI SINTESI; 37.500 - 37.900 - 37.950 - 38.800 - 38.050 - 38.100 

A magazzino disponiamo delle serie 17 MHz -23 MHz - 38 MHz ed altri 300 tipi L 4.800 cad. - 1 MHz L. 9.500- 10 MHz L 5.000 
Semiconduttori delle migliori marche - Componenti elettronici ed industriali - Accessori per CB - QM - PER OGNI RICHIESTA TELEFONATE 






















Punti di Vendita e Assistenza : 

LOMBARDIA; Tele Nord - Via R. Bonghi 16 
20141 Milano - Tel. (02) 8490221 
CRL - Via Monti 14 

22043 Galbiate (Como) - Tel. (0341) 370265 

VENETO : Nuova ITA - Via Morelli 5 (sede provv.) 
35100 Padova - Tel. (049) 612968 

TOSCANA: SICE S.r.l. - Via Dell’Ave Maria 
55010 Lunata / Lucca 
Tel. (0583) 935174Q - 935664 

LAZIO: MCS - Via E. Chiesa 25 
00139 Roma - Tel. (06) 8125505 - 8106967 
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Per ulteriori informazioni e documen¬ 
tazioni particolareggiate rivolgersi a: 
Tele Nord - Via Ruggero Bonghi 16 
20141 Milano - Telefono (02) 8490221 
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spedizioni cèleri 
Pagannento a 1/2 contrassegno 
Per pagannento anticipato, 
spese postali a nostro carico. 


VFO 27 «special» 

Ottima stabilità, impedenza di uscita 50 ohm, alimentazione 12-16 V. Nei seguenti modelli: 5-5,5 MHz: 10 5-12 MHz- 
11,5-13 MHz: 16,3-18 MHz; 22,5-24,5 MHz: 31,8-34,6 MHz; 36,6-39,8 MHz. 

A richiesta altre frequenze di uscita. L. 36.000 

VFO 100 

Adatto alla gamma FM. Ingresso BF mono/stereo. Impedenza uscita 50 ohm. Alimentazione 12-16 V. Potenza di uscita 
30 mW. Ottima stabilità. 

Nelle seguenti frequenze: 87,5-92 MHz; 92-97 MHz; 97-102.5 MHz; 99-104 MHz; 103-108 MHz. L 37.000 

VFO 50 

Adatto a ponti di trasferimento, ingresso BF mono/stereo. Potenza di uscita 30 mW. Alimentazione 12-16 V. Ottima stabili¬ 
tà. Nelle seguenti frequenze di uscita: 54-57 MHz; 57-60 MHz ■ 60-63 MHz L. 37.000 

Amplificatore G2/P100 

Adatto al VFO 100. gamma 87,5-108 MHz. potenza di uscita 15W, alimentazione 12,5V, potenza ingresso 30 mW. 

L. 62.000 

Amplificatore G2/P50 

Adatto ai VFO 50, gamma 54-63 MHz. potenza di uscita 15W, alimentazione 12,5 V, potenza ingresso 30 mW. L. 62.000 


ELT elettronica • via E. Capecchi 53/a-b ■ 56020 LA ROTTA (Pisa) ■ Tel. (0587) 44734 


ELT 

elettronica 



■l-làLin 

vio /«echi 


talecomunìcayonì 


nordo' 


( 0833 ) 827077 


ECCITATORE F.m. PROGRAmmABILE 
Q P.LL. potenza eut 


AmPLIFICATORILinEARIOIPOTEAZA 
TOTALmEATE PROTETTI ! 

do: <400 « 800 IH volvolori « tron/l/terizzoti 


1w r« 9 elobil« 

£ 138.000 


TRA/mETTITORE F.m. a P.LL. petenzo isw 

pre 9 rommobil« — /«/in 9 elo/ch«do — 

£ 238.000 

RICEVITORE F.m./TEREO in /chedo 

frequenzo di rìcez.: 88*108 oppure 52*68mhz 

£ 80.000 


Dati tecnici : programmazione a mezzo di 
4 contravers binari;-frequenza out 87-10^ 
oppure 52-68Mhz;-potenza out regolabile; 
-entrata stereo e mono con preenfasi;- 
attenuazione prodotti spuri e armoniche a 
norme ;-distorzione in b.f. ideilo 
diodo I ed di aggancio;- 

tfoplìoni/ con doli tecnici piu* detioqlioll 
^ — 


VALVOLARI : 

-tensione di griglia schermo stabilizzata; 
-potenza in entrata 5/lOW;- 


-potenze in uscita effettive;-protezioni 
elettroniche con segnale acustico ed ottj_ 
co;disponibile anche iI 200w a transistor 
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Sensazionale! Novità assoluta! 

IL RICETRASMETTITORE CB ll-r-40/45int. 

che funziona in 11mt. e 40/45mt. - AM - FM - SSB 

Caratteristiche tecniche: . 

Frequenza di lavoro: 26-1-28 MHz 

6,5^7.5 MHz 
Sistema di utilizzazione: AM-FM-SSB 
Alimentazione: 12^15 Volt 

Banda 11 mt.: 

Potenza di uscita: AM-4W: FM-IOW; SSB-15W 
Corrente assorbita; max 3 amper 

Banda 40-7-45mt.: 

Potenza di uscita: AM-lOW: FM-20W; SSB-25W / Corrente assorbita; max 5-6 amp. 

CLARIFIER con variazione di frequenza di 12 KHz in ricezione e trasmissione. Dimensioni: cm. 18x5,5x23 



TRANSVERTER in HF-VHF-UHF pilotabili con qualsiasi tipo di apparecchio CB 


Caratteristiche tecniche: 

Potenza di uscita: 

tipo A - AM - 10W / SSB - 25W 
tipo B AM - 50W / SSB - 100W 
Alimentazione; 12-:-15 Volt 



Transverter 4 gamme larga banda 
15^20 20-^25 40^5 80-^8 



Transverter llmt. - 144—148 MHz 





Transverter 11 mt. - 430-^440 MHz 


» V?*'».’*' V.V' 


! 




« 6 (•I)) 
liTTìYtTTTI 11 - <1/0 ■ 


4 « 



Transverter 11 mt. - 40-H45mt. digamma 


Transverter llmt. - 1200^1300 MHz 



SATURNO 4 - Classe ABI 

Aliment. 12-i-lS Volt - Potenza mgr.: 1r-10W 
Poi. use.: AW- 200W - Pot use.: SSB 400W 


SATURNO 5 - Classe ABI 

Alimentaz.: 12-^5 5 Volt - Potenza ingresso. i-i-lSW 
Poi uscita: AM - 400VV - Pot. uscita' SSB -800W 


SATURNO 6 - Classe ABI 

Aliment 20^8 Volt - Po! ingresso 1—tSW 
Poi. use. AM eOOVs/ - Pot use. SS B. . 1200W 


R I E I L Radioelettronica Lucca - Via Burlamacchi, 19 - Tel. 0583/53429 


Sono fornfbfU anche amplificatori lineari CB da 50 e 100 W. di uscita tipo Saturno 1 e2 a 12 e24 Volt e Inoltre lineari In 
gamma 140-^-180 MHz, 400-r-450 MHz e 1200-^1300 MHz di qualsiasi tipo e potenza. 


































el^¥?r"InT<;s wiIbi kit 

LISTINO PREZZI 


Via Oberdan n. 24 
88046 Lamezia Terme 
Tel. (0968) 23580 


Kit 

N. 

1 

Amplificatore 1,5 W 

L. 

5.450 

Kit N. 63 

Kit 

N. 

2 

Amplificatore 6 W R.M.S. 

L. 

7.800 


Kit 

N. 

3 

Amplificatore 10 W R.M.S. 

L. 

9.500 

Kit N. 64 

Kit 

N, 

4 

Amplificatore 15 W R.M.S. 

L. 

14.500 


Kit 

N. 

5 

Amplificatore 30 W R.M.S. 

L. 

16.500 

Kit N. 65 

Kit 

N. 

6 

Amplificatore 50 W R.M.S. 

L. 

18.500 


Kit 

N. 

7 

Preamplificatore HI-FI alta impedenza 

L. 

7.950 


Kit 

N. 

8 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 6 V 

L. 

4.450 

Kit N. 66 

Kit 

N. 

9 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 7,5 V 

L. 

4.450 ' 

Kit N. 67 

Kit 

N. 

10 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 9 V 

L. 

4.450 


Kit 

N. 

11 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 12 V 

L. 

4.450 

Kit N. 68 

Kit 

N. 

12 

Alimentatore stabilizzato 800 mA 15 V 

L. 

4.450 

Kit N. 69 

Kit 

N. 

13 

Alimentotore stabilizzato 2 A 6 V 

L. 

7.950 

Kit N. 70 

Kit 

N. 

14 

Alimentatore stabilizzato 2 A 7,5 V 

L. 

7.950 


Kit 

N, 

15 

Alimentatore stabilizzato 2 A 9 V 

L. 

7.950 

Kit N. 71 

Kit 

N. 

16 

Alimentatore Stabilizzato 2 A 12 V 

L. 

7.950 


Kit 

N. 

17 

Alimentatore stabilizzato 2 A 15 V 

L. 

7.950 

Kit N. 72 

Kit 

N. 

21 

Luci a frequenza variabile 2.000 W 

L. 

12.000 

Kit N. 73 

Kit 

N. 

22 

Luci psichedeliche 2.000 W canali 



Kit N. 74 




medi 

L. 

7.450 

Kit N. 75 

Kit 

N. 

23 

Luci psichedeliche 2.000 W canali 



Kit N. 76 




bassi 

L. 

7.950 

Kit N. 77 

Kit 

N, 

24 

Luci psichedeliche 2.000 W canati 



Kit N. 78 




alti 

L. 

7.450 

Kit N. 79 

Kit 

N. 

25 

Variatore di tensione alternata 2.000 W 

L. 

5.450 

Kit N. 80 

Kit 

N. 

26 

Carica batteria automatico regolabile 



Kit N. 81 




da 0,5 a 5 A 

L. 

17.500 

Kit N. 82 

Kit 

N. 

27 

Antifurto superautomatico professiona¬ 



Kit N. 83 




le per casa 

L. 

28.000 

Kit N. 84 

Kit 

N. 

28 

Antifurto automatico per automobile 

L. 

19.500 

Kit N. 85 

Kit 

N. 

29 

Variatore di tensione alternata 8.000 V'J 

L. 

19.500 


Kit 

N. 

30 

Variatore di tensione alternata 20.000 W 

L. 

— 

Kit N. 86 

Kit 

N. 

31 

Luci psichedeliche canali medi 8.000 

L. 

21.503 


Kit 

N. 

32 

Luci psichedeliche canali bassi 8.000 W 

L. 

21.900 

Kit N. 87 

Kit 

N. 

33 

Luci psichedeliche canali alti 8.000 W 

L. 

21.500 


Kit 

N. 

37 

Preamplificatore HI-FI bassa impedenza 

L. 

7.950 

Kit N. 88 

Kit 

N. 

38 

Alimentatore stabilizzato var. 2 ; 18 Vcc 



Kit N. 89 




con doppia protezione elettronica con¬ 



Kit N. 90 




tro i cortocircuiti o le sovracorrenti - 



Kit N. 91 




3 A 

L. 

16.500 


Kit 

N. 

39 

Alimentatore stabilizzato var, 2- 18 Vcc 



Kit N. 92 




con doppia protezione elettronica con¬ 







tro i cortocircuiti o le sovracorrenti - 



Kit N. 93 




5 A 

L. 

19.950 


Kit 

N. 

40 

Alimentatore stabilizzato var. 2-: 18 Vcc 



Kit N. 94 




con doppia protezione elettronica con¬ 



Kit N. 95 




tro i cortocircuiti 0 le sovracorrenti - 







8 A 

L. 

27.500 

Kit N. 96 

Kit 

N. 

41 

Temporizzatore da 0 a 60 secondi 

L. 

9.950 


Kit 

N. 

42 

Termostato di precisione a 1/10 di 



Kit N. 97 




grado 

L. 

16.500 

Kit N. 98 

Kit 

N. 

43 

Variatore crepuscolare in alternata con 



Kit N. 99 




fotocellula 2.000 W 

L. 

7.450 

Kit N. 100 

Kit 

N. 

44 

Variatore crepuscolare in alternata con 



Kit N. 101 




fotocellula 8.000 W 

L. 

21.500 

Kit N. 102 

Kit 

N. 

45 

Luci a frequenza variabile 8.000 W 

L. 

19.500 

Kit N. 103 

Kit 

N. 

46 

Temporizzatore professionale da 0-30 



Kit N. 104 




sec. a 0,3 Min. 0-30 Min. 

L. 

27.000 

Kit N. 105 

Kit 

N. 

47 

Micro trasmettitore FM 1 W 

L. 

7.500 

Kit N 106 

Kit N. 

48 

Preamplificatore stereo per bassa o 



f\l i* 111 • 1 Vw 

Kit. N. 107 




alta impedenza 

L. 

22.500 


Kit 

N. 

49 

Amplificatore 5 transistor 4 W 

L. 

6.500 

Kit. N. 108 

Kit 

N. 

50 

Amplificatore stereo 4-1-4 W 

L. 

12.500 


Kit 

N. 

51 

Preamplificatore per luci psichedeliche 

L. 

7.500 

Kit. N. 109 
Kit. N. 110 

Kit 

N. 

52 

Carica batteria al Nichel Cadmio 

L. 

15.500 

Kit. N. 111 

Kit 

N. 

53 

Aliment. stab. per circ, digitali con 



Kit. N. 112 




generatore a livello logico di impulsi 



Kit.N. 113 




a 10 Hz - 1 Hz 

L. 

14.500 . 

KitN. 114 

Kit 

N. 

54 

Coniatore digitale per 10 con memoria 

L. 

9.950 

Kit.N. 115 

Kit 

N. 

55 

Contatore digitale per 6 con memoria 

L. 

9.950 

Kit.N. 116 

Kit 

N. 

61 

Contatore digitale per 10 con memoria 



Kit.N. 117 




a 2 cifre programmabile 

L. 

32.500 

Kit.N. 118 

Kit 

N. 

62 

Contatore digitale per 10 con memoria 



Kit.N. 119 




a 3 cifre programmabile 

L. 

49.500 



Contatore digitale per ÌO con memoria 
a 5 cifre programmabile 
Base dei tempi a quarzo con uscita 
1 Hz ~ 1 ViHz 

Contatore digitale per io con memoria 
a 5 cifre programmabile con base dei 
tempi a quarzo da 1 Hz ad 1 MHz 
Logica conta pezzi digitale con pulsante 
Logica conta pezzi digitale con foto¬ 
cellula 

Logica timer digitale con relè 10 A 
Logica cronometro digitale 
Logica di programmazione per conta 
pezzi digitale a pulsante 
Logica di programmazione per conta 
pezzi digitale a fotocellula 
Frequenzimetro digitale 
Luci stroboscopiche 
Compressore dinamico professionale 
Luci psichedeliche Vcc canali medi 
Luci psichedeliche Vcc canali bassi 
Luci psichedeliche Vcc canali alti 
Temporizzatore per tergicristallo 
Interfonico generico privo di commutaz. 
Segreteria telefonica elettronica 
Orologio digitale per auto 12 Vcc 
Sirena elettronica francese 10 W 
Sirena elettronica americana 10 W 
Sirena elettronica italiana 10 W 
Sirena elettronica americana - italiana 
- francese 

Kit per la costruzione di circuiti 
stampati 

Sonda logica con display per digitali 
TTL e C MOS 

MIXER 5 ingressi con Fadder 
VU Meier a 12 led 
Psico levei - Meter 12.000 Watt 
Antifurto superautomatico professio¬ 
nale per auto 

Pre-Scaler per frequenzimetro 
200-250 MHz 

Preamplificatore squadratore B.F. per 
frequenzimetro 
Preamplificatore microfonico 
Dispositivo automatico per registra¬ 
zione telefonica 

Variatore di tensione alternata sen¬ 
soriale 2.000 W 
Luci psico-strobo 

Amplificatore stereo 25-^ 25 W R.M.S. 
Amplificatore stereo 35 -35 W R.M.S. 
Amplificatore stereo 50 1 50 W R.M.S. 
Psico-rotanti 10.000 W 
Allarme capacitivo 

Carica batteria con luci d’emergenza 
Tubo laser 5 mW 
Radioricevitore FM 88-108 MHz 

VU meter stereo a 20 led 
Variatore di velocità per trenini 0-12 


L. 79.500 
L. 29.500 


Vcc 2 A 
Ricevitore F.M. 60 


220 Mhz 


Aliment. stab. duale ?5V 1A 
Aliment. stab. duale+ 12V lA 
Aliment. stab. duale + 15V lA 
Aliment. stab. duale +18V 1A 
Voltometro digitale in c.c. 3 digit 
Voltometro digitale in c.a. 3 digit 
Amperometro digitale in c.c. 3 digit 
Termometro digitale 
Ohmmetro digitale 3 digit 
Capacimetro digitale 
Aliment. stab. 5V 1 A 


L. 98.500 
L. 7.500 

L. 7.500 
L. 18.500 
L. 16.500 

L. 26.000 

L. 26.000 
L. 99.500 
L. 29.500 
L. 19.500 
L. 6.950 
L. 6.950 
L. 6.950 
L. 8.500 
L. 19.500 
L. 33.000 
L. — 
L. 8.650 
L. 9.250 
L. 9.250 

L. 22.500 

L. 7.500 

L. 8.500 
L. 19.750 
L. 13.500 
L. 59.950 

L. 24.500 

L. 22.750 

L. 7.500 
L. 12.500 

L. 16.500 

L. 14.500 
L. 39.950 
L. 57.500 
L. 61.500 
L. 69.500 
L. 39.500 
L. 14.500 
L. 26.500 
L.320.000 
L. 19.750 

L. 25.900 

L. 12.500 
L. 24.500 

L. 16.900 
L. 16.900 
L. 16.900 
L. 16.900 
L. 27.500 
L. 29.500 
L. 29.500 
L. 49.500 
L. 29.500 
L.139.500 
L. 8.900 
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INDUSTRIA 

ELETTRONICA 


Una vasta gamma di scatole di montaggio di semplice 
realizzazione, affidabile funzionamento, sicuro valore didatiico. 

Assistenza tecnica totale a garanzia della nostra serietà; 
i vostri problemi a portata di telefono. 

Economia: l’apparecchiatura che avete sempre desiderato 
realizzare o di cui avete bisogno ad un prezzo accessibile e 
controllato. 


finora l’elettronica vi è sembrata 
diffìcile . 

..“ecco cosa vi proponiamo: 


KIT 116 




TERMOMETRO DICI TALE KIT 


Alimentazione 8-8 Vca 
Assorbimento massimo 300 mA. 
Campo di temperatura —10° +100°C 
Precisione ± 1 digit 



109-110-111-112 ALIMENTATORI DUALI 


Tensione d’uscita ±5 V. - ±12 V. - ±15 V - ±18 V, 
Corrente massima erogata I A. 

L, 16.900 


115 AMPEROMETRO DIO. KIT 114 VOLTMETRO DIG. C.A. 


KIT 117 OHMETRO DIO. KIT 



Alimentazione duale ±5 Vcc. 
Assorbimento massimo 300 mA, 
Portate selezionabili 
da 100 Ohm a 10 Mohm 
Precisione ± 1 digit [ 29 500 


113 VOLTMETRO DIO. C.C. 



Alimentazione 5 Vcc. 

Assorbimento massimo 250 mA. 
Portate selezionabili da 1 a 1000 V. 
Impedenza d'ingresso 
maggiore di 1 Mhoni 
Precisione ±J digit L 27 500 



Alimentazione duale ±5 Vcc. 
Assorbimento massima 300 mA. 
Portate selezionabili 
da 10 mA. a 10 A. 

Impedenza d'ingresso 10 Ohm 
Precisione ±1 digit L 29 500 





Alimentazione duale ±5 Vcc. 
Assorbimento massimo 300 mA. 
Portate selezionabili da 1 a 1000 V. 
Impedenza d'ingresso 
maggiore di 1 Mohm 
Precisione ±1 digit [ 29 5fl0 


Assistenza tecnica per tutte le nostre scatole di montaggio. GIÀ premontate 10% In più. Le ordinazioni possono essere fatte 
direttamente presso la nostra casa. Spedizioni contrassegno o per pagamento anticipato oppure reperibili nei migliori negozi dt 
componenti elettronici Cataloghi e informazioni a richiesta inviando 950 lire in IrancoboMi, 

PER FAVORE INDIRIZZO IN STAMPATELLO 


VIA OBERDAN 24 - tei. (0968) 23580 , pp^zzi sono comprensivi di i v a 

- 88046 LAMEZIA TERME - 
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IRADIO LOCALII 

APPARECCHIATURE PER RADIODIFFUSIONE FM 88-108 MHZ 

TRASMETTITORI 


GTR 20/PLL - È un trasmettitore a sintesi diretta con doppio sistema per il programma della frequenza di trasmissione: 
1) selezione della frequenza mediante cambio del cristallo calcolato ad 1/16° della Fq. di uscita — fornibile dalla GT 
Elettronica—; 2) ricerca continua della Fq. su l’intera gamma mediante VFO con comando posto sul pannello frontale. In 
posizione «PLL» un led segnala l’avvenuto aggancio, e solo in questo caso un apposito interruttore elettronico provvede a 
dare via libera al segnale RF in uscita. L’apparato è completo di strumentazione per il controllo della potenza d’uscita, del 
R.O.S. e della modulazione. 

Esso accetta segnali monofonici o multiplex. La qualità sonora è molto elevata. Un apposito circuito limita la deviazione 
a ± 75 KH^ quando si trasmette in monofonia. 

Viene alimentato a 220 Vac. o, se richiesto, a 12 Vcc. L’uso è previsto 24/24 h. 

UNITÀ BASE. 

DATI TECNICI 

Frequenza a.c. di alimentazione 50 60 Hz • Tensione a.c. di alimentazione 220V ± 10% • Consumo a.c/^100 VA • 

Connettore RF di uscita tipo «N» • Dimensioni pannello frontale 485 x 133 mm • Retro 423 x 350 x 124 mm • Peso approx 
15 Kg • Raffreddamento: convezione naturale BCampo di frequenza 87,5 108 MH 2 • Potenza di uscita— 25W regolabili 

daH’esterno • Soppressione delle armoniche > 80 dB con filtro FPB entrocontenuto • Soppressione delle spurie ^ 95 dB • 
Impedenza d’uscita 52 Ohm •Sensibilità BFj0dBm (2Vpp) •Impedenza ingresso BF^^s KOhm •Banda in lineare (BF)450 KH^ 
• Preenfasi 50/yS^ Distorsione BF a ± 75 KH^di deviazione ^ 0,05% •Servizio continuo 24/24 ore •Temperatura di lavoro 
— 25" -^45‘*C • 


Modello 


GTR20/PLL 

Unità base - Vedi descrizione 

L. 

1.150.000 

GTR20/C 

Come GTR20/PLL ma con modulo per l’impostazione della frequenza mediante 
selettori numerici rotativi posti sul panhello frontale 

L. 

1.300.000 

GTR20/CF 

Come GTR20/C ma con modulo frequenzimetro 4 cifre entrocontenuto visibile sul 
pannello e led indicatore di aggancio e blocco per intervento protezioni 

L. 

1.490.000 

GTR60/PLL 

Come GTR20/PLL ma con 70WRF d’uscita regolabili dall’esterno 

L. 

1.450.000 

GTR60/C 

Come GTR20/C ma con 70WRF d’uscita regolabilidall’esterno 

L. 

1.580.000 

GTR60/CF 

Come GTR20/CF ma con 70WRF d'uscita regolabile dall’esterno 

L. 

1.780.000 

AMPLIFICATORI TRANSISTORIZZATI 

Larga banda 88 -1- 108 MH 2 - Protetti - FPB entrocontenuto - Alimentazione 220 Vac. Servizio continuo 

24/24 h. 

KBL100 

Con 13 W di pilotaggio eroga 130 W in uscita {2 x PT 9783) 

L. 

1.040.000 

KBL 200 

Con 15 W di pilotaggio eroga 230 W in uscita (2 x MRF 317) 

L. 

1.490.000 

KBL 400 

Con 30 W di pilotaggio eroga 450 W in uscita (2 x KBL 200) 

L. 

3.680.000 

KBL 800 

Con 65 W di pilotaggio eroga 850 W in uscita (4 x KBL 200) 

L. 

7.360.000 

AMPLIFICATORI VALVOLARI 

Banda 88 -i- 108 MH 2 * Protetti. Filtro passa basso entrocontenuto. Alimentazione rete 220 Vac. Servizio 

continuo 24/24 h. 

MK 400/P 

Pilotato con 4 WRF amplifica a 400'WRF (4C x 250R Eimac) 

L. 

2.300.000 

MK 600 

Pilotato con 10 WRF amplifica a 600 WRF (2 x4C x250B) 

L. 

2.800.000 

MK 900 

Pilotato con 15 WRF amplifica a 900 WRF (4/400 Eimac) 

L. 

3.980.000 

MK 1500 

Pilotato con 40 WRF amplifica a 1500 WRF (8877 Eimac) 

L. 

5.700.000 

MK 2500 

Pilotato con 65 WRF amplifica a 2500 WRF (3C x 1500 Eimac) 

L. 

7.300.000 

MK 5000 

Pilotato con 20 WRF amplifica a 5000 WRF (3C x 3500 A) 

L. 

23.000.000 



























TRASMETTITORI FM PER PONTI DI TRASFERIMENTO IN VHF 


GTR20/PT 

Come il GTR20/PLL ma per frequenze da 52 MH 2 a 60 MH 2 e da 62 MH 2 a 68 MH 2 , 
completo di antenne (trasmittente e ricevente) 

L, 

1.250.000 

GTR60/PT 

Come GTR20/PT ma con 70WRF d’uscita regolabili dall’esterno 

L. 

1.550.000 

GTR20/C-PT 

Come GTR20/PT' ma con modulo per l’impostazione della frequenza mediante 
selettori numerici rotativi posti sul pannello frontale 

L. 

1.360.000 

GTR60/C-PT 

Come GTR/20C-PT ma con 70 WRF d’uscita regolabili dall’esterno 

L. 

1.650.000 


ANTENNE DI TRASMISSIONE 88 ^ 108 MHz 

Collaudate. L’accoppiatore In dotazione è realizzato a doppio salto d’impedenza, per avere funzione su tutta la banda. 


RT4E/CMB4 

Collineare dì quattro dipoli. Omnidirezionale. Guadagno 9 dB. Conn «N» - 50 Ohm - 
1000 W applicabili 

L. 

390.000 

RT4 X 2E/CMB4 

Collineare di quattro Semidìrettive. Guadagno 10,5 dB. Conn «N» - 50 Ohm - 1000 W 

L. 

430.000 

4AP3/CMB4 

Collineare di quattro Direttive. Guadagno 13,5 dB. Conn «N» - 50 Ohm - 1000 W 

L. 

570.000 

ACCOPPIATORI A CAVO POTENZA 1000 WRF 

CMB4 

Realizzato a 1/2 lunghezza d’onda. Completo di cavi RG8 con connessioni del tipo 
«N». 1 ingre88o/4 uscite. 1000 W/50 Ohm 

L. 

150.000 

CMB5 

Come sopra ma con due uscite 

L. 

75.000 

ACCOPPIATORI SOLIDI - POTENZA 3 KW 







CMB 

Realizzato a doppio salto d’impedenza. 1 ingresso/4 uscite 3KW su 50 Ohm 
d’impedenza 

L. 

480.000 

CMB2 

Realizzato ad 1/4 d’onda. 1 ingresso/4 uscite 3KW su 50 Ohm d’impedenza 

L. 

240.000 

CMB3 

Come sopra ma con 1 ingresso/2 uscite 3KW su 50 Ohm d’impedenza 

L. 

220.000 

CMBX6 

Come sopra ma con 1 ingresso/6 uscite su 50 Ohm d’impedenza 

L. 

330.000 

CMBX8 

Come sopra ma con 1 ingresso/8 uscite su 50 Ohm d’impedenza 

L. 

380.000 

CMB8 

Combinatore «ibrido» per sommare o dividere due amplificatori di potenza - 900W - 
50 Ohm d’impedenza 

L. 

190.000 


FILTRI 


FPB 250 

Filtro passa basso. Attenuazione 2a armonica ^ 60 dB. Perdita d’inserzione 0,25 dB 

L. 

90.900 

FPB 1000 

Filtro passa basso. Attenuazione 2a armonica > 60 dB. Perdita d’inserzione 0,25 dB 

L. 

300.000 

FPB 3000 

Filtro passa basso. Attenuazione 2a armonica > 60 dB. Perdita d’inserzione 0,25 dB 

L. 

500.000 

FPB 5000 

Filtro passa basso. Attenuazione 2a armonica ^ 60 dB. Perdita d’inserzione 0,25 dB 

L. 

800.000 

CODIFICATORI 

S.C.A. 1 

Codificatore S.C.A. per la trasmissione di più segnali su unica frequenza ad indirizzi 
separati 

L. 

950.000 

C.D.S. 1 

Codificatore per la trasmissione in stereofonia. Separazione ^ 45 dB 

L. 

850.000 

ASSISTENZA TECNICA 


Rete su tutto il territorio europeo, 
i prezzi si intendono l.V.A. esclusa e franco nostra sede. 



. ROMA f 

fi 

yP(TElECOMUNIGA2IONI VHF 


-^ 


00174 - ROMA 39, Piazza Cinecittà 
Tel. 06 - 74.39.82 - 74.40.12 (o) 

TELEX N. 6J1206 ■ SPEDIT-I ATTNN MISTER TURCO 
FRANCIA; LYON (69009) ■ LYON RADIO COMPOSANTS 
46, Guai Pierre Scize - Tel. (7) 8289909 














































m RAOIO P/- ALTA FEDELTÀ - MATER. PER RAOIOAUATORI 
1 COMPONErniELETTRONICI-STRUMENTIPROFESSIONALI 
16121GENOVA-VtaBrigataLiguiia.76-aOR. Tel. 593467 


MATERIALI PER DISCOTECHE - VENDITA DIRETTA E PER CORRISPONDENZA - 
SPEDIZIONI CELERI - MERCE A STOCK INVIARE ORDINI SCRITTI ALLEGANDO IL 20% 
DELL’INTERO VALORE - DIFFERENZA IN CONTRASSEGNO - PREZZI IVA INCLUSA - 
CHIUSO TUTTO IL LUNEDÌ - I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI A PARITÀ DI 
PRESTAZIONI IL MODELLO PUÒ DIFFERIRE DALLA FOTOGRAFIA. - 


Si eseguono quarzi su ordinazione per tutte le frequenze, tempo 25 giorni anticipo L. 12.500 per quarzo. 



1) Steia 40 cin coir motore 

L. 

142.000 

2) Sfera 3Q cm. con motore 

L, 

112.000 

3) Sfera 20 cm. con motore 

L, 

65.000 

4) Prorelfore per sfere 

L. 

55.000 

5) Pfoiettore per eff. col. 

L. 

103.500 

6) Ruota colort per protellore 5 

L. 

42.000 

7) Effetti oleosi-grafici 

L, 

40.000 

6) Effetto righe proiett. 5 

L. 

49.000 

9) Lampada WOOO viola V. 220 

L. 

30.000 

tQ) Stroboscopio vel. variabile 

L, 

65.000 

11) Stroboscopio vel. varlabrle 

L. 

55.000 

12) Occhio di bue 150 watt 

L. 

60.500 

12) Occhio di bue 500 watt 

L. 

128.000 

13) Occhio di bue regolabile t50 W 

L. 

60.500 

13) Occhio di bue regolabile 500 VV 

L. 

126.000 


13) FARO MODELLABILE 1000 WATT 

L. 

250.000 

EFFETTI PER FARO 1000 WATT 



14) TESTATA A DUE MOTORI 

L. 

104.000 

EFFETTO NEVE 

L. 

61.500 

EFFETTO MARE 

L. 

40.000 

EFFETTO FUOCO 

L. 

40.000 

RUOTA COLORI (TIPO 6) 

L. 

40.000 

15) Luci rotanti 12 V 

L. 

62.000 

15) Luci rotanti 220 V 

L. 

71.000 

)6) Portaspol cromato 

L. 

7.000 

17) Portaspot plastica 

L. 

4.000 

18) Gener. pstched. 3x1000 W 

L. 

48.000 

19) Gen. pstched. a. microfono 

L. 

85.000 

20) Luci sequenziali 6 can. 

L. 

115.000 

21) Effetto riverbero 

ESAURITO 


22) Mixer 5 ingr. stereo pteasc. 

L. 

175.000 

23) Gen. psiched. + 3 lampade 

L. 

65.000 

24) Colonna 3 spots 60 Watt 

L. 

35.000 

24) Colonna 6 spots 60 Watt 

L. 

76.000 

24) Lampade PAR 36 ■ 6Volts 

L. 

1G.5GG 

25) Lamp. specchiata 220 V/100 W 

L. 

1Q.5GG 

26) Lamp. specchiata 220/250 W 

L. 

24.000 

27) Lamp. specchiata 220/500 W 

L. 

50.000 

20) lamp. alogena 1000 W-220 V 

L. 

40.000 

29) Lamp. alogena 24 V-IOO W 

L. 

10.500 

30) Spots psiched. colorati 40 W 

L. 

3.400 

30] Spois psiched. ceferali 60 W 

L. 

4.400 

30) Spots psichedelici colorala 75 W 

L. 

5.300 

30) Spots psiched. colorali 100 W 

L. 

10.500 


3l) TASTIERE PER STRUMENTI 


E SINTETIZZATORI 


3 ottave 

L. 

35.000 

3 ottave e mezzo 

L. 

43.000 

4 ottave 

L. 

48.000 

cerrialti eletlrici 



per tasto, circa cad. 

L. 

250 

32} Susiain con tono per chitarra 

L. 

32.000 

33) WHAU-'WHAU pedale per chilana L. 

45.000 

34) Super phasing per chitarra 

L. 

62.000 

35) Distorsore per chitarra 

L. 

31.500 

36) Supporto flessibile microf. 

L. 

20.000 

INOLTRE, NON FOTOGRAFATI: 

LASER MODULATO 5 mW ROSSO 

L. 1.750.000 

Macchina par bolle di sapone 

L. 

165.000 

Macchina per fumo mod. 



senza bombola 

L. 

1.200.000 

Liquida per fumo al kg. 

L. 

14.000 

ALTOPARLANTI, Alta fedeltà. 



AA) Woofer 20 watt 15 cm 

L 

23.800 

BB) Woofer 35 watt 20 cm 

L. 

31.200 

CC) Woofer 40 watt 25 cm 

L. 

64.500 

OO) Woofer 50 watt 32 cm 

L. 

116.000 

EE) Mìdiange 30 watt 13 cm 

L. 

19.500 

FF) Midrange 40 watt 13 cm. 

L. 

23,400 

GG) Tweeter 40 watt 

L. 

23.500 

HH) Bassrellex 30 watt 32 cm 

L. 

60.300 

HM) Basserflex 40 watt 32 cm 

L 

79.300 


omomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom 


ECCITATORE FM A SINTESI 
DI FREQUENZA PLL 

— Larga banda 

— Quarzato 

— Campo di frequenza 80-^110 MHz 
(a richiesta 40-F-80 MHz) 

— Esente da spurie 

— Attenuazione armoniche —65 dB 

— Osciiiatore fondamentale 

— Potenza di uscita regolabile da 0,1 a 1W 

— Impostazione della frequenza tramite dip- 
switch incorporati a steps di 10 KHz 

— Ingressi: stereo lineare - mono 50 ^s 

— Nota BF interna 

— Alimentazione 12 Vcc (650 mA) 


NOVITÀ 

Trasmettitore FM programmabile da 
180 230 MHz - uscita 3W. 

Ideale per ponti di trasferimento. 


Trasmettitori completi larga banda per 
FM 15 -i- 250W versione a giorno (mancanti 
solo di ventola e contenitore) 

PREZZI ALTAMENTE INTERESSANTI!! 

Lineare larga banda ingresso 1W uscita 120W 
Lineare: ingresso 1W uscita 75W 

Lineare: ingresso 35W uscita 250W 


Alimentatore 16-^30V-16A 
Alimentatore 16-H30V- 8A 12V-1A 
Alimentatore 16H-30V-10A 12V-1A 


S E L M A R 

Telecomunicazioni _ Via Zara, 72 — tei. 089/237279 _ 84100 SALERNO 
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L'elevato qrado eli affidabilita, ottenuto con l'innpie- 
qo di senni-conduttori di elevata poten^'a, in pai tico- 
lare lo stadio finale realizzato con la tecnica della 
annpiificazione in controfase, le basse tensioni in 
qioco e la bassa potenza dissipata, ne rendono l'im¬ 
piego vantaggioso nella copertura di aree destinate 
alla piccola e media utenza, anche in condizioni di 
umidità e temperatura proibitive per i corrispettivi 
modell 1 valvolari 

Disponibile nelle versioni: (av) uscite audio video 
separate, (ave) combinate, (,4) potenza di ecciiLi 
ZI One 4 W, (.'0,5) potenza di eccitazione 0,5 VV, (/9 
filtro notch d'uscita a 9 cavita, (/RE) in contenilor»' 
rack a norme europee DIN, (/SR) o in simil rack, 
(/ST) o in cassa stagna a pioggia. 


.<r50 


M LINEA TV "solici state" 

W 

© © © © © 

11' AMPLIFICATORE 50 W UHF INTERAMEN1 


AMPLIFICATORE 50 W UHF, INTERAMENTE 
TRANSISTORIZZATO A COMPOSIZIONE SEPA 
RATA DELLE PORTANTI A & V. 


LA LINEA PLURI SET COMPRENDE INOLTRE: 


Legenda: 

a) amplificatore finale audio; b) ampi, pilota auo f 
c) preainpl. audio; d) filtri a cavita; e) ampi, finale videij 
f) ampi, pilota video; g) 'Alimentatore con unità di misu 
ra; h) divisore uhf 


ponti ripetitori a doppia e semplice conversione, 
tiuarzati o a sintonia continua, con P. out 0,5 W, 
modulatori A & V con uscita a F I., trasmettitori 
uhf con P out 0,5 W, amplificatori lineari da 1, 2, 
4, 8 W a -60 dB d.im.; esecuzione su canali normali o 
fuori banda, disponibili in moduli separati, o in con¬ 
tenitori rack, slmil rack, stagni. 


VIDEO 



[NUOVO 


NUOVO VIDEO SET S/B 4 E S/B 5 

Permette la trasmissione con qualsiasi luiecamera, virfeotape, titola 
Ilice ecc. su qualsiasi canale; carai terist ìcIìg mod. S/B 4: copertura 
continua dal can. 21 al 37 uhf e da 420 a 470 MHz (amatori TV), 
mod. video poi. negativa, sisi. C.CJ.R. con mos fet autoprotetto 
mod. audio FM con D. 50 KHz per 0,5 V pp input BF. f. interme 
dia video 350 MHz, f i. audio 344,5 MHz, VCO di conversione co 
mandato da Helipot a 10 giri, con campo di f. da 700 a 950 MHz 
•litro uhf a 6 celle, finale equipaggiato da TPV 596 con P ou : 

0,5 W a 60 dB d.im , alim, 24 V 400 mA cc; varianti al mod. S/B5 
opertura continua dal can 38 al 69 uhf, f.i. vìdeo 450 MHz, f i 
audio 444,5 MHz, VCO di conversione con campo dì lavoro da 
1,05 a 1,3 G Hz. Su rich iesta ■ i m >onìbile a frequenza f issa quarzaia. 


IMPIEGHI: Base per picconi stazioni, mezzi mobili, occupazione 
canali, riprese dirette, amatori TV, ecc. 


ELETTRONICA ENNE - C so Colombo, 50 r. 17100 SAVONA 
Tel. 1019) 22407 
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DISTRIBUISCE 



P.G. ELECTRONICS 

italy 


non abbiamo sacrificato 
niente aiia qualità 




PS 15.25 

Tensione d'uscila: 5^ 15 V 
Corrente d'uscita: 25 A 
Limitatore di coerente: 28 A 
Stabilità di linea: 1 % 
Stabilità sul carico: 0,2% 


Alimentatore non stabilizzato 
per autoradio 
Entrata: 220 V 
Uscita: 13,5V/2A 

Protezione a mezzo fusibile da 2A 


AS12.18 


Impedenza d’entrata: 50 Ohm 
Impedenza d’uscita: 35 75 Ohm 
Potenza massima lavoro: 500 W 
Frequenza: 27 -^30 MHz 


Tensione di alimentazione: 220 V 
Tensione di uscita: 12,6 V 
Corrente d’uscita: 18 A 
Stabilità di linea: 1 % 

Stabilità sul carico: 1 % 
Limitatore di corrente: 20 A 


MB 27 


L 92 

Amplificatore lineare 
Potenza d’ingresso: 0,5 - 4 W 
Potenza di uscita: 25-i-80 W 


advert^i 













































































































































































OSCILLOSCOPIO 
A DOPPIA TRACCIA 5" 
MOD.GOS 1522 


generatore di funzioni con SWEEP 
MOD.GFG 8015 S 



FREQUENZIMETRO DIGITALE 
PROFESSIONALE 
MOD.FD 1200 



ATTENUATODE RADIOFREQUENZA MOD, GAT 



ATTENUATORE RADIOFREQUENZA MOD. GAT 872 


CARICO FITTIZIO PROFESSIONALE MOD. CFL 4M 


TRACCIACURVE MOD. GCT 1212 


OSCILLOSCOPIO 3“ 
MOD. GOS 935 


GENERATORE DI FUNZIONI 
MOD.GFG 8015 


GENERATORE AUDIO 
MOD. KAG 22A 


ALIMENTATORE PROFESSIONALE 
MOD. PPS 640 


GENERATORE GRfPDIPMETER 
MOD.KDM6 


Strumenti per^^Signori^^ecnici 



GTE INTERNAFICNAL®... 

42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY-Via Valli. 16 
Tel. (0522) 61623/24/25/26 (rie. aut.) TELEX 530156 CTE I 


- ^ 

Nome _ ___ 

Cognome - - 

Via__ 

Gap _ Città —---- — 

Per ricevere il nostro catalogo inviare il tagliando al 
nostro indirizzo allegando L. 300 in francobolli. 

CQ se 











































offerte RADIO 

LINEARE AMTRON 150 W 26-30 MHz frontale tinemenle serrgrefata 
perfetto stato garantito. Vendo L. 100.000 non trattabili comprese spese 
postali. 

Massimo CervegliBfi - via Pisacans 33 - 15100 Alessandria 
(0131) 441654 (ore serali) 

CERCO 0 SCAMBIO )(enwoOElTS820S mai usalo con )(enw(]odTS77Q più 
eventuale conguaglio. 

Qiego Canciani - via Filanda 33 - 33030 Mels (UO) 

(0432) 859160 (ore 19-20) 


ANFENNA TH3 JUNIOR vendasi premontala usata I settimana L. 
200 . 000 . 

I5MKL, Luciano Macri - via Bolognese 127 - 50139 Firenze 
(055) 780266 (ore negozio) 


VENDO IC20I RTX 2M lOVV L. 400.000 IC2Q2 e custodia in cuoioeli- 
menlalore stabilizzato e autoprotetto bip fine TX perfetto.. 210.000. 
Carco RTX tipo TS120 V-0 simili e grid dip Trio a Noise Blankar perTR4 
Orake. 

Federico Sartori - via 0. Partecipazlo B/E - 30126 Lido di Venezia 
763374 (lasciare recapito telefonico) 


VENDO RTX per 144 MHz IC215 perfetto con imballo originale manuale e 
schemi L. 2OQ.D0O 

Leopoldo Mietto - viale Are ella 3 - 35100 Padova 
(049) 657644 (ore ufficio) 


VENDO L. S50.000 FTDX 50S recentemente tiallineelo in ottime condi¬ 
zioni copertura HF + 11 MT - visibile per quelsìasi prova previo appunta- 
mento telefonico. 

Bryan Hands - via Landucci 38 - 50136 Firenze 
(055) 663610 (ore 9 - 13 e 15 -h 19) 


VENDO RTX VHF 144 MHz Belcom Linear 2 ottimo stato VXD RII e 
SQUECH NB L. 220.000. 

ISCMQ, Mario Caruso - via Aicinazzo Romano 9-00171 Roma 
(06) 253143 (serali) 


VENDO RTX HANDIC 43C nuovoportetile4canali querzati 27 MHz 3Watt 
con Jack antenna PL corredato n. 2 antenne una telescopica una flessi¬ 
bile in fibra di vetro L. 157.000 
Walter Bruno - via Savoia 5 - 10063 Porosa Argentina (TO) 

(0121) 81459 (ore Ì2 e 19) 


BC312N AL22QVCARX 1,5-r-18 MHz AM CWSSB-r alptopaifante in 
box revisionato agosto perfetto. Cerco RX 0.5 -i- 30 Mhz transistor con 
alìm. 220 V CA e 12 V CC tipo FRG7 o simili. 

Mattia Oe Carolis • via Toscana 89i/2 - 40100 Bologna 
(051) 471744 (ora pasti) 


VENDO ALCUNE VALVOLE NUOVE gerentile 3-10002 4-40QA 4-25QA4- 
65AOQE06/40. Cerco Gondenseiore variabile ceramico almeno I500PF 
spaziatura 2 mm. 

Rubens Fontana - via V. Veneto 104 - 19100 La Spezia 
(0187) 934136 (ore ufficio) 


VALVOLE DA C0LLE210NE vendo - JAM-CQR-250-TH. VC50. 510712 
"CoiI Unit' C449B e poi WE24-77-60-516. VT86. VT98 metalliche 5Z3- 
6l6-PLS559-6SM7GTB-JRP5B2gWA. Cerco n. 2810eMBgnelran70/90. 
Filippo Di Giovanni - via Vecchio Ospedale • 19100 La Spezia 
(0187) 22339 (dopo ore 20.00) 


ICOM 245E DOPPIO VFO FM-SSB l-IO Watt 144-146 MHz vendo Lit. 
450.000 disponibile per eventuali prove. Frequenzimetro digitale 0-800 
MHz Milag vendo L. 200.000. 

Teresio Simoni - via Valdettaro 8/A-B - 16035 Rapallo (GE) 

(0185) 271445 (19-20,30) 


VENDO LINEA COMPLETA Yaesu ricevitore + TX serie 400 perfetto. Oe- 
camelricha + 1 i mt. -i- 45 + RX interno par 2 mi. Originai, Prezzo L. 
400.000 per ogni singolo. 

Alberto Cappeltari - via A. Boito 37 - 44100 Ferrara 

(0 532) 95984 (ore 20 21) _ 

VENDO PER CESSATA ATTIVITÀ Alan 68 omologalo Mova SSB 403 AM 
SSB alimenialori 13 V 3AE 13 V 8 A. Lineare Colibrì 50 W OUT antenna 
Skileb 20 mi. RG56 tutto in perfette contlizioni a L. 700.000 
Adriano iannucci - via Acquaviva 106 - 81100 Caserta 
(0823) 320451 (ore pasti 14 -5-16) 


VENDO R100D Kenwood perfetto. L. 600.000. 

Vendo telescrivente ASCII TE300 Olivetti perfettamente lunzionanle L. 
200.0QD. 

Guitlo Fiumarella - via Gaidano B - 10137 Torino 
(011) 304955 (ore serali) 


FREQUENZIMETRI Importati e distribuiti dalla 


EMAX- Cas. Post 168 - Sede legale via Garibaldi 2 
91022 CASTELVETRANO (TP) - Tel. 0924-44574 


Dette apparecchiature si impongo¬ 
no per la elevatissima stabilità della 
base dei tempi, che li fa rientrare 
nell’ambito professionale. 

DMI-USA. 

D-612 FREQUENZIMETRO DIGITALE 


Dimensioni: 22x23x9 

Display: a 10 cifre Led 

Capacità di conteggio: 9 Digit 
Frequenza max: 1,2 GHz 

Base dei tempi: IO MHz termostabilizzata 

Stabilità: migliore di 0,1 ppm/^C 

Sensibilità: 40 mV a 1,2 GHz 

15mVa 600 MHz 
lOmV a 100 MHz 



Risoluzione (selezionabile): 

Non prescaled: 0,1 Hz - 1 Hz - IO Hz 

Prescaied: 10 Hz - 100 Hz - 1 KHz 

Uscita esterna: 10 MHz. 


Comandi: Controllo della sensibilità variabile 

Filtro a 512 MHz - Posizione di preaccensione per 
H termostabilizzatore. 


D-1200: Stesse caratteristiche del D-612, in più, risoluzione selezionabile fino a 0,001 Hz. 


Altri modelli disponibili da 6 a 11 Digit. 


Interpellateci, siamo a vostra disposizione per ogni richiesta. 
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offerte e richieste 


NEL VOSTRO INTERESSE 

compilate con cura e intelligenza le vostre inserzioni. 

Per esempio: usate appropriatamente le MAIUSCOLE e le minuscole, 
separate bene le parole, non fate abbreviazioni incompiensibili. 


VENDO PERMUTO con asctllascopio minimo tO • 15 MHz ttasmeltilore 
FM 15 W use. Ireq. concQntfaves88- 100 noia ìniernaTX IWquatialo. 
Antenna FM Zelem. Genefatore ettetto cattedrale. 

Enzo Badiglìo • via Maiabella 25 - 92010 Brvona (AG) 

(0922) 985627 (ore pasti) 


RX HALLICRAFTERS SXS9 05 34 MHz bandspread filUo quarzo AM 

CW SS8 completo di altoparlante originale Noise Limrter Smelar vendo 
L. 180.000. 

Mario D'Ambrosi - via P. Castaldi 22 - 32100 Belluno 
(0437) 29286 (ore pasU) 


VENDO RICEVITORE VHP 110 -190 MHz in FM Supereterodina progetto 
di Nuova Elettronica n. 76 LX476 Lire 40.000. 

I6QQN. Maurizio Melappioni - via Brecce 143 - G0025 Loreto (AN) 
(071) 978471 (solo serali^ 


Ht-FI AMPI. NE 60 ^ 60 integrato completo LXIBSA. LXI38B. LX159, 
LX140. LX48.2LX153 in contenitore con protezione cassa. LX183 nuovo 
vendo base L. 250.000 S.P. 

Walter Rosoien - via Roma 29 - 24030 Mapello (BG) 

(035) 908163 (solo serali) 


VENDO SEGUENTI APPARATI; RX Pacai RA 17 con cassetto perDivetsi- 
ty; generatore segnali UHF 950- 1.150 MHz; macchina perlaximileMu- 
fax; misuratore di distorsione HP mod. 3300; generatore SW EEPG.E. ti¬ 
po ST4A; amplificatore lineare banda X da 8 A l2GHz impiega luboTWT 
della Varian mod. I350G e 200 MW - U IO W. 

Ivan Barla - strada Cordova 42 - 10D30 Castiglione (10) 

(011) 9607905 (solo ore serali) 


VENOO TRASMETTITORE FM NE 12 W con alimentatore + codilicatore 
stereo NE + equalizzatore stereo 6 vie NE perfettamente funzionanti. D 
permuto con RTX 27 base SSB. 

Italo Pasqualini - via Zara 32 • SI047 San Lorenzo in Campo (PS) 
(0721) 76058 (ore pasti') 

VENOO OUE TELESCRIVENTI T2CN in ottimissimo stato hanno lavorato 
pochissimo c sono stale super visionate. 

Giuseppe Piparo - via Chiappala 48 - 90)00 Palermo 
(091) 237376 (20 2j) 

VENOO VALVOLE 6)46-807-829-832-4CX250B-3CXIOQA-2C3g-6K08- 
EL34-EL519-QOE06/40-RS1009-OOE03/2fi-RS1009-QO£04/20- 
RS1 Q03-OE05/40'5D22-4/25QA-4D21 -4/12SA-1624-EF50-807 speciali 
50 W, 

Andrea Oe Bartolo - via Caldarola 45/2 - 70126 Bari 
(060) 482878 (ore serali) 


FM LINEARE 400 W direttiva 3. Elementi collineare 4 dipotì, ponte luori 
banda. 

Elio Fèriàro - vìe 4 Novembre 14 - 91022 Casielvetrano (TP) 

(0924) 44205 (ore 13 14) 


VENDO TEKTRONIC 545A * cassetti il tutto con manuali in fotocopia L 
550.000. RX HRO 500 National 5XC-30MC L. 550.000. Oscilloscopio Phi¬ 
lips 0-14 MG valvolare L. 250.000. RX Racal RA 17L con manuale foloc. L. 
400.000. 

Pasquale Deusanio - via Del Gesù 89 - 00100 Roma 


ECCEZ. CUSHCRAFT ultimo mod. mai montata 4 elementi Uibanda HF 
vendo L. 350.000. Lin. HF 3-30 150 W L. 150.000. Lin. HF FL2100 L. 
600.000 con due valvole nuove lono 7000E perfetta L. 1.100.000 •' ma¬ 
nuale italiana. 

Pierfranco Costanzi - via Marconi 19 - 21037 Lavena P. fresa (VA) 
(0332} 550962 (12-13 sempre) 


LEHORE FREQUENZA PER DRAKE R4I3 RAG perfetto della Nova 12Y0 
vendo L. I00.[H)0. 

HMD. Dario Mainerò - corso Sardegna 48/20B - 16142 Genova 
(PIO) 510362 (ore pasti} 

OCCASIONEI vendo stazione completa CB composta: stazione fissa. 
RTX comsial 258 completo di microlono. antenna Ringo, rosmetroHag- 
Slazione mobile: RTX HB23 con46canali, ampiìlicaloreantenne + 3 dB 
dì guadagno, microfono e antenna Inisla nera il tutto come nuovo (per ra¬ 
gioni familiari fu adoperato solo pochi mesi). 

Salvatore Mauro - via C. Alvaro 9 - 88100 Catarrzaro 
(0901) 43429 (ore 13 in poi) 


VHF 144-146 MHz Xenvrood TR7500 veicolare FM digitala PLL 1~10 
Weit selezionabili, corredato di manuale d'uso e schema. In imballo ori¬ 
ginala. Usato pochissimo. 

I2IEJ - (02) 585633. 


VENDO LINEAR DRAKE "AC” ultima serie, accessoriata con: sintonia di¬ 
gitale. N.B. filtri AM e CW. 17 quarzi a accordatore in perfetto stalo alal- 
irico e meccanica. (TX quasi nuovo). Fare offerte. 

Giuliano Nicolini - via Giusti 39 - 38100 Trento 
(0461) 33803 (dopo le IB.QO) 

VENOO RTX 2 m Yaesu FT227RA L. 400.000AK20STE quarzatoR0R9^ 2 
dirette L. 220.000. Preampli superstereoN.E. L. 100.000. Sintonia digita¬ 
le N.E. L. 50.000. SWR Hasen 10-100 W 3-144 MHz L. 50.000. 

Gino Scapin - vìa Passo Tonale 12 - 30030 Favaro Veneto (VE) 

IC 260E ALL MODE FM SSB CW da 143.800 a 148.200 con microlono 
programmatore L. 500.000 o cambio con ricevitore Marc digliele solo 
con torino e provincia. 

Fabrizio Terranova - strada Pino 37 - 10020 Baldissero Torirrese (TO) 
(011) 9468029 (dopo le 20) 

VENOO TELESCRIVENTE OLIVEni T2CN con parforatore e lettore ^ de¬ 
modulatore RTTY oppure cambio coniicetrasmetlitore portatile 144 MHz 
FM. 

Alberto - 36100 Vicenza. 

(0444) 21586 (20.00 -^21.00) 


VENOO IC701 ^ C701PS L 1.350.000 nuovi; ani. veri. I4AV0 ^ 45 m. 
RG8 L. 140.000; carico, tasto CW, oscillolono, ventilatore, alimentatore 
L. 100.000. 

Enzo Boni - vìa Bergamini 5 - 40133 Bologna 
(051) 430558 (ore 15 e 20) 

VENDO GRUPPO GELOSO 2619, medie frequenze, variabili, quarzi per 
RX 6209 a L. 50.000 regalo valvole. Smeter ed altri accessori. Cambio 
evenlualmente con rotore antenna o lineare x 144 MHz. 

Gildo Pavan - via B. Giovanna 47 - 36061 Bassano del Grappa (VI) 
(0424) 28690 (solo serali) 


VENDO TVC QRION 6" L. 200.000, licevilore Sony 2001 L. 150.000. rice¬ 
vitore Sony ICF 6.800 W L. 350.000. 

Giovanni Sanlilippo - viale Capileili 55 - 38062 Arco (TN) 

TONO 7000/E RTTY mai usata vendo a prezzo interessante con istruzio¬ 
ni in italiano. 

Piero Mescalchin - via Monti I - 35100 Padova 
(049) 684392 (13-^15 e 20-^22) 


VENOO RXTX 2 m FM AM RX SSB realizzato con telai STE. stazione ba¬ 
se, sintonia a VFO. 10W/3W. 12 V 0 220 V.L. 200. OCO. Vendo anche ile- 
lai STE separatamente e altri accessori. Prezzi da decidere 
Massimo Casati - via Chnlalì 46 - 20148 Milano 
(02) 4074410 (ore 19-^21) __ 

KENWOOO; TR2400 ^ STI stazione basa L. 400.030; Oaiwa CNAlOOl 
accordatore antenna automatico L. 250.000; AE SWR201B rosmetro 
wattmetro L. 80.300: Yaesu SPIO) L. 60.000; il tutto ancora imballalo 
funzionante. 

Gilberto Giorgi - piazzale Della Paca 3 - 00030 Genazzano (RM) 

(06) 957162 ( 21.30-23) 

VENOO RICEVITORE SUPER PRO a L. Il 0.000 nonché 0C9 a L. 90.000. 
Accumulatore caratteri RTTY da R.R 11/978 a L. 120.CHW. 
Demodulatore RX/TX RTTY con Interfaccia per Apple li a L. 200.000. 
Claudio Ambrosiani - via Lamarmora 11 - 19100 La Spezia 
(0187) 32526 (ore pasti) 


VENOO WALKMAN Panasonic ROJi 1 nuovo con custodia e cuiha in im¬ 
ballo originale. Vendo cuflìa Sennheiser HD430 come nuova. Vendo cal¬ 
colatrice Pragr. Texas TIS7 come nuova. 

Michele Cocci - via Sesia - 27100 Pavia 
(0382) 20Q82 (pomeriggio) 


VENOESI BARACCHINO 48 CH quaizati (23 > 23 Alpha) SW DOT micro 
originale con preampli in antenna incorporato, coni. ani. L. 60.000 + ali¬ 
mentatore 12,6 V/2 A L. 20.000. Il lutto a L. 95.000 (vera occasione). 
Lorenzo Moro - via Cavour 146 - 96017 Nolo (SR) 

(0931) 830781 (ore 14^ 15) 


RICETRANS KENWOOO mod. 180 SM nuovo con alimenlelore originale 
PS 30 nuovo L. 1.900.000. Rìcetrans Orake TR7 con alimentatore Drake 
PS 7 nuovo imballo originale L. 2.950.000. 

Luciano Hìnze - piazza Borsa 8 - 34100 Trieste 
(040) 69402 (9-12 e 18-19) 


CTE 350SSB omologalo 26075 27965 AM/SSB 2.5/10 W 190 CH imballo 
perfetto L. 300.000. 

Massimo Berardi - via Valle Corieno 29 - 00141 Roma 
(06) 698151 (solo serali) 


CAMBIO RTX TRIO TS510 con barca a motore 3,5^4.00 m, alluminio, 
plastica 0 vetroresina, purché leggera. 

Luciano Scarso - piazza Carezzano 5 - 15053 Cassano Spinola (AL) 
(0143) 477209 (pasti e serali) 


VENOO RICEVITORE S-33 MHz in 12 gamme sintonia digitale doppia 
conversione AM-LSB-VSB 220 V -12 V vera occasione L. 350.000 uatio 
con VE-PO-TV 

Nadio Damo - via Gradenighi 4 - 30030 Canipallo (VE) 


TELCOM - Via Cfriè, 7 - 10091 ALPIGNANÓ (To) Tel. (Oli) 967.76.82 

Trasmettitori FM PLL IO W 600.000 . Amplificatore’lOO W L.B; protettò 500,000 

Trasmettitori FM PLL 20 W 700.000 Amplificatore 150 W L.B. protetto 650.000 

Amplificatore 300 W L.B. protetto 1.250.000 

CARATTERISTICHE: 

Sintesi diretta da pannello step 100 KMz 
Spurie e armoniche — 70 dB 
Deviazione ± 75 KHz 
Wattmetro e deviòmetro incorporati 
Protezione . temperatura e R.O.S 
Alimentazione 220'V. ac 

Disponiamo di filtri, codificatori, V.C.O in contenitori schermati per frequenze 
da 20 a 150 MHz 0,2 W £ 45.000. Richiedere informazioni e depliants anche per 
materiale non elencato. I prezzi si intendono IVA esclusa. 
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=OFFERTA del lOennale 


14 riviste + accendino omaggio 

chi vi dà 14 grossi fascicoli come Cq e XÉLECTRON? 
molte altre Riviste ve ne danno 11 (saltano AGOSTO) 

comprate per tutto il 1983 ai 
prezzi di gennaio 1982! 

Noi offriamo ai vecchi abbonati 14 fascicoli per27.(XX) lire (1.928 lire cadauno) 
e ai nuovi gli stessi 14 per 28.(X)0 (2.(X)0 lire cadauno). 

IN PIÙ regaliamo un meraviglioso accendino! (si veda pagina seguente) 
Avete mai contato le nostre pagine (qualità a parte!) e quelle degli altri? 
Sapete fare i conti e ii vostro interesse? 

• Abbonamento annuo a cq elettronica + XÉLECTRON rinnovi L. 27.000 

( + 2.000 per spese spedizione 
accendino RACCOMANDATO) 

• Abbonamento annuo a cq elettronica + XÉLECTRON nuovi L. 28.000 

( + 2.000 per spese spedizione) 
accendino RACCOMANDATO) 

• idem + libro SURPLUS IERI e OGGI L.40.000 

(+ 2.000 per spese spedizione 
accendino RACCOMANDATO) 

Estero Lit. 33.000 = U.S. $ 25 = FF 165 = FS 50 = DM 60 = PTAS 2800 
(+ 2.000 per spese spedizione accendino RACCOMANDATO) 

Supplemento aereo per le Americhe Lit. 23.000 


Suggeriamo di effettuare i pagamenti usando per comodità assegni, propri o circolari; in seconda battuta i va- 
glia e, come ultima soluzione, i versamenti in conto corrente postale, intestati a «edizioni CD» n. 343400. 


Offerta speciale «ARRETRATI» 

valevole solamente per la durata campagna Abbonamenti 

Riviste dal *65 al 70 

dal 71 al 75 

dal 76 all’81 

cad L. 1.000 

da 1 a 5 Riviste 

L. 1.400 cad. oltre, L. 1.200 cad. 

da 1 a 5 Riviste 

L. 1.700 cad. oltre, L 1.500 cad. 

agli Abbonati sconto 10% 


Raccoglitori per annata L. 8.000, agli abbonati sconto 10%. (+ L. 2.000 per spese spedizione) 

A TUTTI GLI ABBONATI, nuovi, rinnovi, esteri, sconto del 10% su tutti i volumi della collana »! LIBRI DELL’ELET¬ 
TRONICA», edizioni CD e precedenza di pubblicazione su «offerte e richieste». 


Queste condizioni sono valide a tutto il 31 marzo 1983 
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offerte e richieste 


SOMMERKAMP FT277ZD * SPSOI + MIKE YD148 vendo m blocco il 
lutto a L. 1.200.000, pertettamenie tuniionante qualsiasi prova. 
Marco Tanzi - via Racasni 11 - 43100 Parma 
(0521) 25174 


VENDO RTXYAESU 107M con nuove Ireq. 1 anno vita completo memO' 
ne Mike Scanner filtro CW stretto SS8 CW FSKAM Lire 1.400.000. Ao' 
tenna diiet. Mosley 3 bande Lire 100.000 tutto poco usalo. 

Lanfranco Pari • viale Verga 27 - 47037 Rimini (FO) 

(0541) 82903 (ore pasti) 


LABES RII448 con lineare VHF10 modìlicato per FM ponti e direttive 
vendasi migiìor otterente. 

I2DKX. Gianfranco Parinetto - via Monte Sabotino 11 - 20030 Palazzolo 
Milanese (MI) 

(02) 3182267 (ore serali) 


RICEVnORE PROFESSIONALE IRNE mod. RXU70 doppia conversione 
valvoie miniatura da 100 KC a 30MG, medie a quarzo caiibratore filtri per- 
letto L. 250.000 con garanzia. Super SP 600 L. 360.000. 

Giuliano C oc c beiti - via Rosa 24 - 30170 Mestre (VE) 

(041) 962535 (segreteria telefonica) 


ICOM IC720A copertura continua lOOKHz -30MHz, nuovissimo vendo. 
KFT demodulatore RTTY. video converter, tastiera, tutto perfetto vendo. 
Grundig 3400 21 gamme OC, frequenzimetro, AM-LSB-US8-CW. perfet¬ 
to vendo. Ricevitore Marc, da 150 KHz a 470 MHz, frequenzimetro, AM- 
LSB, USB, CW, perfeno vendo. 

Roberto Rossi - via R. Wagner 10 - 17019 Varazze (SV) 

(019) 95440 (ore pasti) 

TASTIERA TONO THETA 7000 e CW - RTTY come nuova usata solo in ri¬ 
cezione RTX 2M FM Kenwood TR2300 con accessori e AMT. veicolare. 
Bug elettronico HM. fn omaggio manuali in italiano e riviste. 

Romeo Ghirelli - via Pescantini 43 - 48022 Lugo (RA) 

(0545) 25371 (ore ufficio) 


RX NEGCQ R700 0 -H 30 MHz 6 mesi di vita scambio con ZX81 purchÈ 
completoespansione IGK rame non manomesso. C8 40 CH AM vendo 
L. 60.000. Enctciopedìa per fotografare Fabbri permuto. 

Roberto Gazzaniga - via Cavour f 1 - 27055 Rivanezzano (PV) 

(0383) 92354 (ore serali] 


FT-207R con piccolo caricabatterie e mtcro esterno non originale Lit. 
300.000. Lista frequenze VHF aeroporti italiani Lit. 3.000. Lista frequen¬ 
ze mondiali VLF fino a 160 XHz Lit. 10.000. 

Kit con circuito stampato e integrati per altri 16 canati scanner SX2QO-N 
Lit. 40.000. 

15XWW, Crispino Messina - via di Porto 10 - 50053 Signa (FI) 

(0573) 367851 (ore ufficio 15-17) 


GRUNDIG SATELLIT 1400 vendesi. Copertura completa SW-MW-LW- 
FM. frequenz.digitale, BFO perSSB. 2 alloparfanti, antenna stilo o ester¬ 
na, aliment. pile o rete condizioni pertstte, L. 270.000. 

Mario Manuzzi - via Senaglio 37 - 47023 Cesena (FO) 

(0547) 21947 (ore pasti) 


SSTV LINEA COMPLETA realizzo vendo L. 1.500.000; telecamera con 8 
mm. e monitor IT'Inelco Scan Converter e tastiera Volkrwra a se (pub¬ 
blicità radiorivìsla) ogni prova massima serietà. 

I3TXV. Leonardo Turolla - via Agnusdei 34 - 35100 Padova 
(049) 28613 (ore pasb) 


VENDO ANTENNA VERTICALE PKW 10-15-20 m. come nuova L. 45.000. 
Speech Processor Home Made con controlli in e oul, controllo mod. a 
striscia di Led, alimentaz. 220 V L. 60.000. Tratto in zona. 

I4YTU, Marcello Minettì - via Bersaglieri del Po IO - 44100 Ferrara 
(0532) 22122 (are serali)_ 

VENDO RTX FT277 Sommertamp WattmelerWA della Drake L. 650.000 
eventuale scambio con oscilloscopio. 

Stefano Coacci - via 4 Novembre 26 -16030 Casarza Ligure (GE) 
(0165) 48466 (ore 18^-21) 


VENDO RX STE per bande 2 m e IO m AM FM SS8. Onimo stalo L. 
100 . 000 . 

Claudio Ceccbetti - via De Gregori I4 - 47100 Forfi 

(0543) 724830 (9-13) _ 

OCCASIONISSIMA. VENDESI lineare 2.000 W 06 elettronica da riparare 
ventola con spesa maxima di L. 50.000, vendesi il lineare a L. 2.000.000. 
Inoltre regalo 2 dipoli per suddetto. 

Roberto Oselladore - via Corrìdoni 34/1 * 30170 Mestre (VE) 

(041) 59696 (19-20 e 12-13,30)_ 

SURPLUS CEDO BC663 in cambio dì un ricevitore del sistema iperbolico 
"Oecca" 0 simili, per navigazione. 

Pierluigi Turrini - via Tinloretto 7 - 40133 Bologna 
(051) 3865QB (solo domenica) 

OCCASIONE VENDO AMPLIFICATORE LINEARE mod. 8remi BRL 200 
100 W PEP AM SS8 come nuovo Lire. 120.000 tratto solo con provincia 
Venezie.. 

Moreno Alessandrin - vìa Mazzucchetto 2/8 - 30175 Marghera (VE) 
(041) 926626 (20 21) _ 

VENDO VFO SEPARATO marca Kenwood, mod.; VFO 230 adatto per 
TS630/S e M, TS13Q/S - TS120S, nuovo, usato solo per prove. 
Giancarlo Buonpadre - via Napoli, 23 - 64022 Giulianova - (TE) 

(035) 862269 (ore pasti) 


VENDO LINEA GELOSO RXG4/2I6 Ottimo 4- convertitore GBCZ 11.33 * 
trasmettitore G 4/225 mancano valvole lina lì * micro e power G 4/226 il 
tutto a L. 350.000 o cambio con RX FRG7. Massima serietà. 

Gianluca Petrini • via Giordano Bruno 217-63017 Porto San Giorgio (AP) 
(0734) 48677 (ore serali) 

VENDO GRUNOIG-SATELLIT 2100 DC7QÌ QRP CW T2ZN con alim. e na¬ 
stri al miglio offerente, tratto possibilmente di persona, inviare offerte 
per lettera. 

Silvio Colella • via Mad. Marina 420 - 30019 Sonomanna (VE) 

(041) 431912 (lasciate recapito) 


VENDO; fiC312 alim. 12 VCC L. 100.000, BC348 alim. 220 V L. 120.000. 
8C603 alim. 220 V L. 50.000,19MKII revisionata L. 70.000. BC624 4- 625 
senza alimentatore L. 30.000, telescrivente Olivetti L. 70.000. 
Sebastiano Oi Bella - via Risorgimento 5 - 35010 Macchia di Giarre (CT) 
(095) 939136 (ore lavorative) 

VENDO TXHF YAESU FT7& corr frequenzimetro YC78 più antenna verti¬ 
cale tfibanda ERE poche ore dì funzionamento ogni garanzia + (eventua¬ 
le alimentatore autocostruiio) L. 950.000. 

Antonio Varrìca - via Stella 120 - Napoli 
(081) 7817235 (ore ufficio) 

VENDO FRQ 7700 perfetto mese Yaesu con imballo TS160S RTX HF 
240 W. perfeno + PS30 + liltro 500 Hz 4 memorie, RTTY elt. completa. 
Prezzi da concordate. Preferibilmente limìtrofi. 

Paolo De Paoli - via Sladler 17 - 30175 Marghera (VE) 

(041) 928994 (12,00-12.30) 

VENDO IC2F ( 144 MHz) 0 cambio con apparalo 27 MHz AM SSB in otti¬ 
mo stato possìbifmerrle da base vendo n. 2 TX 145 MHz 1.8 Watt quarzali 
e tarati a 145-725 MHz al prezzo di L. 50.000 Funo. (Solo zona Roma). 
lOJWF, Camilo Capobianchi - via dei Ptomontoii 222 - 00122 Ostia-Lido (RM) 
(06) 5603493 (serefi) 


VENDO ANTENNA HS3CV 145MHz E.S. fissa e trattata zinco L. 15.000. 
I4UJF, Franco Tampieri - via Bertazzoli 48 - 48022 Lugo (RA) 

(0545) 20735 (9/13 ufficio) 

OCCASIONISSIMAcoppia ncetransLafayeneOìnaCom l2Aconacces- 
sorì cedo al meglio. 

Telefono portatile, portata utile fino a metri 500 a L. 230.000. 

Angelo Ghìhaudo - piazza Repubblica 28 - 28029 Vìlfadossola (NO) 
(0324) 51424 (ore serali) 


EX-WEHRHACHT cambio Feldlu F. 28-33 MHz batt. Ni-Fe con HelIFeld- 
fernschreiber. Cerco alimenlaioreper15WS.E,B.2,4-4,8-110-220VDC. 
Leonardo Morì - via Kennedy 16 - 20097 S. Donato Milanese (Mi) 
(02) 583926 (ore 19^21) 




Mpetitori te|i^Sivt LIKEÀR 


Rictited 


mentazione 


di LUÌ VkSCOVr • 91 - ^ 

COSTRUZIONI APPARECCHIATURE «LtTTR 
25032 CHIARI (BS) ■ Via Giovanni XXIII, l 
Telefono 030/711643 
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e questo è Vaccendino 

omaggio: 



• vale circa 16.000 lire (controllate in tabaccheria) 

• leggero, piatto, comodo da tenere in tasca 

• laccato in colori moderni 

• già bollato a nostro carico (bollo L 1.500) 

• marchietto serigrafato «cq elettronica» 

• per Voi o per i Vostri amici 

• chi lo ritira personalmente risparmia le spese di spedizione (sono vere 
spese di «RACCOMANDATA», non gonfiamenti di prezzo mascherati). 

• sarà spedito a tutti prima di Natale 
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VENDO TX FLIOOD ottimamente funzionante. Ottimo prezzo. Eventual¬ 
mente permuto con un lineare Yaesu oSommeriiamp decametrico tratto 
con zona Genova e dintorni. 

Paolo Emanuellì - via OeU AIIoro 7 41 - 16153 Sestri Levante (GE) 
(010) 625160 (16 ^ 21 seratQ 

VENDO m TH9000 Kenwood All Mode 144 146 MHz perfette condi¬ 
zioni usalo solo in stazione base L 750.000 trattabili. Icom fC22 RTX uso 
mobile 1 -r- 10 W 22CH di cui quarzati 6 L. 200.000 
Gianpielro Sgrazzutti • via Monte Grappa 14-31010 Pianzano (TV) 
(049) 361426 (12,30 13.30 uff.) 


fllCEVITORE STANDAHD C6500 0730 MHz AM/USB7LSB/CW L. 
400.000. 

Silvio Veniani - viale Cassiodoro 5 - 20145 Milano 
(02) 461347 (solo ore pasti) 


VENOO IC-720A Ttansceiver HF coperlura continua * aliment. allop. 
PS20 * accordatore Magnum 30008 -r- micro pteampl. IC-SM5 * ali¬ 
ment. conserv. memorie. Tutto in perfette condizioni L. 2.200.000. Vendo 
XFT demodulatore convertitore video RTTY • Monitor 12" L. 500.0IX]. 
Vendo Scanner da palmo 4 canali (70 ^ 90; 144 174 MHz) "Handic 

004" L. 180.000. 

Massimo Tonini - via Elba 6 - 20144 Milano 

(02) 465922 (dopo le ore 20.00) __ 

n-207R con piccolo carieabatlerie e micro esterno non originale Ltt. 
300.000. - RSGB Radio Handbook, completo, ultima edizioneLit. 40.000. 
Manuale diservizio e taratura conschema elettricoSX200-N Lrl. 10.000. 
Bobine a induttanza variabile. 3G spire argentale su supporto ceramico 5 
cm Lit. 25.000. 

I5XWW, Crispino Messina - via di Porto 10 - 50056 Sìgna (FI) 

(0573) 367BSI (ore ufi. 15-17) 


VENOO TRANSVERTER FTV901 Yaesu ideale per FT101Z0. FT90I0M, 
FT902DM: vendo RTX FM portable Icom IC2IS: entrambi perfetti come 
nuovi ed accessoriati; omaggio a chi acquista in blocco. 

Tommaso Serafini - via Giudecca 7 - 62032 Camerino 
(0737) 2030 


CEDO ANTENNA ECO VKF diraitiva 9 elementi FM nuova. RTXI N.E. in 
contenitore Ganzerli * Mika G CH funzionante, R.F. preampliticalore 
angtenna CB Loray ELI5 DB 12 VOC, antenna CB auto CTE. 

Glauco Viroli - via Pisanallo 9 - 48016 Milano Marittima (RA) 

(0544) 994135 (ora pasti 12-13 a 16-19) 


CEDO X 2OKL variometro antenna in contenitore Drake TR4 RV4 + all. 
ET allm. G50XL lineare trio 911 300KL wattmetro Magnum nuovo MW 
2000 lOOKL HP 415A 300X1 27 MHz Dabase I50KL più postali. 
Giancarlo Bobina - via Emilia 84 - 04IOD Latina 
(0773) 42326 _ 

VENDO ICOM 260 Yaesu FT225 e Icom 2E. e quattro Fracerro 11 elemen¬ 
ti fare offerte. 

Roberto Evangelista - via Callicrale 24 - 00040 Roma 
(06) 6119922 


RICFRASMEniTORE DECAMETRICHE Sommerkamp FÌ501 sintonia 
digitale 500 WP.E.P. Input, completo di alimantaloreFPSOI, microfono e 
istruzioni perfette condizioni, vendo a L. 7SO.OOO. 

Amedeo Bollini - via Teodosio 33 - 20131 Milano 
(02) 290579 Oppure 2846711 


VENOO RXSURPLUS BC312 1.5-16MHzL. 120.000. Hammarlundsuper 
prò 0.5-20MKZ filtro a quarzo L. 180.000. K8mmer1undK0l40da0.5-31 
MHz filtro a quarzo Band Spread ECC in ottime condizioni. 

Silvano Buzzi - via Orbetello 3 - 20132 Milano 
(02) 2562233 (16,00-23,00) 


VENOO Rhodes 60 HP 132A HP12ZAR PP8Q4AC TEK19QA Collìri 160L3 
Fluke6030. Cerco TMSP600 R36B TV2 RXAN/Fflfl59A. 

Tullio Flebus - via Mestre 16 - 33100 Udine 
(0432) 600547 (ore serali) 


VENDO SATELLIT 3400 GRUNDIG da 0 a 3 MHz ottimo per SWL OM C8 
pochi mesi di vita in garanzia L. 550.000 trattabili. 

Franco Consoli • vicolo S. Maria in Portico 11 - 60122 Napoli 
(OBI) 661766 (ore 14-t5e 22-23)_ 

VENOO RADIOTELEFONO PYE "Reporter" alimentazione 220 - 12 V. 
Giuseppe Ferrato - via Astore 26 - 80141 Napoli 
(061) 299 745 (dopo le 22) 

VENDO ANTENNA DIPOLO FM 66 lOB marca Irte resisi. 2,5 kW nuova 
a L. 200.000. - Inoltre Casio VL tona VL I nuovo a L. 90.000. 

Flavio Sbarbaro - Ir. Casa Bianca - 27030 Montù Baccaria (PV) 
(0385) 80336 


RICEVITORE VHF 110 -M90 MHz LX467 NE inscatolalo e lunzionanle, 
trombe auto 3 toni con compressore usate, aftanetrice Xntps per fami¬ 
glia micro spia LX 359 NE. 

Glauco Viroli - via PisaneSo 9 - 48016 Milano Marittima (RA) 

(0544) 994135 (ore pasti 12-13 e 16-19) 


ACCORDATORE ANTENNA 300 W 45/11 m con misura SWfl tratto da ra¬ 
dio amaleurs Handbook 1979 L. 80.000. Condensatore differenziale im¬ 
piegato (vedi sopra) perno in PVC pei evitare efietto mano L. 15.000 
S.P. 

Angelo Pardinl - via A. Fratti 191 - 55049 Viareggio (LO) 

(0594) 47450 (14 H- 15 e 20,30 22) 


VENOO LAFAYEnE BOO 120CKAM FMSSBalìmenlaloreSA direttiva 3 
EL Lire 500.000. Standard C806G VFO 4 ponH L. 260.000. ANienna diretti¬ 
va 4 EL 26 30 MHz L. 80.000. Commutatore L. 12.000. 

Michele La Sala - viale Colombo I2I - 71100 Foggia 
(0B6I) 64124 (ore pasti) 


VENDO LIN. AMPI. 27/26 MHz. -Y27SB'' 850WAMI800W SSB app.to 
CB Iniek SSB 701; 120 CH L. 280.000 direz. a elemti PKW 27/30MHz L. 
200.000 Direz. e eIaL Crsull L. 100.000. Tumer ^ 2 L. 100.030. 
Francesco Moscato - Litoranea km. 25300 270 • 00040 Atdea (RM) 
(06) 9140545 (ore 20,00) 

OSCILLATORE MODULATO VHF LX498 inscatolato o funzionante 25KL. 
Accensione elettronica LX 374 funzion. 25KL. Baracchino 5W 6 can. 
Sommerkamp TS737 12 quarzi microfono ampli!. elimenlatore 45 
KL 

Giuseppe Picciiio - via Ammir. Gravina 2/a - 90139 Palermo 
(091) 5B7608 (ora 9-12 e 16-18) 


VENDO COME NUOVO RX satellit 3400 prolessiorui; FM ^ AM 15 30 
MHz LSB * USB compialo di schamì. RTX 27 MHz Pearce Slmpson 
Panlher SSB 23CH. Lineare Vibratrol 12.8 V 35 W OUT. 

Biagio Bonini - via Aleno 19 - 25060 Marcheno (BS) 

(030) 861211 (ore serali) 


Offerte VARIE 

VENDO UN RICETRASMETTiTORE da aulomobilemod.no Rebel PLL * un 
amptilica loro da c orrente 220 V il Rie etra sm ettrtore ha 23 can ali; li vend n 
in blocco per lire 18O.0C0. 

Marco Verardi - via G. Cerbaì 14 - 40032 Camugnano (BD) - 
(0534) 45316 (dopo ore 21) 

APPLE II CON ACCESSORI nuovo imballalo garanzia Iret da tnizisie ven¬ 
do sconto lO(dieci) per cento solo contanti (un solo esemplare disponibile). 
Gianni Becattini - via Parlamento Europeo 9/A • 50016 Scandicci (FI) - 
(055) 720301 (ore ulficio) 

AUTORADIO PIONEER ^ PIASTRA 1 anno di vita vendo a Lit. 100.000. 
P.S. Non dispongo di telefonai! 

Marco Radicchi - via Borgo San Pietro 83 - 4012B Bologna 

ZX8t VENDO In aleganlevaligettacompleto iBkRAM.BIP.REPEAT.ali¬ 
mentatore maggiorato commutazione aut. reg. asc., registratore e molto 
materiale letteratura specifica L. 400.000 *■ sp. 

Arrigo Tiengo - via Negrano 14 - 38050 Villazzano (TN) - 
(0461) 920471 (solo la sera) 


VENOO IN BLOCCO ANNATE cq elettronica 1972-1975-1976-1977- 
1979 vendo in blocchi annuali separate, in omaggio altri numeri sciolti. 
Vendo: in unico blocco livisla BIT, dal n. 1 al n. 31 (manca iln. 3} vendo 
solo inbtoccoa L. 4.000cadauno. Vendo fotocopia libro PET GRAPHICS o 
face, routina complete su Disco. Vendo fotocopia libro BASIC CONVER- 
SION APPLE/PET/TERS80. 

Lucio Oi Martina - via Innocenti V Papa 8-11100 Aosta - 
(0165) 42031 • Ulficio 361251 


VENDESI BATTERIA ELETTRONICA con vari ritmi usata sola poche ore 
completa di schema e alimentatore 20 * 20 VL prezzo stracciato Lit. 
70.000 trattabile. 

Antonio Gallo - via P. Galluppi 22 - 88074 Crotone (CZ) - 
(0962) 21047 (ore 21 alle 22,30) 

MULTI 2000 FM CW SSB 144-46 Lire 400.000 trattabili. Schede compu¬ 
ter Z80NE ìnt. esadecrmaie testiera esadecimele int. reg. cassette L. 
300.000 InL video L. 160.000 tutto lunzionante. 

Clemente Palladini - piazza F. Accursio 4 - 20155 Milana - 
(02) 36B4BI (20 - 22) 


VENDO RACCOLTA cq alaHronIca da 1972 esclusi 11/80 - 6/61 
L. 120.000 

Alessandro Galeazii - via Vittorio Veneto 56 - 39100 Bolzano - 
(0471) 47542 (ore serali) 


MOTO HONDA 500 FOUR 27.000 km, doppio disco, pignone, corona ca¬ 
tena, frizione 1.000 km. gomma 80^ vendo o permuto paizialmenta con 
RX RTX HF VHF UKF HI-FI, Surplus, CB. 0 altro fare allerta. 

Mauro Riva - vie Rodieni IO - 26012 Castalleone (CR) 

(0374) 56446 (13 -!- 14 0 19.30 20) 


VENDO AUTORADIO 6BO con plancia L. I2D.000-Autoradio Voxson sola 
OM L 30.000 - Cintura di sicurezza Arexon L. 30.000 - Alimenta tare 12 V 
2,5 A L. 30.000. 

Luciano Andreani - via Aurella Ovest 159 - 54100 Massa - 
(0585) 46480 (solo ore 14) 


LATO hami 


ERRATA CORRIGE 

Figura 14 - Sincrodina di Emilio Romeo 

(XELECTRON 10/ 82). 

Mortificato per l'errore, Vi prego di scusarmi! 

! punti nei quali bisogna intervenire sono indicati dalie frec¬ 
cine e le piste sostituite o aggiunte sono fraffegg/afe; con 
l'aiuto del circuito elettrico e del disegno riguardante la po¬ 
sizione dei componenti (figura 13), la correzione sarà facile. 

Emilio Romeo 
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offerte e richieste 


DISPONGO MONOGRAFIE di RX AC 60 U/OC AC 180 U/OC AC 16 univer¬ 
sale RV101 Mercuri RI33Y inoltre monogralie dì apparecc.iieture navali, 
radar, goniometri TXRX. TRSS8 ecc. disponibilità limitata a pochi pezzi. 
Angela Ouaquarelli - via Domenico da Ponzo 85 - 00123 Roma - 
(06) 60S3844 


VENDESI STAMPANTE OLIVEni TE30Q codice ASCII con supporto por¬ 
tante in metallo lunzionanle, perfette condizioni L. 150.000, oppure 
cambio con oscilloscopio pari condizioni circa. 

Donato Pace - via Monte Nero 5 - 10154 Torino - 
(Oli) 232973 (ore 16 ore 22) 


VENDO 70 PROGRAMMI ZXB1 a Lire 12.000 cad. chiedere elenco detta¬ 
glialo. Vendo inoltre espansione 84K a lire 240.000. 

Dante Vìaletto - via Gorizia 5 - 21053 Caslellanza (VA) - 
(0331) 50D713 


VENDO 0 CAMBIO con telescrivente enciclopedia Capire e allegati volu¬ 
mi 0 dischi lingue francese e inglese più matematica. 

Giuseppe Avanzo - 45011 Adria (RO) - 
(0426) 21096 (dopo le 12) 


VOXSON AUTORADIO stereo 7 estraibile (non funziona OM) L. 70.0D0 - 
Macchina fotografica Zorfù obiettivo intercambiabile L. 50.000. 

Luigi Ronchin - via E. Fermi 26 - 45035 Casielmessa (ItO) - 
(0425) 92070 (ore 20-21) 


AHENZIONE OCCASIONE UNICA permuto libri nuovi e nviste di elettro¬ 
nica con componenti elettronici. 

Alfredo Bruzzanese - Fondo Fucile pel. G 1/34 - 98100 Messina - 
(090) 2926114 (18-22) 


VENDO EFFETTO GIORNO/NOTTE elettronico per presepi meccanici. 
Mauro Baidazza - via 4 Novembre 6 - 47020 Longieno (FO) - 


VENDO TORNIO GRAZIO LI-FORTUNA 180 x 900 q.li 7 circa funzionante. 
Banco di elettrotecnica per prove collaudi tarature con ig strumenti fra 
voltmetri e amperometri di q.li 3 circa. 

Arnaldo Marsiletti - 4G030 Borgolorle (MN) - 
(0376) 84052 (dalle 8 alle 22) 

VENDO TX TV 15 W regolabili, nuovo ottima occasione composto da 2 
contenitori Rack generatore, barre cofori. IO ligure nota 8F per occupare 
canale ottimo TX FM PLL variezione a contraves. 

Antonia Piron - via M. Gioia B - 35100 Padova - 
(049) 653062 (ore pasti) 


VENDO MULTIMETRO TT 20/6 N.L.S. vedere pubblicità Ooleatto su cq a 
L. 550.000. Oscilloscopio Leader L80'5l2/a IO MHz una traccia L. 
500.000. Valvole Eimac 4X150A - 4X150G. nuove sigillate. 

Roberto Sticca - via Corridoni 9 - 14100 Asti - 
(0141) 218403 (ore 20-22) 


RADIO METER HP418A vendimo ottimo per misure di Ros in microonde o 
per misure di manutenzione completo di manuale a sole L. 95.000 tratto 
di persona. 

Franco Rota - via Dante 5 - 20030 Senago (MI) - 
(02) 99B8831 (dopo 19,00) 


VENDO ALIMENTATORE 5 30 V 2.5 A L. 10.000; completo di scalala 

con tras 2aOOO; con strumento L. 25.000: Frequenzimetro 50 MHz L. 
70.000; Frequenzimetro 100 MHz solo schede (8 misure) L. 90.000. 
Luciena Longoni - via Edison 22 - (manca Città) - 
(039) 463192 (serali 20 21) 


MAGNETRON 2J42 NUOVO AmpIi-BIoccato-F.15-:-15.00tl Hz - Pompa 
per vuoto Edwars E0330 alim. slaliz. IBM S V 24 A 3C. 220 V. SO Hz. sup¬ 
porlo per io O.P. radiogonomalro Apelco 0FRI2 ecometro Apelca MS660 
con trasduttore. 

Rodolfo Calognini - via Deli'lmpninela 132 - 00146 Roma - 
(06) 5204080 


BilTIl 

Strumenti di classe per 
misure di potenza RF 


solo 219.000 Lit.* 

* prezzo speciale 
contanti $ = 1150 




MILANO - Tel. (02) 3452071 
ROMA - Tel. <06) 7576941/250 


UNICO RAPPRESENTANTE 
AUTORIZZATO 



* offerte e richieste * 


modulo per inserzione gratuita 


• Questo tagliando, opportunamente compilato, va inviato a: cq elettronica, via Boldrini 22, 40121 BOLOGNA. 

• La pubblicazione del testo di una offerta o richiesta è gratuita, pertanto è destinata al soli Lettori che effettuano inserzioni a carattere 
non commerciale. Le inserzioni a carattere commerciale sottostano alle nostre tariffe pubblicitarie. 

• Scrivere in stampatello. 

• Inserzioni aventi per indirizzo una casella postale sono cestinate. 

• L'inserzionista è pregato anche di dare una votazione da 0 a IO agli articoli elencati nella «pagella dei mese»; non si accetteranno 
inserzioni se nella pagella non saranno votati almeno tre articoli; si prega di esprimere il proprio giudizio con sincerità: elogi o 
critiche non influenzeranno l'accettazione del modulo, ma serviranno a migliorare la Vostra Rivista. 

• Per esigenze tipografiche e organizzative preghiamo i Lettori di attenersi scrupolosamente alle norme sopra riportate. 

Le inserzioni che vi si discosteranno saranno cestinate. 

• Gli abbonati hanno fa precedenza. ' 


UNA LETTERA IN OGNI QUADRATINO - LASCIARLO BIANCO PER SPAZIO 
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offerte e richieste 


FLOPPY DISK TANOON TMlOO-1 a lire 350.000 trattabili LX308 inter¬ 
faccia video per micra NE a lire 130.000 altre schede a richiesta. 
Roberto Pavesi - viale G. Cesare 239 - 28100 Novara • 

(0321) 454744 (ore pasti) 


VENDO OSCILLOSCOPIO AUTO COSTRUITO inelegante contenitore, tu¬ 
bo 0 2", banda passante 5 MHz circa. L. 155.000 S. P. 

Paolo Legati - via XXV Aprile 4 - 22070 Roderò (CO) 

(031) 984114 (dopo ore 18,30) 


VENDO TUBO LASER 5 mWcon alimentatore, alcune lenti e manuali per 
esperimenti olografia (usabile anche discoteche), mai usato L. 250.000. 
Luigi Seccia - via Pascoli 4 - 20129 Milano • 

(02) 229598 (ore pasti) 

VENDO LIBRI E RIVISTE di elett. dal 1920 ^ 82 inoltre valvole a franco¬ 
bolli posso fornire anche dietro adegualo compenso schemi elettr. di 
qualsiasi CO-TV Color e B/N, radio. Autoradio, ecc. ecc. 

Antimo Papale - Piazza 1/ Ottobre 4 - 81055 S. Maria C. V, (CE) • 
(0823) 011460 (14,00 17,15) 

VENDO SATELLITE CONVERTER micco Wave Modules LOT model MMK 
1961 - 137,5 macchinetta Intralax della Western Union completa di mo¬ 
tore. funzionante. Più ingranaggio seppi, per 240 giri. 

Gismondo Giostrelli - via Arzignano 63 - 36100 Vicenza - 
(0444) 510930 (ore pasti) 


VENDO r2753BBE 1.000 W. AM 2.003SSB, pagato L. 570.000, Vendo a 
L. 250.000. Nikon completa obbiettivo 52 mm custodia originale pegala 
L. 395.000. Vendo a L. 160.000 - Videoregistratore Grundìg con teleca¬ 
mera Color mod. 2x4 plus L. 1.900.000. 

Alberto Galli - Piano Superiore 32 - 23030 Livigno (SO) 

(0342) 996340 


A.A.A. VENDO CORSO scuola Radio Elettra TV 8/N con oscilloscopio e 
un centinaio di schemi TV. Il lutto L. 400.000. 

Luigi Oe Luca - via C. PIsacane 24 - 73049 Buffano (LE) 


VENDO, BARAnO, ACQUISTO radio e valvole epoca 920 -:- 935. Posso 
inviare elenchi e schemi del 1333. Cuffia stereo Koss ESP9 nuovissima 
vendo 0 beratto con grammofono a manovella mobiletto lagno. Acquisto 
radio a valvole e a galena anni '20. Cerco riviste radio, libri e schemari an¬ 
ni'20-^ '35. Cerco; cintura dicastitì di Pttigrilli; Verità, Parigi, Giustizia, 
Roma di Zola; e Ripugnanze e Ribellioni di Mariani. 

Costantino Coriolano - via Spaventa 6 -16151 Sempierdarena (GE) 
(010) 412B62 (pasti) 


CAMBIEREI IL MIO TS820S con SP820 per piove con Icom IC701 o con 
TSI20 0 130 solo tipoS. Solo di persone per provare le apparecchiature. 
Vendo L. 80.000 Wisi UY62 direttiva per t 432. 

Pierluigi Gemme - via Regina Elena 38/3 - 15060 Stazzano (AL) 
(0143) 65537 (solo serali) 


VENDO OSCILLOSCOPIO Tektronix 335 2 canali 35 MHz L. 2.000.000. 
Multimelo Konlron OMM402O Digit L. 400.000. Video TTY L. 
400.000. 

L. Testa - 20062 Cassano d'Adde (MI) 

(0363) 63564 (I9-r-2l) 


VENDO FREQUENZIMETRO N.E., display a 7 cifre, base dei tempi quar- 

zala L. 150.000 trattabilL 

Ugo Brage - viale Martiri Libertà 1 - 43100 Parma 

(0521) 24618 


VENDO CONVERTITORI "KTR" CH 2 a - H, e H3-41 bande TV. Modulari, 
con tensione d'alimentazione - 24 V a L. 100.000, inoltre artlenna FM sig¬ 
ma GP frequenza 88-108 MHz a L. 20.000. 

Ratfaete lannarelli - piazza Ganbaldi 2 - 30051 Aquileie (UD) 

VENDO UVERDA1000 JOTA kit completo di telaio "MOTOPLAST” bila- 
ro 3 (reni a disco Brembo. 0 permuto con 900 F2 o CBX 1000. 

N.B. Moto velocissima. 

Renalo Oragani - via San Leonardo 11 - 66020 Ortona a mare (CH) 
(085) 9197206 (serali) 


VENDO L 2QQK 0 cambio con monitor fosfori verdi contatore bidireziona¬ 
le, coniravers con commutatori di preselezione uscite >=<, trasdutto¬ 
re Incrementale bidirezionale, prolessionafi. 

Giovanni Molinelli - via Livelli 47 - 25010 Montichiari (8S) - 
(030) 962172 (ore pasti) 

CORSO DI PROGRAMMAZIONE COBOL dispense anccra sigillale offro 
migliore offerente. 

Renato Longo - Vietta di Mezzo 2-17 - 17048 Vaneggia (SV) - 

VENDO COMPUTER TRS-aO modello 1 livello 2-16 K. completo di moni¬ 
tor, alimentatore, registratore a cassette, manuale d’uso in italiano. Re¬ 
galo diversi programmi di giochi all'acquirente. 

Davide Codato - via Galoppi 11 - 30171 Mestre (VE) - 
(041) 982443 (ore serali) 


richieste RADIO 

CERCO RICETRASMITTENTE CB in buone condizioni a prezza modico. 
Roberto Roveri - via Corrati 23 - 40137 Bologna 
(051) 303925 (11-12; 16-19: 20.45-21.15) 


ACQUISTO 144 MHz ALL MODE. 

Paolo Simone Siasi - Zona Industriale 35 - 37054 Nogara (Vfì) 
(0442) 08163 (dopo le 20) 


CERCO TR7 anche difettoso 0 guasto, specificare prezzo e condizioni. 
Ranieri Antoniazzi - via Emilia 1 - 27045 Casteggio (PV) 

(0382) 82243 (ore pasti) 


ACQUISTO YAESU FT7 - ICOM 210 anche non funzionanti se vera occa¬ 
sione or FRIGI + FL101 or FT208. 

Daniele Ayala - via C. Linati 5 - 22100 Como 
(031) 287075 (pasti) 


Al retro ho compilato una 
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offerte e richieste 


CERCASI STAZIONE RTX MKMI solo se completa di ogni sua parte e mai 
manomesso con alimeni 220 Vac. Tratto solo con Milano e dintorni. 
Stefano Lorenzi - via Amundsen 5 • 20148 Milano 
(02) 4032692 (15 -:- 20) 


CERCO QUARZI PER FOK Multi 7 per ponti R0 R3 R5. Cerco inoltre VFO 
sempre per il Multi 7.1 quarzi vanno bene anche quelli per Multi Selle 
TR2200. 

IW0QC8. Lanfranco Latini - via OeHa Vignola 20 - 05036 NumiScalo (TR) 
(0744) 733700 (dopo le 20) 


CERCO STRUMENTINO del TX Kallicraflers HT46 e liltro CW 500 Hz pei 
HX Hatlìcratters SX146. Pago o scambio con altro materiale elettronico. 
Mauro Ruzzante - via A. Oiaz 22 - 33031 Blessano di Basiliano (UO) 
(0432) 84577 (ore 19 21) 


BIRO 43 CON TAPPI compro. Vendo TR2400 FT207fì e molti Kit Amtron 
N.E., materiale vario. 

Vittorio Musso - via S. Francesco 46 -10066 Villa franca Piemonte (TQ) 
(Oli) 9600691 (dopo le 14} 


CERCO VFO per TS5I5-510-520 pago in contanti oppure cambio con 
queste valvole 474007 - 4x1504 - 833A - 250TM - 8146A8 - 633 - 3E29 - 
fl13 - 5993 - Vendo stazione RTTY RX RP32 Marelii, OerrodulalOfeSTS. 
IK3ALH, Aldo Rinaldi - via Monte Cimone 17 -1^030 Se^azza^o Dentro (PO) 
(049) 633268 (non oltre 22.00) 


FL101 oppure FT 101E/277E acquisto sa non manomesso e solo se vera 
occasione par prezzo richiesto. 

Vittorio Palmieri - via Aquileie 12 - 00196 Roma 


CERCO ANTENNA DA INTERNO per onde code da 1.6 a 30MHz per rice- 
wtore Satallit 3400 Grundìg. 

Odilio Daldalli - Largo Michelangelo 12 - 42100 Reggia Emilia 

CERCO RTX SURPLUS completo di accessori originali alimentazione 220 
V e poco manomesso. Tratto solo con zone dì Modena. 

Renalo Giampapa - via Zattera 25 - 411Q0 Modena 
(059) 354432 (12.30-13.30 o 20-22,30) 


CERCO RX AC16 Allocchio SacchinL - Valvole 4C200 nuove. 

I0AEF. Altredo Lautizì - via Bruno Buozzi 48 - 00040 Castelgandollo (RM) 

CERCO SCHEMA ELETTRICO 0 MANUALE TECNICO centralino'Geloso" 
61510, anche fotocopie ed eventualmente schemi moditìche per una mi¬ 
gliorata utUìzzazione come RX in OC. 

Alberto Massoli - via Mentuccia 4 - 06100 Casaglia (PG) 

(075) 692713 (ore pasto 


AMATORE CERCA FTV-650 Transverter - Attopadanle esterno - Lineare 
Pirone Patch per compietele linea FTOX505 Yaesu in buono stato. 
Mario Meloni ■ via S. Teresa - 19032 S. Terenzo (SP) 

(0187) 970335 (19-22) 


COMPERO OUALUNOUET1PO DI RADIOTELEFONO 0 RXTX veicolare fre¬ 
quenze da 30 a 260 MHz alimentati 12 V. 

Scrìvere caratteristiche e prezzo. 

Geo Canuto - via Lanificio 1 - 13051 Biella (VC) 


CERCO RX Q4/220 in ottimo stalo meccanica ed elettronica con sche¬ 
ma e manuale istruzioni. Offra t. 150.000 S.P. 

Giovanni Podda - Casella Postale 48 - 07029 Tempio Pausanìa (SS) 
(079) 631257 (giorni pan) 


CERCO FT2S0 Sommeriiamp possdBbneme zona Veneto. (Completo 11/45). 
Giovanni Zera - via Tugurio 20/1 - 36066 Sandrìgo (VI) 

(0444) 659482 (12 -:- 13 e 19^20) 


ATTENZIONE CERCO Icom 10402(432-436) in pedetto stato e soprattut¬ 
to funzionante. 

Giampaolo Arduini - via San Marciano 23 - 67100 L'Aquila 
(0662) 23179 (14 -r- 16 e 21 22) 


RADIO LIBRE FRANQAISE recherche pians et/ou maleriel emissìon FM. 
normes CCIR; prix modéfé. 

Yann Peuriere - B. P. 32 - 06270 Villeneuve-Loubel (AM) (Francia) 
(33/93) 732449 (06,00/22,00) 


richieste VARIE 

CERCO I) a prezzo dì copertina ì n° 47-46-49-50 di Nuova Elettronica. 
2) Volumi da 1°-7° solo se in buono stato - fare offerte. 3) Schema TV b/n 
Magnadyne tipo telaio HM&74-2.4) The redìo Amaleur's Kand Book 
1976-79-60-81. 

Costantino Penagiotidìs - via Asellt Cravino 277 - 27100 Pavia - 
(0362) 302601/277 (solo serali) 


CERCO: valvole radio - schemi di ricevitori surplus di ogni genere in foto¬ 
copia - cerco frequenzimetro AN/URM79 da 100 kHz a 20 MHz ma solo 
se non manomesso e originala. 

Giovanni Longhi - vie Roma I - 39043 Chiusa (8Z) - 
(0472) 47627 (solo seralO 


CERCASI FOTOCOPIA schema di apparecchio ricevente TRIO modello 
9R-59DS. Rimborso spese dì spedizione e totocopiatura. 

Claudio BassanI - via Pisacane 14 - 46010 Curtatone (MN) - 
(0376) 478003 (ore 18.30-21.30) 

CERCO RADI0(Eterodina) degli anni'30 con valvole WE53-RCA 235-240 
simili. Vecchissimi condensatori varia bili a I e più sezioni mollo spaziate. 
Osvaldo Pucci - via delle Regioni 1 - Chiestna Uzzanese (PT) - 

ACQUISTO, BARAHO, VENDO. RADIO E VALVOLE epoca 920-:-935. 
Cuffia stereo Koss ESP 9 nuovissima vendo o baratto con grammofono a 
manovella mobiletto legno. Acquisto piccale radio a valvole o a galena e 
detector a galena o carborundum. Acquisto libri, riviste radio e schemarì 
anni 20 35, e libri di Pìtigriili, Mariani, Zola, Murrì. ecc. 

Costantino Corìolano - via Spaventa 6-16151 6E-Sampiordarena - 
(DIO) 412862 (Pasti) 

CERCO RAPPRESENTANTI/COLLABOflATDRIanGhePan-TimeHi-FiHi- 
Fi-Carslrumenti musicali eamplilicazione sonora. Preferenze Piemonte, 
Liguria, Valle D'Aosta. Anche piccole zone. 

Music Land - via Osella 6bìs - Borgosesia (VC) 

(Q163) 25273 
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Stazione radio 

della ex-Luftwaffe 


FuG 10 (0 FuG X) 


IN3LGH, Giovanni Longhi 



Non mi consta che sia stata descritta apparecchiatura del ge¬ 
nere su questa rivista o altrove. 

Sicuro che molti possessori di tale genere di Surplus potranno 
trarne giovamento, ho pensato di descrivere a grandi linee la 
stazione stessa e più in dettaglio il ricevitore dato che quest’ul¬ 
timo è la parte che più può interessare. 

Si tratta del complesso denominato FuG 10 (abbreviazione di 
Funk-Gerat 10 = Stazione Radio modello 10). 

Esso comprende almeno due ricevitori e due trasmettitori e vari 
accessori che descriverò più avanti. 
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Stazione radio FuG 10 


Il tutto venne progettato e costruito verso il 1938 e fino ai 1943 rappresen¬ 
tò quanto di meglio si potesse immaginare in quanto a compattezza, soli¬ 
dità, perfezione tecnologica e naturalmente anche per quanto riguarda le 
prestazioni. 

La stazione venne montata su JU88, sugli HE111, sui Dornier D0217 e infi¬ 
ne anche sugli JU52. E chi non ha mai sentito nominare questi efficientissi¬ 
mi aerei del tempo? 

Aerei, equipaggio e naturalmente la stazione radio conobbero giorni di 
gloria e di delusione durante l’epica battaglia d’Inghilterra contro la altret¬ 
tanto agguerrita RAF inglese. 

In quei giorni di alterne vicende da entrambe le parti, proprio nel campo ra¬ 
dio si susseguirono misure e contromisure eiettroniche ed esse furono 
determinanti nello svolgimento della lotta. 

Tra gli altri apparati che parteciparono e che giocarono un ruolo di prima¬ 
ria importanza fu proprio la stazione FuG 10. 

Su ogni aereo della Luftwaffe vi erano montati i seguenti apparecchi: 
Un ricevitore del tipo E 10 L -i- un trasmettitore del tipo S 10 L 
Un ricevitore del tipo E 10 K -i- un trasmettitore del tipo S 10 K 
E sta a significare che si tratta di un ricevitore (Empfànger); 

S è l’abbreviazione di Sender = trasmettitore. 

L = onde lunghe mentre K sta per onde corte (Kurz). 

L’apparecchio E 10 L e reiativo TX S 10 L operavano sulla gamma da 300 a 
600 kHz mentre E 10 K -i- S 10 K coprivano in una sola banda la frequenza 
da 3.000 a 6.000 kHz. 



Il trasmettitore S 10 K: sono ben visibili le tre valvole RL12P35. 
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novità librarie 


RAOIOSURPLUS - IERI E OGGI 


6' volume della collana 
I LIBRI DELL’ELETTRONICA 



IIBIN, Umberto Bianchi - edizioni CD 


• 272 pagine 

• oltre 60 fotografie di apparati 

• oltre 80 schemi elettrici e circuiti 

• tabelle, grafici, dati tecnici 

• stampato su carta lucida ed elegantemente confezionato 

Non una enunciazione scolastica, non una formula matematica, attardano la lettura scorrevole e 
facile di questo interessante volume che tratta i molteplici aspetti della storia della radio, e presen¬ 
ta, in un cocktail ben assortito e amalgamato, gli argomenti storici e gli argomenti tecnici, ognuno 
dei quali può interessare un settore specifico di Lettori. 

Dalla sua lettura, l'appassionato di storia potrà conoscere i primi tentativi e fa genesi degli esperi¬ 
menti che portarono alla realizzazione dei prodigio radio Ionico e il successivo sviluppo dell'indu¬ 
stria elettronica e, contemporaneamente, dedurre quale peso essa abbia avuto nell’impiego bellico 
delle due guerre mondiali. Allo stesso tempo, le numerose tabelle illustrative e gli schemi, altrimen¬ 
ti introvabili, soddisfano le esigenze del Lettore più specializzato, che ricerchi elementi tecnici de¬ 
gli albori della radio. 

SCONTO lOo/o per gli ABBONATI 

SPESE DI SPEDIZIONE A NOSTRO CARICO 

Suggeriamo di effettuare i pagamenti per comodità assegni, propri o circolari; in seconda battuta i vaglia, e 
come ultima soluzione i versamenti in conto corrente, intestati a «edizioni CD» n. 343400. 


- cq 1/83 - 


-49- 






stazione radio Fug 10 


Era questa la dotazione standard sui vari velivoli; però sui ricognitori a lun¬ 
go raggio d’azione venivano installati pure i seguenti tipi di apparecchi e 
facenti sempre parte del FuG 10: 

E 10 K 1 -I- S 10 K 1 con frequenza da 5,2 a 10 MHz 
E10K2-I-S10K2 con frequenza da 6 a 12 MHz 
E10K3-I-S10K3 con frequenza da 5,9 a 18 MHz 
E 10K4-I-S 10K4 con frequenza da 12 a 24 MHz 
A parte la differenza di gamma coperta, gli apparati erano identici per co¬ 
struzione e dimensioni. 

In seguito il ricevitore E 10 L venne sostituito dallo E Z 6 con frequenza da 
150 a 1.200 kHz in tre gamme, perché più adatto per la guida notturna me¬ 
diante rilevazioni goniometriche. 

Tali apparati vennero a suo tempo progettati e costruiti su specifica ordi¬ 
nazione da parte degli uffici preposti alle comunicazioni radio della Luft- 
waffe. 

Dovevano possedere tra l’altro le seguenti caratteristiche: connessioni 
per l’alimentazione, per l’antenna e la massa dalla parte posteriore mentre 
sul frontale i comandi e le manopole dovevano essere ridotte al minimo in¬ 
dispensabile. Con ciò si volevano eliminare intralci nella carlinga e nello 
stesso tempo le varie manovre dovevano essere possibili anche al buio o 
almeno in condizioni di scarsa visibilità. Si può ben dire che sotto questo 
punto di vista gli apparecchi sono ben riusciti. 

La forma è un po’ strana essendo cubica e le misure sono di circa 20 x 20 x 
20 cm per il ricevitore mentre il trasmettitore è soltanto leggermente più 
grande. 

Come tutti gli apparecchi germanici del tempo i componenti sono montati 
su chassis in alluminio fuso, ed erano pertanto assai compatti e leggeri. 
Venivano eliminati i vari collegamenti tra alimentatore e apparecchio poi¬ 
ché nella parte posteriore possedevano una fila di contatti e spingendo 
l’apparecchio entro un telaio a guida, automaticamente si effettuavano le 
necessarie connessioni e sul davanti non rimaneva che la presa per la cuf¬ 
fia con un attacco assai originale. 


Nel presente articolo vorrei soffermarmi particolarmente sulla parte rice¬ 
vente del complesso. 

Una grossa manopola per la sintonia con interiormente grande numero di 
ingranaggi e di demoltipliche a basso gioco facilita grandemente la ricerca 
di una data frequenza. Inoltre una lente posta sul davanti al disco indicante 
la frequenza rende la lettura assai comoda. 

Pochi altri comandi completano la parte davanti: vi troviamo una manopo¬ 
la per il volume, un deviatore per far operare il ricevitore su A3 oppure Al 
(fonia e telegrafia) e inoltre un comando che permette leggeri spostamen¬ 
ti di frequenza il che sarebbe come dire un comando di sintonia fine. 
Sul frontale troviamo scritto che si tratta di un correttore di frequenza. 
Un ingegnoso congegno meccanico permette di selezionare quattro fre¬ 
quenze in modo da averle sempre a disposizione mentre la normale sinto¬ 
nia rimane immutata. 

Ho già fatto notare l’estrema compattezza di detti apparati e in ciò i tede¬ 
schi erano dei veri artisti. 

Basti pensare che nelle citate dimensioni di 20 x 20 x 20 cm troviamo ben 
tre valvoloni del tipo RL12P35 nel trasmettitore e ben otto oppure addirit¬ 
tura undici valvole del tipo RV12P2000, oltre a tutti gli altri componenti nel 
ricevitore. 
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Stazione radio FuG 10 


Ho detto otto oppure undici tubi perché, come più avanti vi dirò, vi erano 
due diverse versioni di detti ricevitori. 

La tecnica è quella solitamente usata dai costruttori germanici in detto pe¬ 
riodo di usare un solo tipo di valvola o almeno un numero assai limitato di 
tipi di valvole. 



(rasf. di MF 


RV12P2000 


E 10 a K: vista interna dei componenti. 

Sopra si vedono i tre frasformafor; di media e tre valvole RV12P2000. 


La RL12P35 è un tubo bicornuto dalle superbe prestazioni se paragonato 
alla produzione del tempo. È resistentissimo sia meccanicamente che 
elettricamente e può erogare ben 35 W in alta frequenza; l’accensione è a 

12Vca. 

In questo trasmettitore ( del FuG 10) il circuito è assai semplice ed effi¬ 
ciente. 

Una P35 ha la funzione di oscillatore Colpitts alla quale seguono due P35 
come finali ma collegate in parallelo tra di loro. 

Essendo lo stadio PA accordato in sincronia con l’oscillatore, l’operatore 
non si doveva per nulla preoccupare per eventuali accordi, ecc. Ancora più 
intelligente e razionale è la concezione della serie di ricevitori. 

La ormai leggendaria e onnipresente RV12P2000 dalle ridotte dimensioni 
ha pure in questo apparecchio le funzioni di tuttofare. 

È una valvola a riscaldamento indiretto a 12,6 V; Usuo ridotto consumo per 
l’accensione la rendeva ideale proprio lì dove bisognava “risparmiare” la 
corrente. Inoltre essa veniva innestata in uno zoccolo portavalvola a sei 
contatti laterali ma in modo da occupare il minor posto possibile. Inoltre 
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Stazione radio FuG 10 


sul fondo di detto zoccolo un foro fatto appositamente permetteva al ri¬ 
cercatore di eventuale guasto di verificare senza estrarla se si accendeva 
o meno. I tedeschi pensavano a tuttol 

A quei tempi erano in uso la 6K7, la AF7 oppure la NF2 ma basterà metterle 
a confronto: si vedrà che questo pigmeo con dimensioni almeno un terzo 
di quelle dei suoi coetanei si poteva ben considerare una valvola favolosa 
per quei tempi. Costruita tra il 1939 e il 1945 in milioni di esemplari, la tro¬ 
viamo ancora nel dopoguerra in apparati civili. 

NeirURSS venne addirittura costruita ancora al termine del conflitto e ci 
sono dei fortunati collezionisti che sono entrati in possesso di qualche 
esemplare portante le diciture in caratteri cirillici. 

Per tornare alla descrizione del ricevitore del FuG 10 vorrei ricordare che 
di esso nella versione per le onde corte ho detto che vennero costruiti due 
tipi differenti. 

Uno, direi standard, a òtto valvole, mentre l’altro si può considerare un tipo 
migliorato onde ottenere ulteriori prestazioni, e monta ben 11 valvole, 
sempre P2000. 

Ma vediamo un po’ come era costituito quest’ultimo modello anche per¬ 
ché in esso la valvola “tuttofare” trova impiego in alcuni interessanti circui¬ 
ti: 



Nella versione E 10 K mancano le valvole 2-8-11 e la loro mancanza viene 
sopperita da altre soluzioni circuitali. 

Oggigiorno al radioamatore potrà interessare soprattutto e soltanto il rice¬ 
vitore ma ciò nonostante vorrei ricordare pure le altre parti che facevano 
parte dell’intera stazione. 

Vi era rimpianto facente le funzioni di interfono a bordo che portava la si¬ 
gla RG 10; c’erano poi due sistemi di adattamento di antenna del tipo 
A A G 10 che servivano rispettivamente uno per l’antenna fissa e l’altro per 
una che dopo il decollo si faceva uscire e veniva trainata a mo’ di aquilone 
per venir nuovamente ritirata prima dell’atterraggio. 

Un ingegnoso sistema a telecomando azionato dall’operatore permetteva 
di accordare sia mediante strumento che per mezzo di segnale audio l’an¬ 
tenna trainata. 

Per quanto riguarda l’alimentazione, a bordo c’erano due dynamotor che 
generavano i 24 V e le tensioni anodiche sia del ricevitore che del trasmet¬ 
titore; essi portavano rispettivamente le sigle U 10 E e U 10 S. 

Ma per inquadrare un po’ il campo di impiego di detti apparati bisogna ri¬ 
cordare che i tedeschi durante la battaglia di Inghilterra avevano escogita¬ 
to vari sistemi di radioguida verso il bersaglio e, una volta sopra l’obiettivo, 
tramite essi, potevano colpire con grandissima approssimazione. 
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Uno di tali sistemi funzionava nel modo seguente: dalla Germania e dai 
Paesi allora occupati ( ad esempio Francia) venivano irradiati diversi se¬ 
gnali verso l’isola (Inghilterra) ed essi formavano una specie di corridoio di 
onde radio. Il pilota doveva seguirei segnali in modo da trovarsi sempre im 
mezzo a detto corridoio e ciò era possibile dal seguente fatto. 

Doveva ascoltare in cuffia quanto veniva trasmesso; se si spostava a sini¬ 
stra della rotta prestabilita udiva soltanto puntini mentre se si spostava 
sulla destra percepiva soltanto delle linee. Óra, lui doveva tenersi costan¬ 
temente nella zona ove sia i punti che le linee si fondevano assieme e da¬ 
vano una nota continua; allora era in mezzo al cosidetto corridoio di se¬ 
gnali elettronici. 



Ecco qui sc/iemaf/camen(e illustrato come avveniva la radioguida. 

L’aereo doveva tenersi sempre ai centro del corridoio. 

Non appena /'operatore udiva il terzo segnale trasversale, azionava un crooomefro che provvedeva a 
sganciare le bombe aotomaf/camenfe suirobiettivo. 

Tutto ciò poteva avvenire nel buio più completo grazie alTaiuto offerto dai segnali nel FuG 10. 
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Stazione radio FuG 10 


Una volta arrivato in prossimità dell’obiettivo da colpire, entravano in 
azione altri tre segnali trasversali consecutivi e al terzo segnale l’operato¬ 
re doveva azionare il sistema di sgancio automatico delle bombe. 

Ho voluto fare cenno a tale sistema di distruzione soltanto per meglio illu¬ 
strare lo scopo precipuo per il quale tali apparati furono concepiti e co¬ 
struiti. 

Si può ben dire che essi ebbero un ruolo determinante nelle varie fasi di 
detta battaglia. 

Gli inglesi furono costretti a escogitare altrettante diavolerie onde evitare 
la peggio. Tali contromisure elettroniche resero necessarie altre contro¬ 
contromisure da ambo le parti. 

Ancora oggi, osservando un tale apparecchio, si rimane stupiti di fronte al¬ 
le soluzioni a suo tempo adottate. Non si risparmiò materiale ed esso fu 
sempre della migliore qualità; per non parlare poi dell’ingegneria meccani¬ 
ca. 

Basterà aprire un tale complesso e ci si convincerà. 

Ora, sono certo che ci saranno ancora molti appassionati di surplus che 
sono venuti in possesso di tali apparecchi e che li conservano tuttora gelo¬ 
samente. 

Molti avranno tentato di modificarli onde migliorarne le prestazioni, ma 
probabilmente il loro successo sarà stato assai magro. 

Ritengo che si debbano lasciare come erano. 

Siccome erano fatti per venire alimentati tramite dynamotor le valvole si 
accendevano a 24 V; ma una tale tensione è un po’ scomoda e pertanto 
consiglierei di utilizzare un trasformatore per radio avente 5 V e 6,5 V, più 
l’avvolgimento per l’anodica. 

I due avvolgimenti di bassa tensione si collegano in serie in maniera da ot¬ 
tenere circa 12 V. 

Per l’anodica un qualsiasi circuito tradizionale potrebbe andar bene. 

Ma per poter accendere le valvole a 12 V senza modificare la filatura inter¬ 
na del ricevitore, basterà effettuare il collegamento tratteggiato alla con¬ 
tattiera posteriore; 

antenna - BB 


1 

D 

D 

j 

D 

1 

1 

r 

D 

1 

- / 
anodica 

1 

12 V 

r 


Una volta data tensione e atteso che le valvole si siano riscaldate, vedrete 
che piacere è l’ascolto della gamma dei radioamatori in 80 metri! Vi entra 
in modo meraviglioso ogni segnale non solo delle Broadcastings, ma pure 
si ascoltano benissimo le emissioni in AM, ma soprattutto quelle inSSB per 
non parlare poi dei segnali telegrafici! Sembra un apparecchio fatto appo¬ 
sta per essi. 

Se pensiamo che detto ricevitore venne fatto ben oltre 40 anni fa, non c’è 
che da meravigliarsi. 

Fatene un confronto con i vari ARI 8, gli OC9-10-11, gli ACM, ecc, e vedre¬ 
te che differenza. 

Certo, è un vero peccato che l’apparecchio abbia una sola gamma! 

E con ciò vorrei terminare la mia apologia nei confronti di tale genere di 
surplus. 

Cordialità e a presto! >)s 
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circuiti da provare, modificare, perfezionare, 
presentati dai Lettori 
e coordinati da 


I8YZC, Antonio Ugliano 
sperimentare 

casella postale 65 

80053 CASTELLAMMARE DI STABIA 
© copyr/g/ 7 f cq elettronica 1963 _ 



Quest’anno iniziamo con un 

convertitore 14 ^ 27 MHz 

L’abbinamento di questo convertitore a un apparato CB consente la rice¬ 
zione della banda dei 20 m anche su questi apparati però, se abbinato a un 
professionale, consente la ricezione dei 20 m sulla banda dei 28 MHz tra¬ 
sformando l’apparato in uno a triplice conversione. 

Inoltre sfruttando solo il suo stadio d’ingresso, è un ottimo preselettore e 
in entrambi i casi l’Autore lo consiglia per l’uso delle telescriventi in quanto 
migliora di molto la ricezione. 

Il progetto non è molto complicato e può essere realizzato anche da chi 
non ha profonda dimestichezza con le cose dell’elettronica. 

Il circuito stampato è in scala 1:1. 

Occorre solo un po’ di pazienza per avvolgere le bobine che sarebbero la 
parte più impegnativa. 


Elenco componenti e dati bobine: 


C, 1 nF 
C 2 1 nF 
C 3 47 pF 

C 4 25 pF, compensafore 
Cg 10 nF 
Cy 100 nF 
Cb 1 nF 
Cjo 1 nF 

C,, 25 pF, compensatore 

C ,2 47 pF 

Ci 3 15 pF 

Ci 4 100 nF 

Ci 5 1 nF 

C 16 1 nF 

C ,7 22 pF 

C ,8 100 nF 

Ci 9 33 pF 

C 20 100 nF 

Cyi 100 nF 

C 22 470 pF 

^23 pF 

tutti ceramici a disco salvo 
diversa indicazione. 


C5/C9 variabile doppio ad aria 

da 25 + 25 pF 


R, f50Q 
fì2 220 kO 

R3 22 Q 
fì 4 27 kO 
fìs 1 
Re 6,8 kO 
Ry 22 O 
Rg 39 kO 
Rg 150 kO 
R,o 22 kO 
Rn 47kO 
R 12 330 O 


fì,3 ^OQ 

fì ,4 270 0 
fì ,5 47 kO 

fì,6 22 0 

fì ,7 39 kO 
R,0 150kO 
fì ,9 270 0 
R 20 270 0 
fìji 10 0 
R 22 1 0 fcO 

fuffe da 1/4 W. 


RFC1/RFC2 G557 o equivalenti da 1 mH di 
impedenza 

Lj e Lq 26 spire di filo 0 0,7 mm smaltato, 
avvolte unite su un supporto 
0 8 mm esterno con nucleo in 
ferrite, presa all’ottava spira 
lato massa 

Lg 14 spire filo 0 0,8 mm su 

supporto come sopra 

L 4 16 spire come Lg, stesso supporto 


D| 0-495 o equivalenti 

Q„ Q 2 , Q 4 2N3619 
Q 3 , Q 5 mosfet 40673 

X, vedi testo 
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Qualora risultasse dillicoltoso il reperimento dei doppio variabile ad aria ^ 

da 25 + 25 pF si può ovviare o saldando tra di loro gli albe ri ni di due com- ^ ^ 
pensatori ceramici oppure utilizzare due sezioni di un variabile ad aria ri- ^ 
mosso da un gruppo valvolare del 2° canale TV. 
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Il quarzo usato è un ricambio CB presente su diversi apparati e non pre¬ 
senta difficoltà di reperimento. 

I primi due stadi funzionano da amplificatore d’antenna in circuito cascode 
(Q] e Q 2 ); Q 3 è un amplificatore separatore, Q 5 funge da miscelatore e Q 4 
da oscillatore locale. 

II segnale, applicato al circuito L,/C 5 , è presente, notevolmente amplifica¬ 

to, su Lj ove può essere prelevato tramite l’uscita Out/A direttamente alla 
stessa frequenza d’ingresso o all’uscita Out/B convertito tramite Q 3 , Q 4 , 
Q 5 , alla frequenza di 27 28 MHz. 

Il montaggio non richiede doti di eccessiva abilità, basta non confondere i 
terminali dei fet e del mosfet e la polarità di D,. 

A montaggio ultimato effettuare una buona verifica antipapocchie. 

Collaudo e messa a punto 

Se collegato all’apparato CB, il quarzo X, deve essere di 12.900 o giù di lì 
(reperibili su tutti gli apparati della serie Comstat 25/35, eccetera). 

Se collegato a un apparato professionale utilizzante i 28 MHz per la con¬ 
versione, il quarzo deve essere da 13.900 0 circa (reperibili su tutti gli ap¬ 
parati Tokai, Midland, ecc.) 

Per la taratura, però, occorre disporre di un apparato che abbia la banda 
dei 14 MHz. 
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Collegare l’antenna al convertitore e l’uscita Out A del convertitore all’ap¬ 
parato: alimentare con 12 Vcc solo il + indicato con la lettera A; chiudere 
completamente il doppio variabile C5/C9 e ruotare i nuclei di L, e Lj sino al¬ 
la massima indicazione in ricezione sullo Smeter dell’apparato. 

Aiutarsi anche con i compensatori CVC,,, sempre per il massimo segnale. 
Da notare che la sintonia del ricevitore deve essere disposta su 14.100. 
Ottenuto il massimo segnale, ruotare la sintonia del ricevitore, per incre¬ 
mentare il segnale ricevuto, ruotare il doppio variabile C5/C9 del preselet¬ 
tore. 

A questo punto bloccare i nuclei di L, e Lj nonché i compensatori C4/C,, 
che non andranno più toccati. 

Collegare ora il convertitore sulla barra di conversione 27 o 28 MHz e inse¬ 
rire il quarzo come sopra indicato. 

Alimentare anche il + collegato con la lettera B. 

Collegare un frequenzimetro all’incrocio di C, 7 /R ,8 su Q 5 e ruotare il nu¬ 
cleo di R 3 sino a che indica la frequenza del quarzo. 

Ruotare il nucleo di L 4 , sino a che dal ricevitore, indicando la massima in¬ 
tensità di segnale lo Smeter, vengano ricevuti i 20 m. 

Affinare la taratura di L 3 e L 4 sempre per la massima ricezione. 

L’Autore dichiara che, con una taratura eseguita bene, il convertitore ren¬ 
de un guadagno in amplificazione del segnale di almeno 25 dB. 
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Sempre in tema di convertitori: 

i 144 MHz ricevibili con un apparato CB 

Anche questo non presenta eccessive difficoltà ed è alla portata dei Pieri¬ 
ni; in compenso consente l’ascolto della banda dei due metri ( e cioè da 
144 a 146 MHz) con un apparato CB. 

Il circuito stampato facilita la realizzazione, su di esso andranno assembla¬ 
ti i componenti come indicato. 

Un po’ di pazienza occorre solo per le bobine di cui adesso vi dò tutti gli 
estremi: L,, Lj, L 3 vanno realizzate con del filo di rame 0 1 mm, possibil¬ 
mente argentato, ma se non c’è l’argentato funzionano pure quelle in filo di 
rame intorno a una punta da trapano 0 8 mm e sono così costituite: L, è co¬ 
stituita da 7 spire di filo di rame nudo come detto, e và avvolta sulla punta 
da trapano a spire affiancate. Dopo l’arrotolatura vatirata di quel tanto che 
raggiunga la lunghezza di 2 cm. Questa bobina va saldata con i terminali in¬ 
filati negli appositi fori sul circuito stampato in posizione verticaie. 

Dopo saldata, verranno praticate con due spezzoncini dello stesso fi- 



C, 10 pF 
C 2 100 pF 
C 3 5 pF 
C 4 47 pF 
Cs 5pF 
Cg 100 pF 
C 7 100 pF 

Cq 1 nF, policarbonato 
Cg 47 pF 

Cio 1 nF, policarbonato 
C 11 5 pF 
C ,2 47 pF 
C |3 30 pF 
C ,4 12 pF 

Cis 1 nF, policarbonato 
C 16 100 pF 
C ,7 10 pF 

C ,8 1 nF, policarbonato 

tutti ceramici salvo diversa indicazione 


R, 270 Q 

R 2 330 0 

fla 47 kO 

R 4 47 kO 

Rs 120 Q 

Re 330 Q 

R, 47 kQ 

Rs 330 Q 

Rg 4,7 kQ 

R,o 330 0 

da 1/4 di watt. 

diodi zener da 3,9 V, 0,5 W 

Q,, Q 2 r Q 4 2N3819 oppure MPF102 
Q 2 mosfe( 40673 

X, vedi testo 
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10 le due prese. Infilare prima il filo nel foro corrispondente, saldarlo e poi, 
dopo averlo tagliato alla giusta lunghezza, saldarlo alla bobina dalla parte 
esterna delle spire e non aN’interno. La presa di entrata (in) và praticata a 
una spira e mezza cominciando a contare le spire da quella più in basso e 
l’altra alla terza spira, sempre contando dal basso. 

L 2 e L 3 : per Lj si userà del filo di rame nudo, per L 3 del filo di rame, sempre 0 
1 mm, smaltato. Le due bobine vanno arrotolate assieme, cioè si salderan¬ 
no gli estremi di uno dei fili con l’altro, ossia quello nudo con quello smalta¬ 
to, ovvio che andrà pulito dallo smalto per il solo tratto da saldare. Poi i due 
fili, assieme, andranno arrotolati sulla solita punta da trapano 0 altro ag¬ 
geggio che abbia il diametro esterno di 8 mm, assieme in modo che avre¬ 
mo due bobine l’una nell’altra. 

11 numero di spire è ancora 7. Anche questa bobina andrà montata vertical¬ 
mente e montata sul circuito stampato come indicato. 




Le e L 4 andranno arrotolate invece su supporti plastici con nucleo in ferrite 
e diametro esterno di 6 mm. 

Le è costituita da 14 spire di filo smaltato 0 0,6 mm avvolte a spire serrate. 
L 4 è costituita da 12 spire stesso filo e Lg da quattro spire sempre dello 
stesso filo avvolte sopra L4. 

L 7 e Le sono uguali: solito filo nudo 0 1 mm, solita punta da trapano da 8 , 
tutte due sono costituite da 9 spire e tutte due hanno la presa al centro. 
Montarle come L, e Lj. 
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Il quarzo è della CB: può variare da 39,000 a 40,000. Per ricevere la porzio¬ 
ne 145,000/145,500 và bene da 39,350 mentre per la porzione 145,500/ 
146,000 va bene da 39,500. 

La sintonia si otterrà ruotando i canali dell’apparato CB. 

Per la taratura occorre solo un frequenzimetro. 

Q 3 , tramite Le, oscilia sulla frequenza del quarzo Impiegato. Q 4 è un triplica- 
tore e dovrà quindi triplicare la frequenza del quarzo che dovrà essere let¬ 
ta sla sul link di L 7 che su quello di Le. Per portare in frequenza queste due 
bobine, stringere 0 allargare la distanza tra le spire. La stessa frequenza 
triplicata del quarzo adoperato, dovrà essere letta su Gj di Qj. Per portare 
sul due metri la copertura della banda, operare su L, stringendola 0 allar¬ 
gandola. L 4 andrà tarata per II massimo segnale di uscita visto sullo Smeter 
dell’apparato CB usato. 

Da notare che sul circuito stampato, lato componenti, è stato montato uno 
schermo per separare gli stadi: è stato ricavato un lamierino di latta piega¬ 
to e tagliato come indicato. 

Sul circuito stampato vi sono dei fori in più che servono appunto a fissa¬ 
re degli spezzoncini di filo di rame 0 1 mm, nudo, sul quale andrà saldato il 
lamierino/schermo; l’altezza di questo schermo è di 26 mm. 


E per finire in bellezza: 

Demodulatore per SSB “de Luxe” 

Dalla monografia del rx MR 6000 Daneborg Professional è stato tirato fuori 
questo demodulatore che... veramente demodula perché avevo passato 
lo schema a I4YYV e questi dopo averlo provato sul suo TR4C mi ha scritto 
le sue esultazioni precisandomi di averlo fatto provare con gli stessi ottimi 
risultati su di un R4B della Drake. 

Difatti, non pochi hanno sempre lamentato che i ricevitori della Drake 
avessero una demodulazione della banda laterale non proprio ad hoc e va¬ 
rie modifiche sono state suggerite per ovviarvi. 

Questa è una delle tante pero, onestamente, debbo dire che posseggo 
una linea Drake Cerni contento di come và (anche perché sono diventato, 
pigro con la vecchiaia e mettermi a pasticciare diventa sempre più difficile. 
Dunque, il cuore del tutto é un LM1496 H in T05 (si riuscirà poi a reperir¬ 
lo?); pare che il MC1496G sia lo stesso. 

Logicamente, la modifica è per “guastatori" esperti perché prevede il fatto 
che bisogna smanettare parecchio negli apparati. Difatti debbono essere 
rimosse tutte le rivelazioni a diodi, i componenti vari, eccetera. 

Le risate saranno se il coso non funziona e bisogna rimettere il tutto a po¬ 
sto come prima. 

Notare che sul circuito stampato, sempre 1:1, che trovate a pagina 64, é in¬ 
dicato un ingresso ‘xx’. L’Autore dice che questo è un ingresso senza tra¬ 
sformatore. 

Un po’ enigmatico ma penso si riferisca ai trasformatori in MF. 

Nel montare l’integrato fate attenzione a dove è indicato il riferimento al 
piedino 1 . 

Da notare pure che é indicato con un asterisco il condensatore da 22 nF 
sul pin 4 dell’integrato. Questo deve essere tolto se l’ingresso è con il tra¬ 
sformatore. 

L’unica regolazione da fare è il trimmer da 2 kQ. 
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Così, al volo: 


Filtro per telescriventi 

La maggior parte degli apparati professionali a cui vengono connesse te¬ 
lescriventi e tastiere ha un’uscita in bassa frequenza su 4 o 8 Q, mentre po¬ 
chissimi hanno un’uscita su 600 o 1.000 Q. 

All’inverso, quasi tutte le tastiere hanno un’ingresso su 600 o 1.0000 e po¬ 
chissime su 8 Q. 

Questo disadattamento di impedenze richiede nella maggior parte dei ca¬ 
si per le tastiere, o i loro demodulatori, un maggior segnale BF all’ingresso 
con la conseguenza che II rumore così introdotto, demodulato, si presen¬ 
terà sul monitor sotto forma di simboli di nessun significato. 

Mi è stato sottoposto questo schema che, come assicura l’Autore, sarebbe 
un toccasana per questa anomalia in quanto è in condizioni di poter filtrare 
e adattare l’impedenza del rx ai microcomputer. 

Agli effetti vale la pena di tentare, si tratta giusto di quattro componenti 
niente affatto costosi: il trasformatore, 600 Q secondario, 8 Q primario, è 
un residuato dì radioline a transistori, cioè un comunissimo trasformatore 
d’uscita; il resto dei componenti non richiede commenti. 
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Il trimmer da 10 kQ và regolato una volta per tutte e in modo che con il po¬ 
tenziometro da 500 kQ tutto inserito, senza nessun segnale all’ingresso 
del filtro, il monitor “non scriva" per il rumore di fondo generato dal pA741. 


12V 



È tutto. Spaventosamente semplice! 


Hanno collaborato: 


Alessandro MUZZI, via P. Pantani 111 - Firenze, che vince il pre¬ 
mio della QST Elettronica, via Fava 33, Nocera inferiore, costi¬ 
tuito da un micro TURNER 3B; 

Ted CALLAGAN c/o Henry Radio 11240 1/V, Olimpie BIvd - Los 
Angeles - CA 92801, a cui mando alcune cartoline illustrate di 
Castellammare (meglio di niente); 

Francesco I0KUK (non meglio identificato) che se mi manda il 
suo indirizzo completo riceverà un premio pure lui. 


* * * 


Come al solito, rammento ai Lettori che collaborando alla rubri¬ 
ca vinceranno sempre qualcosa. 
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La \VS19 

- postilla - 


ing. Gianni Becattini 


A seguito dell’interesse suscitato dal mio recente articolo sulla 
19 (XÉLECTRON 10/82, pagina 21), credo proprio opportuno 
fare alcune note aggiuntive ricavate dalla esperienza di uso e 
dalle informazioni supplementari cortesemente fattemi perve¬ 
nire dall’amico Umberto Bianchi che ringrazio. 

1) Il microfono. Il microfono originale di tipo magnetico che compare nelle 
fotografie si è rivelato particolarmente sordo e insufficiente per una buona 
modulazione. 

Molti corrispondenti mi suggerivano l’uso di qualche costoso preamplifi¬ 
catore. Fedele a concetti di economia, ho invece trovato perfettamente ri¬ 
spondente alla mia necessità un microfono a carbone con inserita una pi¬ 
letta in serie da 1,5 V (figura 1) con il quale ho ottenuto ottimi controlli. Nel¬ 
la fattispecie ho impiegato un surplus T-17 ma niente vieta di usare una 
qualsiasi capsula telefonica del costo di poche centinaia di lire. 



2) L’antenna. Da esperimenti effettuati ho constatato che il variometro 
originale assorbe un bel po’ di energia a radiofrequenza. 

Mi sono trovato benissimo con un dipolo direttamente collegato al boc¬ 
chettone di antenna previa una accordatura del medesimo (figura 2). 


figura 2 
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Il manuale originale suggerisce le seguenti antenne (con impiego di vario¬ 
metro): 

- Verticaii: stili da metri 2,40, 3,60, 4,80 o 10,20. Per brevi collegamenti, 
stilo da metri 1,20. 

- Antenne orizzontali: fiiari da metri 45 (banda 80 m), 27 (banda 45 m), 21 
(banda 40 m) a L rovesciato e tratto orizzontale a 9 m dal suolo. 

Se qualcuno desiderasse fare esperimenti con l'apparato B può usare uno 
stilo di 50-^60cm con cavo coassiale di collegamento tassativamente lun¬ 
go o 2,10 m o 1,25 m (non 2,60 m come erroneamente ho indicato neil’arti- 
colo). 

3) Connessioni. Per evitare di sfasciare i cavi originali, ho utilizzato per le 
connessioni delle figure 1 e 2 dei coccodrilii isolati. 

Sono risultati molto pratici. 

4) Risuitati. Premesso che non mi considero un radioamatore e che il mio 
uso della radio è del tutto saltuario, con l’antenna a dipolo in posizione non 
ottima, ho ottenuto, senza apportare nessuna modifica alla stazione, dei ri¬ 
sultati che non mi sarei aspettato, riuscendo a coliaudare con ottimi rap¬ 
porti tutta l’Italia centrale e buona parte della settentrionale. 

In particolare è stata apprezzata la modulazione che riusciva a compensa¬ 
re ottimamente lo scarso segnale. 

Ritengo che buona parte del merito sia da ascriversi anche a una messa a 
punto molto accurata; a tal proposito faccio presente che è bene regolare 
il trimmer interno A P.A. DRIVE non per la massima uscita RF ma per la 
massima deviazione dell’Indice del ROSmetro sotto i picchi di modulazio¬ 
ne. 


Conclusione - Ho trovato veramente affascinante r“esperienza 19”, sia 
per il lavoro di restauro, eseguito su una Mk li e due Mk III, che per i risultati 
ottenuti; per divertirsi non è certo necessario disporre di grosse somme! 


w 




Piastra terminale 
video 80x24 ABACO TVZ 


grifo 


Vers. 


40016 S.Giorgio 
V.Dante.l (BO) 
iDTel. (051) 892052 
C/C postale n: 11489408 


Calcolatore ABACO 8 


Z80A - 64KRAM - 4 floppy 
1/ORS232 - Stampante ecc. 
CP/M2.2 - Fortran - Pascal 
Basic - CoboI - ecc. 


STAMPANTI ANADEX 
Centro Assistenza 
Riparazioni 


Terminali Video Viewpoint 
Floppy Disk Drivers 8” 
Prezzi Competitivi! 


CALCOLATORE 
ABACO Compact 2 


Tastiera separata. 

2 divers 8” da 1,2 MByte. 
Sistema Operativo CP/M 2.2. 


— cq 1/83 — 


- 67 - 












Dalla ricezione dei satelliti, 

Fantenna TV 

Maurizio e Sergio Porrini 


Chi ha seguito i precedenti articoli, su questa rivista, ri¬ 
guardanti la ricezione del satellite Meteosat, ricorderà 
le diverse parabole costruite e sperimentate. 

Tuttavia la migliore risultò quella realizzata in vetroresina. 

Il motivo del maggior guadagno e della migliore direttività è do¬ 
vuto alla rigidità della vetroresina che, mantenendo la curvatura 
parabolica, concentra il campo elettromagnetico In arrivo dal 
satellite, sul dipolo posto nel fuoco. 

La disponibilità del modello e dello stampo che servirono alla costruzione, 
suggerirono la sperimentazione di una antenna parabolica con un dipolo 
adatto alla IV e V banda TV. I risultati sono stati ottimi, come era previsto, es¬ 
sendo la frequenza del Meteosat vicina alla V banda TV. 
Successivamente sono state fatte prove, sostituendo al dipolo una normale 
antenna TV con 10 elementi direttori. 

Il risultato è stato superiore alle aspettative, perché si sono sommate le ca¬ 
ratteristiche delle due antenne. 

In particolare, oltre al guadagno, è aumentata la direttività, permettendo di 
selezionare meglio la moltitudine di TV private e non, presenti qui da noi. 
La migliore utilizzazione la si ha montandola su un rotore. 

Dotandola di un preamplificatore a larga banda (noi abbiamo usato l'inte¬ 
grato della Philips OM 335) possiamo ricevere anche il 1° canale, probabil¬ 
mente perché il riflettore risuona a questa frequenza. 



QM 

335 


figura 1 33pF~ 
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[V 
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i 

■yj 

1 
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Tutto questo semplifica notevolmente l’impianto, e quindi, pur costando di 
più l’antenna, si risparmia sul complesso. 

La resistenza al vento è sfata calcolata in 16 kg con vento a 15 mai secon¬ 
do: carico non eccessivo per qualsiasi rotore. In effetti, durante il nubifragio 
che abbiamo avuto la scorsa primavera, ha resistito ottimamente, in mezzo 
a una ecatombe di antenne normali. 
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Dalla ricezione dei satelliti, l’antenna TV 


Come potete vedere dalla foto, è assiemata con flangia e tubi robusti. 

Il guadagno dipende dall’antenna che usate, essendo all’lncìrca pari alla 
somma dei guadagni dell’antenna e della parabola. 
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Dalla ricezione dei satelliti, l'antenna TV 


Dopo aver maritato l’antenna sul rotore, abbiamo rilevato il diagramma dei 
lobi che pubblichiamo. 
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Dalla ricezione dei satelliti, l’antenna TV 


Leggiamo prima deirindicazione di uno Smeter applicato alla AF di un tele¬ 
visore, dirigendo l’antenna verso un segnale costante. 

Ruotiamo quindi grado per grado leggendo e prendendo nota dei dB dello 
strumento; sulle ordinate del diagramma sono riportate dieci divisioni, a 
ognuna corrisponde la decima parte dei dB inizialmente letti; riportando le 
letture si ottiene il diagramma. 


Passiamo ora alla costruzione; calcolate e costruite un dima in acciaio, rap¬ 
presentante una parabola da 75 cm di diametro, con focale di 40 cm: nei no¬ 
stri precedenti articoli, pubblicati su queste pagine, abbiamo descritto 
l’operazione. 

Fate tornire un modello in legno, che dovrà riprodurre perfettamente la sa¬ 
goma; la superficie dovrà essere stuccata e lisciata perfettamente; portate 
ora il modello da un costruttore di manufatti in vetroresina, non dimentican¬ 
do di far incorporare una sottile reticella in alluminio. 

Procuratevi ora una flangia in alluminio che andrà unita a un tubo con foro 
esatto ad alloggiare il tubo quadro dell’antenna; l’unione di questi due tubi 
dovrà essere forzata. 

Il tubo unito alla flangia, mediante una filettatura, sporgerà dietro il riflettore 
per almeno 15 cm, su questa sporgenza sarà montato un giunto zincato a 
squadra, di quelli che si trovano normalmente presso i rivenditori di anten¬ 
ne; servirà al fissaggio sul paletto normale da 25, lungo 40 cm, che verrà infi¬ 
lato sul rotore. 

L’antenna può essere usata peri 435 MHz però il dipolo e i direttori devono 
essere esattamente per questa frequenza, per esempio del tipo Fracarro. 
L’antenna è brevettata, ma nessuno vi vieta di costruirvela per vostro uso. 
La costruzione del riflettore è impegnativa, perciò, se preferite, potete pro¬ 
curarvi i materiali, compresa la parabola, presso la AZ di via Varesina 205, 
Milano. 

Non dimenticate di verniciare le parti in alluminio con cromato di zinco per 
evitare l’ossidazione, e il conseguente scadimento delle caratteristiche 
elettriche. 

Il cavo dovrà passare attraverso un foro sul retro del riflettore e, lasciato len¬ 
to, andrà fissato con una fascetta sotto II rotore. 


L’OM 335 andrà alimentato lungo il cavo coassiale, con 12V, disaccoppiati 
con una piccola impedenza, «s: ^ «= # >x< «« ^5= ^5= # >X' # 


CB 

CB 


Fi^EflZE 2 


OGNI USO 


® ANTENNE 

AIMOI3I ZZATA PER 

RAPPRESENTANZA E 
DISTRIBUZIONE PER UITALIA""^^*---* 


L CIELO IN UNA STANZ>V 
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BOBINE 

RASO- TERRA 


11-12.932, Pino Pabido 

• Di. P. Lamentus 

• Generalità 

• Formule 

• Esempi di calcolo 

• Tabelle 


Cose da pitecantropi! 

Ahimè, non siamo più un popoio di santi, poeti e sperimentatori. 
Perché? Ve io spiego subito. 

Nei numero 3/1981 compariva un mio progettino, ii Di.P. Mark 1, un 
piccoio RX per onde corte. 

Perché ognuno potesse caicoiarsi ie bobine che gii interessavano, 
buttavo iì due formutette per ii caicoio dette stesse. 

Ci credereste? Tra te Atpi e Pan te iteri a c’è ancora gente che mi 
scrive o mi tetefona per dirmi che non ci ha capito niente. 

Ahò, giovani, svegtia! 

E va bene, vediamo un po’ con cairn a, ’sta faccenda dette bobine. 

Dico subito che queste righe sono buttate giù con lo scopo di aiutare e interes¬ 
sare i giovani e i principianti; raso-terra, per i’appunto. 

Si vedranno formulette e tabelle che sono in circolazione suppergiù da quando 
il buon Guglielmo tendeva fili tra le verdi colline di Bologna, con accenni di 
sfuggita al fattore di merito, alle prese di carico e quisquilie del genere. 

I parrucconi e gli insofferenti in genere sono pregati di saltare a piè pari queste 
pagine. 

Okay? Bene, entriamo subito in argomento. 

Fisicamente una bobina è un conduttore, avvolto per concentrare in uno spazio 
ristretto un campo elettromagnetico di un certo valore. 

II fatto che questo campo elettromagnetico possa indurre campi simili nelle 
sue vicinanze è alla base dell’elettrotecnica (il che qui non ci interessa per nien¬ 
te, volevo solo far notare che il termine induttanza, con cui si misura il valore di 
una bobina, deriva appunto da «indurre»). 

L'induttanza (simbolo L) si misura in henry (H). 

L’henry si usa per calcolare induttanze piuttosto grandi (trasformatori, ecc.), per 
le radiofrequenze conviene usare dei sottomultipli: millihenry (mH), e soprattut¬ 
to microhenry (f.<H), rispettivamente un millesimo e un milionesimo di henry. 
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Per sintonizzare una determinata frequenza (F) noi abbiamo bisogno di un cir¬ 
cuito accordato, ovvero un circuito composto da un’induttanza (L) e da un con¬ 
densatore (C). 

E fin qui penso che ci siamo. 

Vediamo la relazione che lega tra loro queste tre grandezze, e come ottenerne 
una incognita avendo le aitre due. 

25.300 . 2 ) L = 25.300 . 3 ^ ^ ^ 25.300 

LC ’ PC ’ PL 

il risultato dei calcoli si ottiene negli ordini di grandezza più comodi per lo spet¬ 
tro delle radiofrequenze: 

F in megahertz (MHz); L in microhenry C in picofarad (pF) 

Se per esempio dobbiamo calcolare l’induttanza che ci occorre per sintonizzar¬ 
ci in banda CB (facciamo 27 MHz esatti 
25 pF, prendiamo la formula 2): 

^ 25.300 ^ 25.300 

PC 272-25 

Analogamente si procede se ad essere 
quenza, usando le formule 1) e 3). 

Tutto chiaro? Proseguiamo. 

Per calcolare il valore di un’induttanza si 
bastanza precisa dalle onde lunghe alla 

d^n^ 

4) L = —^ --0,01 dove n = 

I -I- 0,45 d I I = 

Il risultato sarà in microhenry. 

Il supporto si intende senza nucleo, e l’avvolgimento della bobina deve essere 
lungo almeno 2/3 del diametro del supporto (supporto 01 cm = bobina lunga 
almeno 6^7 mm). 

Una considerazione ovvia è che l’induttanza aumenterà aumentando il diametro 
del supporto e il numero delle spire, diminuirà aumentando la lunghezza dell’av¬ 
volgimento. 

Aumenterà altresì diminuendo il diametro del filo. 


per comodità) avendo una capacità di 

= = 1,38 mH. 

18.255 

incognita è la capacità oppure la fre- 


usa in genere la formula seguente, ab- 
VHF: 

diametro del supporto (in cm) 
numero delle spire 
lunghezza dell’avvolgimento (non del 
supporto!) 



Vediamo un esempio: avvolgendo 20 spire di filo di rame smaltato 0 0,4 mm su 
di un supporto 08 mm, che induttanza ottengo? 






■ 0 , 01 =- 


l-i-0,45d 


0.01 = - 0 . 01 =^ 0 , 01 = 2.2 ,H. 

0,8(0,45'0,8) 03-f0,36 1,16 


Già, direte Voi, ma se io conosco l’induttanza che voglio ottenere, come faccio 
a sapere quante spire devo avvolgere senza fare troppe prove? 

Semplice, basta trasporre i termini dell’equazione e farla diventare: 


5) 



L-(l-H0,45d) 

d2 


•100 
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Riferiamoci ancora all’esempio precedente; induttanza di 2,2 diametro del 
supporto invariato. Fingiamo adesso di non sapere il risultato ottenuto prima. 
Come lunghezza della bobina, nel dubbio, prendiamo un po’ più dei due terzi del 
diametro, facciamo 6 mm. Avremo: 


^ 2,2-(0,6+ 0,45-0,8) . .,qq 2,2-(0,6+ 0,36) 

0 ,8= V 0,64 


100 = \/330 = 18 spire(circa) 


Il diametro del filo, se vogliamo che l’avvolgimento sia a spire unite, sarà dato 
da l/n. 

In questo caso 0,6/18 = 0,03 cm (ricordo ancora che in queste formule le dimen¬ 
sioni sono in cm) ovvero 0,3 mm. 


I conti quindi tornano: corollario di quel che dicevano prima, abbiamo ottenuto 
la stessa induttanza con meno spire e con il filo leggermente più sottile. Ad 
ogni modo avvolgere una bobina non è mai una cosa critica, d’altra parte «az¬ 
zeccarla» perfettamente è impossibile, c’è sempre la necessità del ritocco. 

A questo scopo si usano i nuclei ferromagnetici. 

Un nucelo ferromagnetico piccolo (per piccolo intendo lungo una frazione 
deH’awolgimento) aumenta l’induttanza delia bobina di circa un terzo. Un nu¬ 
cleo che copra tutto l’avvolgimento può invece aumentare l’induttanza fino a 
6-:-8 volte. In genere si usa calcolare l’induttanza un po’ più piccola del neces¬ 
sario, inserendo poi appena appena il nucelo (piccolo) in modo da arrivare al va¬ 
lore desiderato. 

Un’avvertenza: i nuclei ferromagnetici sono costituiti da granuli finissimi di poi¬ 
vere di ferrite del diametro di pochi micron (milionesimi di millimetro) pressati e 
tenuti insieme con dei collanti particolari. 

Più è piccolo il diametro dei granuli, più il nucleo è adatto per le alte frequenze. 
Non possedendone di adatti, o avendo dei dubbi sulla competenza di chi ve li 
ha venduti, è meglio rinunciare al nucleo e accordare il circuito con un trimmer 
capacitivo. 

Vista la teoria, facciamo ora alcune considerazioni pratiche. 

Ovviamente diametro del filo, del supporto, induttanza e rapporto UC non devo¬ 
no essere presi a capocchia; troverete al fondo dell’articolo delle tabelle che po¬ 
tranno darvene un’idea. In ogni caso, dove non vi siano problemi di miniaturizza¬ 
zione, le bobine dovranno essere avvolte sul supporto di diametro più grande a 
disposizione e con il filo più grosso. 

Questo per avere un Q (fattore di merito) il più alto possibile. Più il Q è alto, mag¬ 
giori sono sensibilità e selettività e migliore è il funzionamento degli oscillatori. 
Perché il Q rimane alto con un filo più grosso? Perché è dato dal rapporto tra 
reattanza induttiva e resistenza della bobina: 


Q = 


2ti fL 
R 


Ovviamente, più bassa sarà R, più alto sarà il fattore di merito. 

Sempre per ragioni di Q, dalle VHF in su conviene che le bobine siano avvolte in 
aria. Questo per evitare le perdite dovute al supporto. 

È naturale che il filo dovrà essere di diametro piuttosto grosso (almeno 1 mm), 
in modo da essere auto-supportante, e possibilmente argentato. 

Per costruire una bobina avvolta in aria si arrotola il filo su di un supporto leg¬ 
germente più piccolo del diametro voluto. Lasciandolo andare, la bobina pren¬ 
derà più o meno la forma definitiva. 
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Allontanando o avvicinando le spire si potrà variarne entro certi limiti l’induttan¬ 
za. 

Sulle UHF l’induttanza richiesta è molto piccola, e secondo le necessità si usa¬ 
no linee risonanti «aperte» costituite da barrette o semispire di ottone o rame ar¬ 
gentato, oppure bobine «stampate» su adatto supporto isolante (vetronite, te¬ 
flon). 

Concludiamo con un esempio pratico di calcoio di un circuito accordato. Que¬ 
sto per evidenziare che in un circuito non c’è solo la capacità del variabile o del 
diodo varicap che noi usiamo per la sintonia, ci sono anche quelle disperse nel 
circuito, costituite dalla capacità della giunzione del semiconduttore (o valvola) 
usato, dalla capacità diffusa della bobina stessa, dei collegamenti, ecc. 

In pratica, io aggiungerei un 10-^15 pF fissi di capacità parassite in un circuito 
a transistor bipolare, anche il doppio in un circuito con fet. Prendiamo il circuito 
d’ingresso del mio Mark 1: 



Qui dobbiamo tenere conto delle capacità di Q,, una parte di quella di Q 2 , dei 
collegamenti che per forza di cose saranno discretamente complicati, del varia¬ 
bile e dei condensatori di accoppiamento. 

Calcolare tutto con precisione non è possibile. 

Come detto prima, facciamo un 30 pF. 

La frequenza massima a cui arriva il ricevitore è circa 20 MHz. 

Il variabile è da 50 pF. 

Se io voglio appunto arrivare ai 20 MHz, quale sarà l’induttanza richiesta? E qua¬ 
le sarà la frequenza che riceverò con il variabile tutto chiuso? 

Se dobbiamo arrivare a 20 MHz con 30 pF di capacità diffuse più 5 pF di capaci¬ 
tà residua del variabile (in genere il rapporto di capacità in un condensatore va¬ 
riabile, tra tutto chiuso e tutto aperto è intorno a 10:1) abbiamo (formula 2): 

L _ 25.300 ^ 25.300 _ g 

202-35 14.000 

La bobina si calcolerà un poco più piccola, come già detto, inserendo poi pian 
pianino il nucleo. Alla capacità massima del variabile (-(-capacità parassite) ri¬ 
ceveremo la frequenza (formula 1): 

F = \l = 12,8 MHz. 

V 1,8-85 

Saremo cioè in grado, con quel variabile e quella bobina, di ricevere da 12 a 20 
MHz. 
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Ancora due paroline velocissime sull’adattamento delle impedenze. 

I circuiti che sono accoppiati tra loro induttivamente non sempre presentano la 
stessa impedenza (anzi quasi mai). Occorre passare a volte dal quasi megaohm 
di fet e mosfet alle poche migliaia di ohm di un transistor bipolare, dai 75 Q di 
un cavo coassiale alle centinaia di kiloohm di un integrato, e cosi via. 

Per fare questo si ricorre a prese sulle bobine, ad avvolgimenti secondari, a par¬ 
titori capacitivi. 

Dilungarmi su questo argomento vorrebbe dire dilatare esageratamente l’artico¬ 
lo, oltre a esulare dallo scopo che mi sono prefisso: ne parleremo eventualmen¬ 
te un’altra volta, se l’argomento interessa. 

Eccovi infine un paio di tabelle, utili come base di partenza per i vostri calcoli. 
La prima vi dà all’incirca le spire necessarie per avvolgere bobine di diverso va¬ 
lore, con i dati più usati, l’altra vi dice la frequenza sintonizzabile con una deter¬ 
minata capacità. 


Spire necessarie per avvolgere una bobina 
(valori più usati) 


Frequenza sintonizzata da un’induttanza 
in funzione della capacità applicata 


L 

■y) supporto 
(mm) 

0 filo 
(mm) 

spire 

(serrate) 

L 

(t^H) 

c 

(PF) 

F 

(MHz) 

100 

20 

0,2 

120 


500 

0,5 

500 

20 

0,2 

55 

100 

100 

1,5 

20 

20 

0,4 

38 


50 

2.2 

10 

10 

0,4 

50 




5 

10 

0.4 

28 


500 

1 

2 

10 

0,4 

16 

50 

100 

2,2 

1 

6 

0,4 

12 


50 

3,2 

0,5 

6 

0,4 

9 




0,2 

6 

1 

8 


250 

2,2 

0.1 

6 

1 

5 

20 

100 

3,5 






50 

5 






100 

5 





10 

50 

7 






25 

10 





1 

\ 100 

7 





5 

50 

10 





1 

1 25 

22 






1 50 

16 





2 ^ 

25 

22 






\ iO 

32 






50 

22 





1 

25 

32 






10 

' 50 






1 50 

32 





0.5 

25 

45 

Tabelle 




\ iO 

71 

utili come base di partenza 





per i vostri calcoli. 




20 

80 





0,2 

15 

92 






10 

112 






( 20 

112 





0,1 

15 

130 






10 

160 
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Chiaramente le tabelle vanno usate con una certa elasticità; dovete costruirvi 
una bobina di 2 dalla tabella risulta che occorrono 16 spire 0 0,4 su 010 
mm. Voi avete solamente supporti da 8 mm. Che cosa fate? Avvolgete qualche 
spira in più e il gioco è fatto lo stesso, senza troppi calcoli. 

Basta così, beccatevi le tabelle; buon lavoro e buona fusione dei circuiti cere¬ 
brali . ^ w ^ 'A** ^A- W W "K- W ^ 'lì* ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ijc ^ ^ ^ W 'Jì* W w ^ ^A* 


IN OFFERTA SPECIALE 

la serie completa del progetto 

“STARFIGHTER” 

in 15 fascicoli di “cq elettronica” 
per complessive L. 20.000. = Spese di spedizione comprese 

Agli abbonati sconto 10%. 

Suggeriamo di effettuare il pagamento usando per comodità assegni, prqxi odroolari; in seconda battuta i va¬ 
glia e, come ultima soluzione, i versamenti in conto corrente postale, intestati a «edizioni CD» n. 3^40(^ 
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ancora una volta primi 


^G5 

ing. Gicoutt Becattini 


Chissà quante volte avete desiderato un microcomputer che aves~ 
se queste caratteristiche: 

— Essere facile da costruire; 

— Essere poco costoso; 

— Essere facilissimo da usare, molto più di una calcolatrice pro¬ 
grammabile senza richiedere alcuna conoscenza dei micropro¬ 
cessori; 

— Avere notevoli possibilità grafiche; 

— Avere notevoli possibilità aritmetiche. 



figura 1 

Ecco qua H piccolo »miracolo». 

In appena 18x21 cm trovano posto tutte le funzioni di un computer più grande con ben 16K di EPROM, 16K 
di memoria video, la memoria RAM di tipo non voletile (grazie agli accumulatori), l'interfaccia tastiera e tutto 
l’alimenta tore. 

Il circuito stampato già predisposto rende facilissimo il montaggio. 
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Sei anni fa cq elettronica presentò ii Chiid 8, il primo microcompu¬ 
ter amatoriaie comparso in itaiia. 

Oggi sono iieto di presentare ii G5, un microcomputer che possie¬ 
de tutte ie caratteristiche di cui sopra e che apre a tutti ia possibiii- 
tà di reaiizzare (e usare, questo è importante!) un eiaboratore casa- 
iingo daiie prestazioni veramente inusuali. 


Caratteristiche tecniche 

• Microprocessore Z-80 

• 16K di memoria ROM con G BASIC 

• Da 1 a 4K di memoria RAM continua (ossia non volatile) estensibile a 48K 

• Uscita video per TV colori o b/n 

• Ingresso per una qualsiasi tastiera ASCII 

• Caratteristiche del display; 

• modo grafico: 192 x 256 punti 

• modo alfanumerico; 24 righe di 64 caratteri; 256 caratteri possibili modificabili 
da programma 

• 32 oggetti mobili sullo schermo (detti «sprites») per giochi e animazioni 

• Possibilità di aggiungere una stampante 

• Possibilità di espansione 

• Kit disponibile 

• Manuale apposito per il GBASIC pubblicato dalle edizioni CD. 


La costruzione 

Le maggiori difficoltà della costruzione le ho già 

affrontate e risolte io con l’approntare i circuiti 
stampati e il kit dei componenti. 

Tutto il circuito è realizzato su due schede a fori metallizzati e solder resist ove 
la sagoma di ogni componente è riportata in serigrafia così da evitare errori di 
montaggio. 

Non richiede nessuna taratura e funziona non appena montato. 

Ho pensato di non appensantire i costi con video e tastiera; tutti possiedono in¬ 
fatti un vecchio TV adattabile allo scopo. Non è necessario che questo sia a co¬ 
lori; con un b/n i 16 colori del G5 diverranno 8 tonalità di grigio. Anche la tastiera 
è per solito già in possesso di molti o può essere facilmente reperita montata, 
in kit o nel surplus. 

In seguito presenterò comunque anche un progetto di una semplice tastiera ap¬ 
positamente concepita. 


Espansioni 

Il G5 Così come presentato qui è un sistema completo che richiede solo trasfor¬ 
matore, televisore e tastiera per funzionare. Sto studiando tuttavia vari accesso¬ 
ri che vi presenterò quando disponibili, per diverse funzioni accessorie, l’inter¬ 
faccia per cassette, il modulo per RTTY, la tastiera ecc. 

Il G5 è quindi un microcomputer modulare destinato a crescere. 
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il GBASIC 

Il BASIC è il linguaggio di progrannnnazione più facile da apprendere; chiunque 
può imparare a usarlo in poche ore, con molta ma molta minore fatica rispetto a 
quella necessaria per apprendere l’uso della più semplice calcolatrice program¬ 
mabile. È questo il motivo del suo grande successo. 

Il BASIC del G5 è stato realizzato appositamente. Questo mi ha consentito di 
aggiungere molte funzioni, specie per l’uso della grafica, che ne rendessero 
l’impiego ancora più accessibile e piacevole. 

Un apposito manuale In corso di stampa dallo stesso Editore di cq elettronica 
descrive il BASIC in generale con particolare riferimento al GBASIC. Cercherò 
tuttavia di darne anche qua, nel seguito, una breve illustrazione. 

La memoria non volatile 

L’obiettivo principale che mi sono proposto nel prospettare il G5 è stato quello 
di offrire a chi intenda duplicarlo, il massimo della sicurezza di buon funziona¬ 
mento senza difficoltà alcuna di messa a punto. Per questo motivo ho scartato, 
almeno dalla versione base, il registratore a cassetta, foriero di molte difficoltà, 
senza tuttavia dare la mia preferenza al floppy disk, che sarebbe la scelta tecni¬ 
camente più valida, per ovvie difficoltà di costo; ho dato invece la preferenza 
senza pregiudizio per le successive espansioni a una soluzione già largamente 
adottata sulle calcolatrici programmabiii: quella della memoria non volatile o 
continua che dir si voglia. Grazie anche alle caratteristiche del GBASIC, che 
compatta sensibilmente i programmi, è stato possibile utilizzare una memoria 
CMOS di dimensioni anche limitate senza pregiudizio delle prestazioni. Anche 
un solo K corrisponde infatti su una programmabile, a circa 800 passi di pro¬ 
gramma e l’area a disposizione si suddivide in modo dinamico e automatico, tra 
memoria dati e programma. 


FACILE DAVVERO 

Contrariamente a quanto si fa di solito, inizierò dalla grafica. 

Sapete come è facile tracciare una linea tra due punti di coordinate 10,20 e 
30,70? 

Col GBASIC basta scrivere: 

PLOT 10,20,30,70 

e la linea subito verrà disegnata sul video. 

E se vogliamo muovere l’origine delle coordinate affinché il punto 0,0 si trovi sul 
centro del video invece che nell’angolo in basso a destra? 

Basta dare il comando: 


ORO 128,96 

e potremo così tracciare anche rette che vadano a punti di coordinate relative. 
Tutti i valori 10,20,30,70,128,96 possono essere anche il risultato di una opera¬ 
zione: posso quindi scrivere 6-t-4 al posto di 10: 

PLOT 6-1-4,20,30,70 
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figure 2 e 3 


Queste due irrìmagini danno un 'idea della risoluzione in modo GRAPH (192 x 256 punti). Il tracciamento del¬ 
le rette, grazie al GBASfC, è facilissimo. Basta dare le coordinate dei punti di partenza e di arrivo. 
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0 , se ho indicato con X (o con quaisiasi altra lettera o combinazione valida) il ri¬ 
sultato di una operazione precedente anche: 


0 addirittura: 


PLOT X,20,30,70 
PLOT X1, Y1, X2, Y2. 


Il GBASIC può infatti eseguire con la più grande facilità operazioni aritmetiche; 
basta battere: 


PRINT 11*45 

per avere il risultato 495 sul video. Oppure memorizzare risultati, scrivendo (in 
BASIC si indica con * il «per», e con / il «diviso»): 

LET XI =12*67 + 1—(7*99) 

In questo modo il risultato della operazione viene memorizzato nella variabile 
X1 e può essere impiegato per altri calcoli; ad esempio: 


oppure: 


PRINT X1/2 
PLOT 0,0, XI, XI 



figura 4 

Ecco che finalmente vediamo il G5 all'opera con il gioco dei dadi. 

Le anomalie geometriche, e questo vale anche per tutte le altre foto, non sono dovute a difetti del video ma 
alla mia scarsa abilità ne II'evi tare errori di parallasse nella piazza tura della fotocamera. 


Il GBASIC può poi eseguire molte funzioni matematiche come SIN, CCS, TAN, 
EXP eco.; ad esempio: 

PRINT SOR (25) 

dà la radice quadrata di 25. 
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10^0 SPDEF 0>5.»OOXXXXF 
I 0 Ì 0 SPDEF g.S.OQOXXF 
1070 SPDEF 0^7^OF 
1080 SPDEF 1,0.XOOXOOXXF 
1090 SPDEF l.l.OXOXOXOOF 
1100 SPDEF 1/2.00XXX000F 
1110 SPDEF 1.3.000X0000F 
1120 SPDEF 1.4.000X0000F 
1130 SPDEF 1,5.00X0X000F 
1140 SPDEF l.é^OXOOOXOOF 
1150 SPDEF 1,7.XOOOOOXOF 
1160 RETURN 
1500 0T 10/0 
1510 PRINT «TATTAMEA.. 

1520 PRINT 

1530 PRINT "T A T T A M E A 

1540 GOTO 1630 

1600 AT 10/0 

1610 PRINT ''BRAVO!" 

1615 PRINT 

1620 PRINT «B R A V 0!" 

1630 END 


figura 5 

Listato parziale di un programma con il video predisposto in modo TEXT. 

In questa situazione il display è di 24 righe di 40 caratteri con scroti automatico (ossia quando non ci stanno 
più righe la pagina scorre in senso verticale per liberare l'ultimo spazio). 


l^GRAPH 
£ PLQT„ 


0/0/255/0 
1000 , 


5 GOSUB,1000 
£0 SPCQL 
30 SPCOL 1/1 


40 S 
70 LI 
30 LE 
90 Li 
100 

105 I 

106 I 

107 I 
103 I 
110 I 
120 I 
130 
140 
150 
160 
170 
1630 


SPTYP 

LEI P 
LET P 
let^m 

LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
LET 
IF P 
IF P 
I IF F 
I IF F 


Pl=20 
P2 = 38 
Ml=4^^ 

Rl = 120 
3 = 0 
T=191 
P = 0 

P 1 =P 1+M1 
P£=P2+M2 
Pl>247 THEN 


GOTO 500 


I F P 1 < 1 
IF P2<1 
I F P £ > T 
SPMOV 0 
ENDHT 


THEN GOTO 5 
THEN GOTO 7 
THEN 600 

» B R A V 0 ! " 


figura 6 

Lo stesso listato ma eseguito in modo GRAPH. 

Il display è ora arrangiato in 24 righe di 32 caratteri ma non si ha più lo scroff, per evitare l'involontario dan¬ 
neggiamento di una pagina grafica pazientemente costruita. 

Si vede infatti che sull’ultima riga si è avuta la scrittura successiva di più frasi che si sono sovrapposte. 
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Avete visto che bel quadro astratto è il grafico della figura 3? 

Per eseguirlo è bastato un programma moflo semplice: ve lo riporto: 


UN PROGRAnnA ESEAPIO 

10 LET X1=0 
20 LET Yl=rj 
30 LET X2=100 
AG LET Y2::=100 

50 F'LOT X1.Y1.X2,Y2 
60 LET X1=X2 
70 LET Y?:=Y1 

30 LET Y2 = INT(R'ND( 1 191) 

90 LET X2==INT(RND( 1)*255) 

100 GOTO 50 

Sp ì éilaz i oriKi : 

linee ds 10 3 50 -- viene tracci sta una ri-^a dal punto di 
cooridinate OrO (a n-30 lo in basso a sinistra) al punto di 

coordinate IOOtIOO. Xl^ Y1 sono il punto di partenza per il 

traceiamentor X2/ Y2 sue Ilo di arrivo- 

linee 60 e 70 - si scesile codie punto di partenza per il prossiftio 
trace i afpiento il precedente punto di arrivo (Xlr Y1 diventano 
usuaii a X2» Y2). 

linee 80 e 90 - si fissano in fuodo casuale (RND = RAND0M7 casuale) 
le coordinate del nuovo punto di arrivo. Poiché' il video ha 192 
punti in verticale e 256 in orizzontale^ il numero Senerato deve 
rientrare in detti limiti per evitare la seSnalezione di error i . 

li^^ea 100 - si torna alla 50 e si continuo a tracciare rette tra 

11 punto di arrivo i=-re cedente ed un punto di arrivo scelto 

c a s u a 1 hi e n t e . 

Visto come e' facile? 


Ma uno degli aspetti più divertenti del GBASIC è l’animazione. Supponiamo in¬ 
fatti di avere definito la sagoma, detta «sprite», di un marziano (non sto qui a 
spiegare come si fa, ma anche questo è molto semplice). 

Sia questa lo sprite 1. 

Posso spostarlo in qualsiasi punto dello schermo col comando: 

SPMOV 1,X,Y 

che significa SPRITE MOVE (muovi lo sprite) numero 1 nelle coordinate X e Y. 
Di queste sagome possono definirne fino a 32 e posso muoverle a piacere entro 
e fuori lo schermo. 

Non solo, posso anche sapere facilmente se e quando due sagome si toccano 
(utilissimo per battaglie, corse di macchinine ecc.!). 

Tutte le istruzioni che abbiamo visto, così come le altre, possono essere memo¬ 
rizzate in fila in un programma e poi eseguite velocemente tutte di seguito. Ba¬ 
sta numerarle nell’ordine in cui si vogliono eseguire. 
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figure 7 e 8 

Un altro gioco tratto dal libro «// computer è facile — programmiamolo insieme»: il pailone. 

Gli effetti sono ottenuti combinando la grafica con le figure di animazione (sprites) e il risultato è perfetto. 
Il portiere, mosso dall'operatore dalla tastiera, esegue anche le parate «con il salto» (foto 7)! 


RETI PARATE 1 
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Ad esempio: 


10 INPUT «INIZIO»; XI, Y1 
20 INPUT «ARRIVO»; X2, Y2 
30 PLOT XI, Y1, X2, Y2 

è un semplice programma che chiede che si assegnino due punti a piacere tra 
cui tracciare una linea. Alla frase INPUT si attendono i dati dalla tastiera. 
Esiste poi una istruzione per le animazioni. Supponiamo di avere definito cin¬ 
que sagome di un omino; ciascuna poco diversa dalla precedente in modo che, 
se viste in rapida sequenza, diano l’Impressione del passo di uno che cammina. 
Con: 


SPFORM 1,A 

si assegna la forma A (ed A varrà 1, 2, 3, 4,5, di volta in volta), allo sprite 1 e si ha 
cosi l’impressione del moto, tanto più veloce quanto più veloce sarà l’alternarsi 
dell’Immagine. 

Questo semplice programma lo fa muovere alla massima velocità: 

10 A = 1 

20 SPFORM 1,A 
30 A = A + 1 
40 IF A = 5THEN A = 1 
50 GOTO 20 


Ovviamente Vi ho dato qui solo un assaggio delle infinite possibilità del BASIC, 
ma credo che non sia stato difficile seguire gli esempi. 

Il libro «Il computer programmiamolo insieme» delle edizioni CD vi seguirà 
dall’inizio e, con molti esempi, vi porterà in breve a una perfetta padronanza del 



GBASIC. 


figura 9 


Particolare delTarea video. 

Il Video Processor è in pratica un microprocessore specializzato 
dotato di 16K di RAM indipendenti e capace di notevoli prestazio¬ 
ni. Dal suo quarzo è derivato anche il clock dello Z-80. L’area par¬ 
zialmente montata sulla destra è il circuito di back up. Nei due 
cerchi liberi vengono montati gli accumulatori tampone, mentre i componenti discreti 
servono alfa commutazione automatica dei medesimi affo spegnimento. 
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ProKf% di scrittura. 


Il G5 scrive normalmente in maiusco¬ 
lo, minuscolo e può fare le sottolinea¬ 
ture. Il generatore di caratteri viene co¬ 
piato in RAM all’accensione del G5 e 

può essere modificato dall'utente per generare un set di proprio gusto. 


Le caratteristiche del GBASIC 


Non tutti i lettori saranno del tutto all’oscuro del BASIC. 

Per costoro riporto quindi l’elenco delle istruzioni del GBASIC, in modo che pos¬ 
sano averne una indicazione di massima delle sue possibilità. 


Comandi: 


RUN 

LOAD 

LIST 

BYE 

LLIST 

SCR 

NEW 

SAVE 

Frasi: 

LET 

FOR..NEXT 

IF..THEN 

GOTO 

GOSUB 

RETURN 

DATA 

READ 

FOR..TO 

STEP 

PRINT 

LPRINT 

INPUT 

INKEY 

DIM 

STOP 

END 

RESTORE 

REM 

CLEAR 

POKE 

OUT 

TEXT 

GRAPH 

PLOT 

UNPLOT 

SET 

RESET 

BLANK 

NOBLANK 

ORG 

SPFORM 

VRAM 

AT 

SPDEF 

SPCOL 

SPMOV 

SPTYP 

Funzioni; 

SPCOIN 

ABS 

INT 

ARG 

CALL 

RND 

SGN 

INP 

SIN 

COS 

SOR 

TAN 

PEEK 


Come si vede, si tratta di un set molto esteso, sufficiente per la maggior parte 
delle applicazioni cui è dedicato il G5. 


SEGUITO e FINE il prossimo mese, con: 


• schemi elettrici generali 

• componenti 

• piedinatura del bus 

• il circuito 

• altre foto del montaggio 

• il montaggio 

• il collegamento del video 

• il collegamento alla tastiera 

• il collaudo 


sy. M. OA. jy- m. v't o-t. m. ^ ^ jj;. ^ ^ ^y- 4^. ^y^ ^y- ^ m. 

-iv* * 'rt* -K- -W W '/{' ^#5 -K* '/i- 'n^ W W 'A' ^ -w ^A^ -A' rk- -W W W •«* 'a" W -W -W 'a' -K- W -W -’a’- ■«* -w -K- -h' W 'n' 'n' W -W* 
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Alberto Panìcieri 

(precedenti articoli: cq n. 5/82 e n. 8/82) 

In questa terza puntata del nostro programma dedicato all’emer¬ 
genza prenderemo in considerazione gli accumulatori al piombo. 

Oltre quanto detto nella prima puntata ("cq n°5l82) occorre sapere 
alcune nozioni fondamentali che ora illustro. 

Presenterò poi un impianto completo per batteria a 120 V, 200 A/h. 
Come sempre, nel corso di questi articoli si tratta di circuiti larga¬ 
mente flessibili, nel senso che chiunque sia in possesso di una 
certa competenza può apportarvi larghe modifiche, senza compro¬ 
metterne la funzionalità. 

Concluderò con una modifica all’impianto della puntata preceden¬ 
te, ovvero col circuito necessario per effettuare la commutazione 
normalità-emergenza con lo SOR anziché col teleruttore, riferendo¬ 
mi all’impianto Ni-Cd da 220 A/h; la quarta puntata sarà dedicata 
alla conversione statica di energia, cioè agli inverters e affini. 


L’impianto economico colle batterie al piombo 


figura 1 

Schema generale 
impianto Pb 120 V. 


Perché rimpianto colle batterie al piombo sia più economico di quello con le Ni- 
Cd è evidente se ricordiamo quanto detto sinora. Oltre al costo decisamente in¬ 
feriore delle batte¬ 
rie stesse, abbiamo 
detto che il sistema 
di ricarica non deve 
necessariamente 
essere a corrente 
costante; al limite 
un semplice tra¬ 
sformatore con rad- 
drizzatore potrebbe 
essere sufficiente. 
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È vero che così facendo si corre il rischio di caricare con correnti fortissime du¬ 
rante il primo periodo di carica in seguito a una scarica molto prolungata; inol¬ 
tre è difficile calcolare esattamente la tensione erogata dal trasformatore, per¬ 
ché se è troppo bassa, anche di poco, la batteria non si carica completamente, 
se è troppo alta si avranno correnti iniziali troppo forti e la vita della batteria si 
accorcierà sensìbilmente. 

Noi opteremo per una soluzione di compromesso, come si vedrà, che a una re¬ 
lativa sempiicità unisce buona economicità e affidabilità. 

Occorre una digressione sulla scelta delle batterie. Ne esistono in commercio 
principalmente di due tipi: il tipo per autotrazione, che tutti ben conosciamo 
perché ne abbiamo una sulla nostra automobile, e il tipo cosidetto per uso di ri¬ 
serva che, grazie a una particolare struttura delle celle, risulta più idoneo al no¬ 
stro caso. Intendo dire che il tipo per autotrazione è impiegabilissimo su questo 
impianto, nonché su altri impianti simili; non si avrà alcun malfunzionamento, 
ma la durata nel tempo delle batteria sarà limitata, perché le batterie per auto¬ 
trazione sono adatte al tipo di servizio che richiede, appunto, un’automobile, va¬ 
le a dire frequenti cicli alternati di scarica e carica, e non sopportano bene la 
presenza dell’alimentatore stabilizzato di mantenimento (tampone), che d’altra 
parte è indispensabile, perché la batteria al piombo si scarica, se lasciata ab¬ 
bandonata, ben più rapidamente di quella al nickel-cadmio. 

Cominciamo quindi a descrivere lo schema elettrico generale di figura 1, che 
dovrà essere montato in un armadio di adeguate dimensioni, impiegando mate¬ 
riali adeguati sia dal punto di vista meccanico che da quello elettrico. 

T, é il grosso trasformatore di carica principale, che deve erogare una ventina di 
ampère a circa 130 è bene provvedere questo trasformatore di qualche pre¬ 
sa (125, 135 V) allo scopo di effettuare una certa regolazione della corrente di 
carica; una volta identificata la presa che consente la carica (effettuare questo 
controllo con la batteria nè troppo carica nè troppo scarica) con circa una venti¬ 
na di ampère, vi si salderà il filo di coliegamenti; la carica completa avverrà in 
circa dieci ore. 



L'interruttore automatico di carica (l'etichetta con la tensione è naturalmente da sostituire con quella 120 
V), siglato uM.C.S.». 


— cq 1/83 — 


-89- 



EMERGENZA! 


L’impedenza Z ha la funzione di smorzare i picchi di corrente durante la carica, 
ed è provvista di un sensore elettronico che comanda un reiay che la cortocir¬ 
cuita quando la tensione supera i 130 V, in maniera da consentire alla corrente 
di carica di rimanere sui venti ampère anche durante la carica finale. 
L’impedenza dovrà avere un valore di pochi millihenry, diciamo uno o due, ma 
questo non significa che risulti piccola, perché dovendo sopportare una ventina 
di ampère dovrà essere costruita con filo di sezione adeguata e nucleo tipo tra¬ 
sformatore da 100 W. 

Il circuito sensore è illustrato in figura 2, e non ha bisogno di commenti trattan¬ 
dosi di un semplice comparatore di tensione; in figura 3 c’è il circuitine stampa¬ 
to che lo può ospitare. 



Circuito dei comparatore per batterie. Refay: REME MKPA 45 (12 V, 280 Q). 


Ki è un relay da 5 A sui contatti, due scambi in parallelo, la bobina è a 220 V. 
Tj è il trasformatore che alimenta l’alimentatore stabilizzato di mantenimento, 
si tratta di un 100 V 1,5 A, seguito da un elettrolitico da 2.500 p<F, 150 V, che si de¬ 
ve fissare meccanicamente fuori dello stabilizzatore a causa delle sue grosse 
dimensioni; dimenticavo il ponte, da 400 V, 1 A. 
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Il circuito dello stabilizzatore è in figura 4, occorre regolare il trimmer a batteria 
scoliegata per ottenere 128 V in uscita. 



Faccio presente che mentre i costruttori deiie batterie ai Ni-Cd prescrivono una 
tensione stabilizzata tampone di 1,4 V per eiemento, 2%, non esiste per ii piom¬ 
bo una regola fissa universale, per cui i dati sono determinati dall’esperienza; 
per ogni eiemento (2 V nominali durante la scarica), circa 2,15 V è ii valore che 
consiglio. 

Non fornisco ii circuito stampato perché trattandosi di un oggetto molto spe¬ 
cializzato non è stato costruito che in un scio esemplare, su basetta a bollini. 
Il circuito può erogare al massimo 400 mA, dopo di chè diventa a corrente co¬ 
stante; a prima vista può sembrare eccessivamente dimensionato; avverto chi 
ia pensa cosi che rischia di andare incontro a grosse delusioni. Sul radiatore an¬ 
dranno fissati tutti i componenti compresi entro la linea tratteggiata, senza im¬ 
piegare le miche per i transistori, ma isolando il radiatore stesso; la «bimetallica 
da 85°» è uno di quegii affarini che si interrompono col calore e poi si ripristina¬ 
no una volta raffreddcfti, deve essere fissato al radiatore anch’esso. 

Abbiamo poi Kj che è un relay identico a K, tranne per il fatto di avere uno 
scambio solo anziché due; Kj è un relay a 220 V per servizio continuo, 6 A sul 
contatto; TL è un teleruttore con bobina da 120 V„, i contatti sopportano 75 A in 
corrente continua, il che significa che sono ben robusti. I teleruttori in genere in 
commercio hanno tre contatti, che consiglio di mettere in serie allo scopo di 
evitare archi permanenti i cui effetti termici sono, come ben saprete, devastanti. 
Infine gli strumenti; uno 0,5 A,s per ia corrente tampone, un voltmetro a scala 
espansa (connettere in serie a un voltmetro da 50 V, 3 ^ tanti diodi zener sino a fa¬ 
re 100 V esatti) da 100 a 150 V per la tensione di batteria, e un amperometro eiet- 
tromagnetico da 50 A per ia corrente di carica principaie. 
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Prima di passare al paragrafo successivo, aggiungerò che la corrente può esse¬ 
re ulteriormente aumentata sino a trenta ampere a patto di dimensionare ade¬ 
guatamente i componenti, ma non è consigliabile per vari motivi; non dimenti¬ 
care di raffreddare adeguatamente (radiatori da 20 W) i diodi da 50 A che si do¬ 
vranno impiegare per raddrizzare la corrente erogata da T,; infine l’armadio che 
ospita il complesso dovrà essere provvisto di buona ventilazione naturale. 

Rimane ancora da parlare dell’interruttore automatico di carica, che merita una 
trattazione a parte perché si tratta di un circuito universale, cioè è adattabile co¬ 
me automatismo di carica per batterie in mille casi diversi, anche per batterie al 
Ni-Cd; sullo schema è indicato con «M.C.S.». 

Quest’impianto accende le luci di emergenza in un complesso ospedaliero, as¬ 
sicurando il funzionamento di 8 kW di lampade da 125 V per 3 ore; sono escluse 
le sale chirurgiche che richiedono impianti singolari come quello della scorsa 
puntata. 



ligura 5 

Circuito elettrico delTinterruttore automatico. 

Ra tara la soglia di line carica; 
fìs tara la soglia di inizio carica; 

Il pulsante avvia manualmente la carica; 

Sul punto F si deve leggere la tensione di rilerimento di 7,5 V circa, stabile. 


Tabella componenti dell'interruttore automatico di carica 


Ri I 

R 2 vedi tabella pagina seguente 

R3 I 

I trimmer Cermet 1 giro 100 kQ 

Re 22 kQ 
Ry 100 kQ 
Rs 2.2 MQ 
Rg 100 kQ 
RjoSSÒ kQ 
Ru27 kQ 
Ri 2 150 kQ 
Ri3d2kQ 
Ru 4.7 kQ 


Ci 10 \aF, 25 V, tantalio 
C2 220 i^F, 25 V 
Di IN4005 
D2 24 V, 1 W(1) 

Ds 5,6 V. 1/2 W 
Da 1N4148 

0; sino a \/batt 36 V: BC107. oltre: BC394 
Relay FEME FT 1-26, 24 V, 1.200 Q (2) 

Integrato LM324/LM324A 

(1) Necessario solo per Vbatt >24 V 

(2) Con ^bati = 12 V impiegare il tipo FT 1-23, 12 V, 330 Q. 
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Determinazione di Ri, R 2 , R 3 


(segue figura 5} 
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^batt 

Ri 

R2 


Note 

12 V 

0 

4,7 kQ 

0 

Sopprimere D2 

24 V 

0 

56 kQ 

0 

Sopprimere D2 

36 V 

2.200 Q 

100 kQ 

680Q 1 W 


48 V 

4.700 Q 

180 kQ 

1,2 kQ2W 


72 y 

10 kQ, 1f2 M/ 

270 kQ 

2,4 kQ3W 


96 V 

75 kQ. 1 W 

390 kQ 

3,6 kQ5W 

R 3 distanziata 1 cm dal circuito 

120 V 

20 kQ, 1 W 

470 kQ 

4,7 kQ 5 W 

stampato. 


Qualsiasi 


Vb-24 



1 

■Q 

> 

1 

Q 

0,005 

IO 

IO, 


0,020 


Ój 

CM 


0 per 

y~- 

1 


R = 0 per 

Vb<24 V 

1 


Vb<24 V 


Vb = tensione nominale di batteria 
durante ta scarica 

N.B. = se si impiegano reiays diversi 
occorre sostituire at denominatore ai 
numero 0,020 la corrente espressa in 
A assorbita dal relay alla tensione 
nominale, cioè: 


Il I = JùmaL 

OC Rnom 


L’interruttore automatico di carica 



Esaminando la figura 5 notiamo che le due sezioni a sinistra dello LM324 sono 
del comparatori. 

Quella inferiore presenta una uscita ad alto livello quando la tensione di batte¬ 
ria scende sotto al livello prefissato da Rj, la sezione superiore sale ad alto livel¬ 
lo quando la V^, sale oltre il livello prefissato da FI,; la sezione immediatamente a 
destra costituisce un bistabile, che aziona il relay quando viene sollecitato dalla 
sezione inferiore di sinistra, e lo mantiene in trazione sino a quando non viene 
sollecitato da quella superiore, il chè avviene a fine carica, perchè ii relay a sua 
volta aziona Kj di figura 1 il quale fornisce corrente al trasformatore di carica a 
fondo, ecc... 


Un’altra scheda di interruttore automatico di carica, versione 24 V. 
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La sezione in alto a destra è invece collegata in modo da costituire un generato¬ 
re di tensione di riferimento per i comparatori; può sembrare un lusso ma non lo 
è, e poi gli operazionali tripli in commercio non ci sono, mi spiego? 

Colgo l’occasione visto che stiamo parlando del LM324 per gridare a tutta Italia 
che lo LM324 NON È UN QUADRUPLO ^iA741, ma un quadruplo operazionale 
per usi industriali che accetta segnali che partono da zero in ingresso, può 
scendere sino a zero in uscita, è adatto come interfaccia in circuiti logici per¬ 
ché può essere alimentato a 5 V singoli positivi, non va molto bene per amplifi¬ 
catori audio; per di più non è normalmente reperibile in versione singola, ma 
solo doppia (LM358), mentre invece il quadruplo pA741 esiste veramente, ma 
si chiama LM348, e ha la stessa zoccolatura dello LM324, piedino per piedino. 
Tutto questo è chiaramente deducibile dal Linear Databook della National Se- 
miconductors. 


Tornando al circuito, notiamo la presenza di un pulsante che quando viene pre¬ 
muto toglie ai comparatori la tensione di batteria, avviando così forzatamente la 
carica principale, il che può essere utile a scopo di controllo, oppure nel caso 
disturbi eccezionalmente intensi abbiano interrotto la carica principale; questa 
eventualità è rilevabile dal fatto che la lancetta deN’amperometro della corrente 
tampone è bloccato a 400 mA, anziché 200 -4- 300 come quando tutto é regolare; 
si fa però presente che dopo un’emergenza di pochi minuti è possibile che la 
tensione di batteria sia scesa non al di sotto dei 120 V, pertanto la carica princi¬ 
pale non si inserisce e al ritorno della tensione di rete l’alimentatore di manteni¬ 
mento pompa corrente al massimo consentitogli sino a quando la batteria ritor¬ 
na a 128 V. 



Riassumo qui sotto le tarature di questo impianto, che consiglio anche per altri 
valori e dimensioni di batterie. 

In ogni caso la larga possibilità di taratura consente al circuito M.C.S. di essere 
predisposto per il controllo di batterie Ni-Cd; per le tarature vedere la prima pun¬ 
tata. 


-94- 


- cq 1/83- 











EMERGENZA! 


Pertanto, per ambedue i tipi di batterie, sotto la tabella componenti c’è uno 
specchietto che fornisce i valori già calcolati per i componenti che variano al 
variare della tensione di batteria. 


condizione 

trimmer 

valore 

valori generali 
per ogni elemento 

scarica 

— 

^120 V 

^2,00 V 

inizio carica 

figura 5, R 5 

120 V 

2,00 V 

fine carica 

figura 5, R 4 

140 y 

2,33 V 

disinserzione induttanza 

figura 2 , 2,2 kQ 

130 V 

2,17 V 

tampone 

figura 4, 10 kQ 

128 V 

2,13 V 


In figura 6 è visibile il circuito stampato dell’Interruttore automatico, idoneo ad 
essere infilato in un connettore tipo Amphenol a 18 contatti. 



figura 6 


Circuito stampato delTinterruttore automatico. 

Attenzione: mancano le piazzole per Rs che dovrà essere sistemata dietro. 


Commutazione a SCR 

Si tratta della modifica relativa all’Impianto della puntata precedente per sosti¬ 
tuire il teleruttore di inserzione d’emergenza con uno SCR, che dovrà essere 
scelto per sopportare almeno 150 A, visto che le lampade a incandescenza, le 
apparecchiature elettroniche, e praticamente quasi tutti i carichi possibili pre¬ 
sentano un picco di assorbimento all’atto dell’accensione ben più alto della 
corrente di regime; ad esempio le apparecchiature elettroniche si comportano 
cosi a causa della presenza al loro ingresso degli indispensabili condensatori di 
filtro, le lampade a incandescenza a causa del fatto che il filamento di metallo, 
obbedendo alle leggi della fisica, presenta una resistenza a freddo più bassa di 
quando è alla temperatura di incandescenza. 
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EMERGENZA! 


nere 



figura 1 


La figura 7 mostra il nuovo cicuito generale e, a parte il rettangolo indicato con 
«SCR control», non merita molti commenti, salvo due avvertenze importanti: lo 
SCR causa una certa caduta di tensione, pertanto può essere opportuno, per 
avere la stessa tensione sul carico di quando si usa il teleruttore, aggiungere un 
elemento in più alla batteria; per le tarature delle varie soglie di scatto vedere le 
puntate precedenti; anche lo stabilizzatore di mantenimento dovrà erogare 
qualcosa in più (come sopra) e sarà opportuno che T 4 eroghi 1 V in più; le sigle 
dei trasformatori coincidono con lo schema analogo della scorsa puntata. Inol¬ 
tre, e questo è ancora più importante, fate bene attenzione che al ritorno della 
tensione di rete lo SCR si spegnerà solo se la tensione di picco erogata da T, è 
maggiore della tensione di batteria. Ciò non è un problema se sulla linea 
dell’utilizzatore non sono presenti condensatori di filtro, per esempio se l’utiliz- 
zatore è una lampada, perché in questo caso T, verrà dimensionato, come già si 
disse, per erogare una tensione efficace pari a quella di batteria, e di conse¬ 
guenza quella di picco, pari a quella efficace per 1,41, è per forza più alta. Se in¬ 
vece si alimenta un complesso elettronico, e purtroppo è proprio in questi casi 
che serve il sistema di commutazione con SCR, i condensatori di filtro si carica¬ 
no al valore di picco, come quasi tutti sanno, e pertanto intuitivamente perché il 
sistema funzioni la tensione erogata da T, dovrà essere tale che il suo valore di 
picco superi di almeno 3 V quella di batteria; ciò dovrebbe comportare che du¬ 
rante la normalità la tensione sul carico sia leggermente più alta di quella pre¬ 
sente durante l’emergenza ma, oltre al discorso sul ripple, che compensa in par¬ 
te questa differenza, resta il fatto che un’apparecchiatura che abbisogna di un 
complesso di emergenza come questo è certamente munita di stabilizzatori; 
non dimentichiamo inoltre che la stessa tensione di batteria è soggetta (vedi la 
prima puntata) a forti oscillazioni. 
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EMERGENZA! 


In figura 8 c’è il sistema di comando dello SCR, munito di un economico fotoac¬ 
coppiatore per non ritrovarsi ia rete sul circuito dell’utilizzatore; i fotoaccoppia¬ 
tori in genere sono isolati sino a 1.500 V. È presente anche una protezione con¬ 
tro ie autoaccensioni casuali. 


figura 8 
SCR Control. 

Fotoaccoppiatore FCD820 oppure TtL111. 
Dartington BD675A, o equivalenti. 



Quanto al problema della scheda principale (Main) se ne parlerà certamente la 
prossima puntata, dove si inizierà anche il discorso sugli inverters, ovvero i si¬ 
stemi elevatori di tensione. 

Dimenticavo di dire, e anche la volta scorsa dimenticai, che l’impedenza «Z» di 
figura 7 (cq 8/82) deve valere circa 3 mH, ma realizzata come quella dell’impian¬ 
to al piombo, di queste stesse pagine, per forti correnti; vale a dire deve avere 
una resistenza in c.c. trascurabile anche a 30 A nel caso di figura 7 della scorsa 

ni mtata «-'t -M: -v, M. J/., JJ, M. -y- ^ ■«. -ìt. JI/.. M. v»., M .ìt. .if, M. Jl- 

UU I ilei Lei. w w w w nf w w 'rt* -w 'a' w "k* -a' w w 'a' iv w w *«■ 'a'- w •'a' '/i' "Vc -w 'a' w 'if w *»i' w w iv 


a L’AQUILA 

5-6 marzo 1983 
5^ MOSTRA MERCATO 
dell’ELETTRONICA 

Nei locali deiristituto Professionale di Stato 
per ^Industria e PArtigianato 

CONTRADA SIGNORINI - L*AQUILA 

Le Ditte interessate all*Espesiziene e vendita 
possono rivolpersi alla Segreteria deiristituto 
dalle ore 9 alle ore IS^SO. 
f eL (0861) 11.111 - 11.100 

Durante la Mostra opererà una stazione sui 144 e una sui 27 MHz 


-cq 1/83- 


-97- 




















VFO esterno 

per 

TRIO KENWOOD TS180S 
6,1 6,9 MHz 

I6IBE, Ivo Brugnera 


Questo progetto è indispensabile per i possessori del ricetra- 
smettitore TS180S senza ilD.F.C. (scheda memorie) ma è molto 
utile anche per quelli che hanno già il D.F.C. 

La particolarità di questo VFO è che non viene collegato alla 
presa VFO appositamente messa sul retro dell’apparato, ma 
viene collegato, tramite una presa aggiunta, allo zoccolo porta 
cristalli dell’oscillatore presente nell’apparecchio per operare 
in posizione FIX. 

Il VFO descritto può essere usato sia in ricezione che in tra¬ 
smissione oppure in ambedue i modi, semplicemente schiac¬ 
ciando i due pulsanti RCV-XMIT posti a fianco della manopola 
di sintonia dell’apparato; inoltre tutte le frequenze del VFO pos¬ 
sono essere memorizzate. 
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VFO esterno per TRIO KENWOOD TS180S 


^Particolare importante di questo VFO è l’allargamento di ban¬ 
da (100 kHz sopra e sotto) della frequenza massima raggiungi¬ 
bile dal RTX. 

Infatti (esempio 28 MHz) con la sola manopola del VFO interno 
si può scendere fino a 27,920.0 circa. 

Memorizzando questa frequenza e usando i due pulsanti 
M. SHIFT UP e DOV/N si arriva alla frequenza limite che è di 
27,900.2 DHz. 

Con il VFO esterno si scende fino a 27,800.0 MHz (poi, invece di 
ottenere 27,799.9 MHz si hanno 28,799.9 MHz, strano ma ve¬ 
ro!). 

Schema e Taratura 

Lo schema è classico e funzionale, ed è stato desunto da una vecchia rivi¬ 
sta. 

Creato principalmente per operare da 5 a 5,5 MHz, è stato adottato per 
operare da 6 a 6,9 MHz che è la frequenza che interessa (45 m). 

Non iasciatevi ingannare dalla sua semplicità (due transistori): la stabilità è 
veramente una roccia. 



Per la taratura, se non avete il frequenzimetro, collegate il VFO al TS180 
(posizionato in FIX e con il pulsante RCV schiacciato) e girate il nucleo del¬ 
la bobina del VFO, finché sul display del TS180S, al posto della serie di 
punti, comparirà la frequenza su cui operate, dopo di che tarate il trimmer 
del VFO per l’escursione di gamma, max 600 kHz. 
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VFO esterno per TRIO KENWOOD TS 180S 




'Ocal'^i i.'i 


figura 2 
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VFO esterno per TRIO KENWOOD TS 180S 


Collegamento a RTX 

Prima della costruzione del VFO sull’apparato, per operare in FIX, montavo 
dei quarzi master recuperati da un RTX CB da 6 MHz, poi ho eseguito la 
modifica che consiste nel mettere nel foro vuoto, appositamente lasciato 
dietro l’apparato dalla Ditta, una presa phono uguale alle altre tre presenti, 
che sarà la presa del VFO o dei quarzi esterni. Questa presa verrà collega¬ 
ta, tramite un corto spezzone di cavo RG58, allo zoccolo porta cristalli in¬ 
terno. 

Per fissare la presa, dovrete togliere sia il coperchio superiore che quello 
inferiore del TS180S e procedere con saldatore a stilo: 




Se volete operare con quarzo esterno, saldate su una spina phono uno 
zoccolo portaquarzo che coprirete con tubo di plastica termorestringente 
e collegatelo alla presa che avete aggiunto all’apparato. 
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VFO esterno per TRIO KENWOOD TS 180S 



Le foto saranno più chiare della spiegazione: 




In questo modo disporrete sull’apparato di una presa esterna portacristalli 
o per VFO. 

Il VFO va collegato al TS180 tramite uno spezzone di cavo RG58 lungo cir¬ 
ca 60 cm ai cui estremi salderete due prese phono. 

Montaggio 

Il montaggio va eseguito su circuito stampato monofaccia usando compo¬ 
nenti molto buoni. 

Il tutto sarà inserito in un contenitore metallico ben schermato e munito di 
alimentazione propria. 

Consiglio di inserire il solo VFO In una scatola TEKO a saldare dalla quale 
usciranno una presa phono (uscita VFO) e un passante in vetro (-I-). 
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VFO esterno per TRIO KENWOOD TS 180S 


Per la sintonia fina si userà (soloRX) il RIT ^FIX/M presente nell’apparato; 
oppure, arrangiatevi con un varicap in parallelo a condensatore variabile 
se volete il RIT in TX. 

La foto seguente è stata eseguita senza flash per rendere visibile la fre¬ 
quenza sui display (27,800.0 MHz): 



Ciao e buon lavoro! 


è ancora in edicola il nuovo 



Un magnifico numero, tutto dedicato a OM/SWL/BCL/CB, che sta 
ottenendo un grande successo. Costa soio 2.000 lire. 

Non rinunciate a un sano divertimento per pochi spiccioli! 
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Un’altra? Basta!... 

(sonda logica doppia per integrati TTL/MOS) 

ing. Remo Petritoli 


Un’altra? Basta!... diranno subito alcuni Lettori, stufi di vedere 
tanti schemi più o meno simili che svolgono alla buona questa 
funzione. 

A volte si vede un LM3900 con una miriade di componenti, altre 
diversi LM301 (che perdi più richiedono la doppia alimentazio¬ 
ne) e cosi via. 

Sembra che i progettisti dimentichino che esistono altri integra¬ 
ti altrettanto economici e diffusi più adatti a svolgere quella fun¬ 
zione. 

Voglio illustrare la soluzione che ho adottato perché mi sembra interessan¬ 
te nel rapporto semplicità/prestazioni a un costo molto ridotto. 

Ho usato due integrati: un comparatore quadruplo ad alimentazione singola 
della National (LM339) e un multivibratore monostabile retriggerabile dop¬ 
pio della RCA: CD4098. 

Con pochi componenti aggiunti si possono realizzare due sonde sullo stes¬ 
so stampato così da poter tenere d’occhio i segnali su due punti contempo¬ 
raneamente. 

Non si può dire vi sia un unico tipo di sonda logica valido per tutti i casi, que¬ 
sto va bene per MOS (tutti) e TTL usati in circuiti a media e bassa velocità 
(per esempio per far controlli su circuiti a microprocessore). Ma non ha la 
pretesa di catturare impulsi di 10 ns che si possono incontrare su circuiti 
TTL veloci! 

Definito il campo di impiego di questa sonda esaminiamone lo schema a 
blocchi di una sezione (figura 1). 
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Un'altra? Basta!... 


Tra parentesi ho indicato i valori che ho assegnato nel mio prototipo per il 



Il segnale in entrata, attraverso il gruppo Ri-C, di protezione, arriva a due 
comparatori e al rilevatore di impulsi. La caduta su R, è trascurabile e C, la 
cortocircuita a frequenze elevate. R 2 è messa In modo che quando l'In¬ 
gresso non è collegato a nessun circuito esterno esso sia polarizzato a Vq, 
una tensione intermedia tra i livelli 0 e 1 tale che tutti i led siano spenti (ve¬ 
di ancora a fine articolo). 





LM339 


(Qilàdripio ccmpararore) 


Alimentazioni 

integrato 

funzione 

pin 

CD4098 

+ V^CC 

16 


massa 

6 

LM339 

+ V^cc 

3 


massa 

12 


I transistori sono al Silicio, NPN, di recupero. 
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Un'altra? Basta!... 


Quando la tensione in ingresso sarà inferiore a 0,5 V, il transistor di uscita 
del comparatore sarà interdetto e la resistenza di pull-up R 3 potrà portare 
in conduzione il transistor Q 2 accendendo il led Dl 2 . Analogo discorso var¬ 
rà per tensioni di ingresso superiori a 3 V; notare che gli ingressi di segnale 
e riferimento al comparatore sono invertiti. 

Fin qui la parte classica. 

Però il più delle volte non si tratta solo di vedere se il livello è a 0 o a 1 logici 
ma di controllare se vi sono impulsi. 

Se si ha un’onda quadra simmetrica o quasi (vedi figura 3, caso 3) va tutto 
bene i led emettono entrambi a metà luce. 

In caso di onda fortemente asimmetrica, però (figura 3, casi 1 e 5), pratica- 
mente si accende un solo led e l’altro appare spento. 

Qui alcuni progettisti fanno acrobazie per costruire un rivelatore di impulsi 
con una sezione di LM3900 o simili e un sacco di componenti accessori, 
lo ho preferito impiegare un monostabile retriggerabile che ha la interes¬ 
sante proprietà di ricominciare da capo l’emissione deH’impulso se gli arri¬ 
va un solo segnale di trigger mentre sta erogando un impulso. 

Ho scelto la costante di tempo per un impulso di 0,1 sec così che sia ben vi¬ 
sibile anche un singolo impulso. Se in entrata vi sono impulsi con frequen¬ 
za di ripetizione maggiore di 1 0 Hz il monostabile non fa mai in tempo a tor¬ 
nare a riposo ma rimane innescato così il led Dp (Diodo pulse) si accende 
con continuità anche nei casi 1 e 5 della figura 3. 


/ 

l 

i 

i 


Spento 

piena luce 

piena luce 


1 



2_ 




poca luce 

quasi piena luce 

piena luce 


i 



j _1 

i 1 


L 

mezza luce 

mezza luce 

piena luce 

O. 

1 

1 





1 

1 ; 


quasi piena luce 

poca luce 

piena luce 

5 1 

1 1 

r 

1 


piena luce 

spento 

piena luce 


segnale in ingresso 


ledH 

led L 

led P 


figura 3 

Risposta dei led ai vari segnali. 


CRITERI DI PROGETTO e VARIANTI 

Spazio permettendo, sarebbe comodo avere due potenziometri per fissa¬ 
re le soglie di minima e massima caso per caso, lo ho preferito dei valori fis¬ 
si di 1/3Vcce 2/3Vccperi mosedi 0,45e3V periTTL. È piuttosto strettala 
zona accettata per i TTL ma l’ho scelta per individuare meglio aree di pos¬ 
sibili problemi e usare lì l’oscilloscopio. 
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Un’altra? Basta!... 


La R 2 è bene sia alta per non caricare i mos in certi circuiti ad alta impeden¬ 
za ma salire troppo porta alla possibilità di captare disturbi fluttuanti quan¬ 
do la sonda non è collegata; ciò non porta danno ma è un po’ fastidioso. 
La Vo l’ho scelta pari a 2/5 Vcc per evitare eccessiva sensibilità di disturbi 
da parte del monostabile (a ingresso non collegato): esso scatta a 1/2 Vcc- 
Per i led io lavoro prevalentemente con i microprocessori (e lì mos eTTL 
vanno a 5 V) o con mos con alimentazioni non superiori a 7,5 V. 

Ho così scelto le resistenze di carico dei led peravere una buona luminosi¬ 
tà in questo campo di tensioni. Ma se si va più su occorre alzare i valori del¬ 
le resistenze in serie ai led 0 alimentarli attraverso 5 V ottenuti da un pic¬ 
colo riduttore dal circuito sotto prova. 
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I4K0Z, Maurizio Mazzetti 
via Andrea Costa 43 
Santarcangelo di Romagna (fO) 

® 0541/932072 


© copyright cq elettronica 1983 


94 esima tragedia; si, ragazzi, una tragedia: mi sono beccato uno starnazzo 
(qui da noi uno starnazzo è un raffreddore fortissimo che fa appunto star¬ 
nazzare come una papera), seguito da tosse, occhi strabuzzati... beh, mi 
sembra di essere un pugiie dopo una dura tamburata da parte deii’avversa- 
rio. 

Non riesco a fare tutta ia puntata in tempo: per fortuna avevo aimeno già 

preparato ii ROMPiCAX, così non vi fascio dei tutto in biancoi 

Aiiora, ai prossimo mese, con una GRANDE puntata; e ora occupiamoci dei 

ROMPiCAX! 

Ecco innanzi tutto a voi i vincitori dei primo ROMPiCAX, ricordate i’Ottobre 
scorso, eh ? Ricordate fa foto dei circuito LO daiia quaie dovevate trovare 
i’esatta frequenza di risonanza ? 

Ebbene, ci siamo, eccoia ia famigerata frequenza di risonanza: 

141.421,360 kHz (141,421360 MHz). 

Sono iieto detta vostra partecipazione in massa, anche se motti hanno sbat- 
iato di brutto dandomi per buone frequenze sutt'ordine dette onde medie (!), 
ii chè è tutto dire, ma non per questo dovete scoraggiarvi, potete rifarvi coi 
ROMPiCAX di questo mese. 

Solo il Paolo Saltori mi ha dato una frequenza superiore, tutti gli altri hanno 
picchiato più in basso. 

Fra i 12 premiati ci sono state risposte da 159 MHz a 74.888.505. 

Eccovi i giovanotti che fra fortuna e merito sono riusciti ad accaparrarsi i 
premi offerti dalla CTE International: 

EUGENIO RONCALI via Salvemini 7, 20094 Coreico (MI). 

PAOLO SALTORI via Montebaldo 38, 38100 Trento. 

BIAGIO PELLEGRINO via Nazionale 456/4, 16039 Sestri Levante (GE). 

Vincono un EDUCATIONAL KIT GE 300 per esperimenti di elettronica: 
CLAUDIO SETTOMINI via C. Battisti 15, 34079 Staranzano (GO). 
GIORGIO CIPRIANI via Poste, 37010 Costermano (VR). 

GIUSEPPE RANDI via Padre Tosi 18, 55100 Lucca. 

Vincono un EDUCATIONAL KIT GE 200 per esperimenti di elettronica: 

EUGENIO SVILOTTI corso C. Alberto 22, 22053 Lecco (CO). 

GIORGIO ZIGLIOTTO via Fusinieri 42, 36015 Schio (VI). 

GIUSTINIANO BALDELLI via G. Cesare 45, 21100 Varese. 
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SANTIAGO 9+ 


Vincono un EDUCATIONAL KIT GE 100 per esperimenti di elettronica: 
ALBERTO MOSCHENI via U. Foscolo 27, Trieste. 

CESARE BORRINI via Castellamonte 27, 10010 Banchette (TO). 
PIERLUIGI MARTINI via Vecchia Quercia 3, 20100 Milano. 

Detto ciò, facciamo alcune considerazioni sulle varie risposte; alcuni han¬ 
no buttato lì una frequenza qualsiasi sperando di azzeccarla e questi sono 
stati la maggior parte, altri hanno tentato il calcolo dell’induttanza e del 
condensatore basandosi sulle ipotetiche dimensioni deH'insieme; a que¬ 
sti, oltre al premio, va anche il mio plauso personale. 

Un “bravo” (ma nulla più!) a MARCO MICHELI di Lido di Camaiore il quale 
ha elucubrato ingegnose ipotesi sul famigerato condensatore a barattolo 
che aN’interno possiede ben TRE armature concentriche (lui lo sa perché 
fra il suo ciarpame elettronico ne ha trovati due di questi antiquatissimi 
compensatori) e non possedendo strumenti adeguati non ha potuto trova¬ 
re la capacità cercata, fra l’altro, egli continua, non sapendo se il mio barat¬ 
tolo avesse anch’esso tre armature ha deciso che la cosa era impossibile 
da risolversi in maniera razionale a meno che non avesse potuto disporre 
di strumenti da “nababbo". 

Ora io dico che si trattava di un gioco, o meglio di un ROMPICAX e qualun¬ 
que fosse la strada presa per arrivare a una qualsiasi soluzione sarebbe 
stata giustificata. Caro Marco, potevi tentare una frequenza qualsiasi nella 
regione delle VHF, invece non mi hai dato nessuna soluzione e così sei ri¬ 
masto fuori gara, peccato, ma ti rifarai in futuro! 


Et voilà, passiamo al nuovo ROMPICAX sempre sotto la sponsorizzazione 
della CTE International con un cestino di premi per i novelli solutori: 


ROMPICAX 

{'ovvero rompicapo relax) 


Questa volta accontentiamo i teorici con un problemino che potrebbe es- , « 

sere molto simile a un test di esame per futuri QM, è facile infatti trovarsi di , 

fronte a quesiti del genere ai circoli PP.TT. quando si tenta il “gran passo” o vo 

per la patente di RAWJ|^RATQRE. ^ 

4fl 





Dati i valori, trovare il valore di Px sapendo che nel 
circuito deve scorrere una corrente di 200 mA e 
che il milliamperometro ha una resistenza mferna 
di 0,1 Q, stabilire anche quale potenza deve dissi¬ 
pare Px. 


AOO 

s VJ 


Rispondere anche a questa domanda: Cosa vorresti veder realizzato in 
scatola di montaggio dalla CTE International? - Telaietti per AF, MF, mixers, 
BF per ricevitori amatoriali - video games - strumenti musicali elettronici - 
strumenti di laboratorio per l’hobbysta? 


Come sempre, le risposte dovranno pervenire al mio indirizzo entro la data 
di fine mese, preferisco le cartoline postali, per quanto riguarda il tipo di 
omaggi offerti dalla CTE International non so cosa anticiparvi, so solo che 
potranno subire alcuni mutamenti, ma che saranno come sempre più che 
abbondanti. # * =!;- ^ «= 


JV, .ÌO -M. - 
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Prova a dissaldare! 


I5MKL, dottor Luciano Macrì 


Normalmente si leggono libri e articoli che spiegano la tecnica 
della saldatura, ma non si parla mai della dissaldatura di un 
componente soprattutto di un circuito integrato. 

Quindi ve ne parlo io. 

La dissaldatura si può effettuare con l’aiuto di una trecciola dissaldante, 
con un aspiratore e un saldatore o con un aspiratore-dissaldatore. 

Vediamo un po’ più da vicino questi sistemi. 

La trecciola dissaldante (figura 1) costituisce indubbiamente un ottimosi- 
stema. 


Esso è valido per chi ne fa un uso saltuario poiché il prezzo di circa 150 cm 
di questa treccia si aggira sulle 3.000 lire. 

Per applicazioni non particolarmente impegnative si può usare la normale 
calza del cavo coassiale TV imbevuto di un liquido disossidante anche se 
in casi estremi si può usare la normale pasta salda avendo cura poi di ripu¬ 
lire. All’atto pratico la dissaldatura avverrà giovandosi di un saldatore che 
scalda la treccia e scioglie lo stagno per capillarità. 

Gli aspiratori-dissaldatori realizzano invece la loro funzione riscaldando 
lo stagno nel punto voluto e aspirandolo contemporaneamente (figura 2). 



^ ■<fn- 





figura 2 
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Prova a dissaldare! 


Questo sistema, a parte i tipi più professionali (figura 3) dove ia pressione 
in gioco è notevoie, presentano lo svantaggio di dare problemi di manu¬ 
tenzione e rappresenta un sistema un po’ in disuso neli’uso corrente. 



La maniera più funzionale di dissaldare, a mio parere, è costituita dagii 
aspiratori (figura 4) che hanno un prezzo accessibiiissimo (un massimo di 
L. 10.000) e si usano abbinati a un saldatore. 




Aspiratore per dissaldare 
“BERK^ST” 

Con puma in teflon 
intercambiabile per alte 
temperature 
Da usarsi con saldatore 
Lunghezza; 220 mm 
Peso: HO g 
LU/6129-00 



Punta in teflon di 


Aspiratole por 
dissaldare ^^HOMAX” 
Mod. Tln Cleanor Miai 

Con punta in teflon 
intercambiabile per alte 
temperature 
Da usarsi con saldatore 
Lunghezza: 215 mm 
Peso: 95 g 
LU/6127-00 


L 


figura 4 


Questi sono indubbiamente i più adatti agli hobbisti, ma sono largamente 
presenti anche nei laboratori. 
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Prova a dissaldare! 


Fra questi, per esperienza personale, primeggia il tipo di figura 5 che, pur 
avendo un costo più elevato (circa L. 40.000), è veramente efficace e per¬ 
mette un lavoro pulito e veloce e inoltre ha bisogno di una manutenzione 
minore. 


figura 5 


Aspiratore per dissaldale "ERSA” 
Mod. SOLDAPULLT AS196 

Con punta intercambiabile in teflon per 
alte temperature 

Regolarione continua della forza di 
aspirazione 

Adatto per circuiti MOS - C MOS e FET 
poiché elimina completamente i nschi 
delle cariche elettrostatiche 
Da ubarsi con saldatore 
Lunghezza: 335 mm 
Peso: 115 g 
LU/6118-00 



PaaU in teflon di 
ricambio 
Mod. LS197 

Per aspiratore 
ERSA (LU/6118-00) 
LU/6116-10 




Chi invece volesse costruirsi un aspiratore può usare una siringa a pallone 
(figura 6) alla quale applicherà un pezzetto terminale in metallo raccorda¬ 
to con del tubetto di teflon. 

Avrà così la soddisfazione di una realizzazione “home made". 
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CT.E. NTERNAnONAL ■ 

PROIEZIONI DI UN FUTURO 

PONTI RADIO TRASMETTITORI 0,25*1-2-4-8 Kw 
ANTENNE LARGA BANDA 

■ ■ CT.E.r^iTER\lArDNAL sr, 

^2011 BAGNOLO IN PIAMO (R.e.) - ITALY-Via Valli. 16 
Tel. (05221 61623/24/25/26 (rie. aul.) TELEX 5»156 GTE I 

catalogo a richiesta 



LA SEMICONDUTTORI 


via Bocconi 9, 20136 Milano - Tel. (02) 54.64.214-59.94.40 
Magazzino Deposito: via Pavia 6/2 ■ Tel. 83.90.288 


COMUNICATO IMPORTANTE PER I LETTORI 

Questo mese - per questioni di tempi tecnici - non ci è possibile pubblicare le nuove pagine pub¬ 
blicitarie. 


ATTENZIONE 

Per fare ordinazioni consultate le pagine di novembre e dicembre di ELETTRONICA 2000 - 
SPERIMENTARE - CQ ELETTRONICA ove troverete: 

TRASFORMATORI - ALIMENTATORI - INVERTER - MOTORI - TRANSI¬ 
STOR - RELÈ - INTEGRATI - ALTOPARLANTI - CROSSOVER - CASSE AC¬ 
USTICHE - AMPLIFICATORI - PIASTRE GIRADISCHI NORMALI E PRO¬ 
FESSIONALI - PIASTRE DI REGISTRAZIONE - NASTRI - CASSETTE - 
UTENSILERIA - STRUMENTI ED ATTREZZI e mille e mille altri articoli in¬ 
teressanti sia tecnicamente sia come prezzo. 

A tutti coloro che ordineranno subito cercheremo di mantenere gli stessi 
prezzi malgrado tutti gli aumenti e svalutazioni in corso. 

Chi vuol essere ancora più aggiornato può richiederci il CATALOGO GENERALE con tutte le 
suddette voci al quale aggiungiamo il CATALOGO REGALI NATALE (nel quale sono illustrati e 
presentati giocattoli tecnici, treni elettrici, orologi, articoli per ia casa e per l'auto e mille altre bel¬ 
lissime occasioni in liquidazione) 

I CATALOGHI SONO IN OMAGGIO 

Vi chiediamo solo di allegare un francobollo da mille lire per le sole spese postali. 

OPPURE 

Compilando il tagliando allegato potrete usufruire delle seguenti offerte con una modica spesa di 
sole lire 5.000 sempre in francobolli. 

. . . 

Vi invio Lire.per ricevere: 

□ CATALOGO AUTUNNO ’82 CATALOGO REGALI DI NATALE ’82 L. 1.000 

" OFFERTA CP (120 condens. misti polic. poliest. pin-up cer. vai. eff. L. 18.000) L. 5.000 
Lj offerta LD {15 led assortiti rossi/verdì, valore eff. L. 9.000) L. 5.000 
g □ offerta TR (20 transìstor ass. BC BF 2N 1N vai. eff. L. 12.000) L. 5.000 
- □ offerta re (300 resistenze ass. da 1 /4W fino a 2W vai. eff. L. 15.000) L. 5.000 
or □ offerta ce (50 micro elettrolìtici ass. da 1 a 1000 vai. eff. L. 18.000) L. 5.000 

o 

NOME .COGNOME.VIA . 

CITTA .CAP.PROV. 


RICHIEDETECI IL CATALOGO 
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D.E.R.I.C.A. IMPORTEX 


_s.a.s. di P. Teofili & C, 

00181 ROMA - via Tuscolàna, 285/B - tei. 06-7827376 

il negozio è chiuso: sabato pomeriggio e domenica 

c ^ 

w DALLA RUSSIA PER VOI 

c/) 

_ Abbiamo acquistalo una buona quantità di strumenti; si tratta di apparati di alta qualità e professionalità fabbricati 

X in Unione Sovietica. 

« Potrete dunque acquistare presso di noi: 

ALIMENTATORI da 0 a 50V fino a 10A — MISURATORI DI POTENZA per alte frequenze da 1MHz a 78GHz - VOLTMETRI per letture di cor- 
g renti in AC e DC, di valori di tensioni normali e sinusoidali — OSCILLOSCOPI portatili da 10 MHz a 250 MHz con Storage — FREQUENZIME- 
cn TRI standard per misure accurate di segnali sinusoidali, di impulsi ripetitivi etc. — GENERATORI DI SEGNALI da 0,1 GHz a 16,6 GHz — Bl- 
tn LANCE da laboratorio di precisione fino a Kg. 2 e a lettura diretta fino a gr. 200 e per finire n. 1 — ANALIZZATORE DI SPETTRO da 10 MHz a 
c 39,6 GHz. 

DO 

co 


(/> 


AFFRETTATEVI A RICHIEDERCI ILLUSTRAZIONI E INFORMAZIONI POICHÉ, PER OGNI TIPO, LA QUANTITÀ È LIMITATA. 

URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS URSS 
_ CONFEZIONI CON 


OCCASIONE DA NON PERDERE 

Anche ai nostri Clienti per corrispondenza, abbiamo il pia¬ 
cere di offrire un articolo che ha incontrato il favore di 
moltissimi nostri acquirenti di zona. Trattasi di un..,. 

«MINICOMPRESSORE 220V • 0,9A • 50Hz» 

3 atmosfere continue al prezzo di L. 40.000 

Per pagamento anticipato di L. 43.000 (IVA inclusa) vi sarà 
effettuato anche II trasporlo gratis, con un risparmio tota¬ 
le di L. 8.450 

La scorta è limitata AFFRETTATEVI!! 


RTX INTEK FM800 AM/FM 80 canali con squeich e lettura 
digitale canali completo di antenna per auto o fissa L. 130.000 
RTX MtDLANDALAN68AM/FM34 -i- 34 canali omologato L. 191.500 


Rossi rettangolari 
triangolari - circolari 
Verdirettangolari 
quadrati - circolari 
Gialli rettangolari 
triangolari - circolari 


LED GRANDI 
L. 350 quadrati 


L. 450 


quadrati 


530 

530 

450 

650 

650 

650 


LED PICCOLI 


Rossi quadrati 

triangolari ■ circolari 

Verdi quadrati triangolari circolari 


L. 400 

L. 300 

L. 400 


ANTIFURTO 

CENTRALE allarme completamente automatica con alimentatore 
per caricabatterie incorporato, controno delle funzioni a led, 3 chia¬ 
vi, dispositivo antiscasso, cm. 31x24x10 L. Ifì4.000 

BATTERIA ermetica ricaricabile 12V 4,5A L. 32.000 

RIVELATORE presenza microonde 25-30 mt. L. 92.700 

MICROAMPOLLA reed 0 mm. 2,5x15 L- 350 

AMPOLLA reed 5A contatti dorati 0mm. 5x42 L. 1.200 

MAGNETE con foro per fissaggio mm. 22x15x7 L. 350 

MAGNETE POTENTISSIMO 0 mm. 10x4 L. 1.700 

IDEM 0 mm. 10x50 L. 1.900 

CONTATTO NA o NC da incasso con magnete L. 2.500 

IDEM NA 0 NC da esterno (rettangolare) con magnete L. 2.500 

CONTATTO a deviatore con magnete L. 2.700 

CONTATTO a vibrazione (TILT) regolabile NA-NC L. 2.700 

SIRENAelettronica 12V L. 18.200 

SIRENA elettromeccanica 12V 4A L. 18.000 

INTERRUTTORE elettrico a 2 chiavi estraibili nei 2 sensi L. 5.200 

INTERRUTTORE elettrico a 3 chiavi tonde estraibili nei 2 sensi 

L. 7.200 

IN OFFERTA: Centrale -i- batteria + 3 contatti a scelta + 1 sirena 

L. 143.000 

VETRONITE E BACHELITE mono e doppia faccia 1 Kg. L. 7.000 

PERCLORURO FERRICO 45 BE per incisione 
di piastre ramate 1/2lt. L. 2.200 

.PENNARELLO per c.s.DALOPEN L. 3.300 

FOTORESIST positivo completo di sviluppo e dissosidante con 
istruzioni L. 15.000 

ATTENZIONE; per l’evasione degli ordini le società, le ditte ed i 
commercianti debbono comunicarci il numero di codice fiscale e 
richiedere fattura all'ordine. A chi respinge la merce ordinata per 
scritto si applicherà l'art. 641 del C.P. Per qualsiasi controversia 
l’unico Foro competente è quello di Roma. 


N.B. I prezzi possano subire variazioni senza preavviso e vanno 
maggiorati dell'IVA. Spedizioni in contrassegno più spese postali. 
Non si accetano ordini inferiori a L. 10.(XK). Per le rimanenti descri¬ 
zioni vedi cq precedenti. 


6 Led 5mm rossi, 2 verdi, 2 gialli 


L. 

2.000 

10 Led 3mm rossi 


L. 

1.400 

5 porlaled 5mm metallici in ottone 


L. 

1.700 

10 fusibili 5x 20 assortiti 


L. 

800 

Portafusibile 5 x 20 L, 500 

da c.s. 

L. 

150 

40 elettrolitici assortiti 


L. 

2.500 

50 poliesteri assortiti 


L. 

2.200 

100 resistenze da stampato assortite 


L. 

800 

100 resistenze 1/4W assortite L. 1.200 

1/2W 

L. 

1.500 

50 zener 1/2W assortiti L, 4.000 

IW 

L. 

7.500 

10 trimmer assortiti L. 1.500 

50 pz. 

L. 

5.000 

5 triac metallici 1,5A-4A-8A assortiti 


L. 

3.000 

5 spine jack mono £) 3,5 con 1 mt di cavo alim 


L. 

900 

10 potenziometri siider assortiti 


L. 

5.000 

10 potenziometri rotativi assortiti 


L. 

5.000 


GRUPPO ELETTROGENO 3KW ■ Trifase 220V 120V - Monofase 
220V 120V ■ Motore CONTINENTAL Avviamento a mano 

prezzo a richiesta 

MOSFET RCA 40673 L. 2.200 

PUNTA AL VIDIA per trapano da circuito stampato 
0 mm. 0,9 - 0,95 - 1 - 1.1 - 1,2 ■ 1.3 ■ 1,4 

cad. L. 1.900 10 pz. L. 15.000 

MINITRAPANO per circuiti stampati L. 9.500 

MULTITESTER PHILIPS UTS001 50KS3V L. 35.000 

CELLA SOLARE al silicio 0 mm. 90 ■ Tensione 0,46V - Corrente 


L. 12.000 


1.600 

3.400 

900 


1,2A - Efficienza di conversione 15% 

FOTOTRANSISTOR NPN 9050 (= FPT 100A) 
con datasheet 

INTEGRATO PER GIOCHI TV TMS1965 ( = AY3-8500) 
STRUMENTINO ISO^A mm. 22 x 27 
TIMER 24 ore 220V, con memoria meccanica, 
carico lOOA 

VARIAC ISKRA In 220V OUT 0-270V 3kVA 
MICROAMPLIFICATORE BF con finali AC180-AC181, alim, 9V po¬ 
tenza effettiva 2,5 W L. 2.300 

MOTORINO 220VAC doppio asse, 1 giro ogni 12 ore e 1 giro ogni 
ora, per orologi e timer L. 3.500 

MODULO OROLOGIO SANYO cristalli liquidi, doppio, orario, 
sveglia, cronometro quarzato, alim. 1,5 A assorb. S^A 
con schema L. 24.500 

CONTAGIRI meccanico 5 cifre L. 1.200 


L. 28.500 
L. 135.000 


DISSIPATORE ^ forato per T03 cm. 17 x 8 x 20 
FIBRE OTTICHE in fascio 0 mm. 2 
I.C.SWITCH a effetto HALL 


al mi. 


L 1.300 
L. 2.300 
L. 2.000 


MATERIALE SURPLUS 

Ove non espressamente specificato, il materiale surplus sotto 
elencato è in buono stato di funzionamento e conservazione 

L. 18.000 
L. 8.000 
L. 10.000 
18V 1A 


MOTORE ridotto 220V 70 W 120 giri 
MOTORINO 220V 34W 1500 giri 
MOTORINO 220V 70W 2500/3000 girl 
TRASFORMATORE 1500W, prim. univers. sec. 24V 4A 
16-1- 16V = 0,5A L. 8.000 

INTERRUTTORE al mercurio con staffa L. 1.300 

CONTACOLPI 4 cifre con azzeramento meccanico L. 1.000 
VENTOLA tipo PAPST motore a induzione 115V 
con condensatore per usoa 220V cm. 12x12x4 L. 14.000 

ROHDE SCHWARZ impedance complex diagraph plotter tipe ZDU 
30-300 MH2'420 MHz. New with set of 5 template masks change 
-over (smith, carter and transfer Constant charts measurement), for 
antennas transmission lines end 4 terminal networks. Read) with 
connectors._Prezzo a richiesta 

CONFEZIONI CON 

5 ampolle reed 5A 0 mm 5 x 42 L. 2.500 

portalampade spia colori assortiti 10 pz. L. 2.000 

schede con transistor, integrati, condensatori, resistenze e 
minuteria varia alKg. L.3.500 5Kg. L. 15.000 

Condensatori assortiti 50pz. L. 1.000 

Diodi assortiti 50pz. L. 2.000 

Microswitchs, interruttori, deviatori normali 
e micro assortiti lOpz. L. 7.900 

Microreléassortiti lOpz. L. 6.000 

Fusibili da 250mA a lOA assortiti 20pz. L. 900 

Materiale elettronico assortito IKg. L. 2.000 



















URANUS 

LINEAR AMPLIFIER 


• Potenza massima output: 500 W/AM/FM 1000 
W/SSB 

• Potenza massima input: 10 W/AM/FM - 20 
W/SSB 

• Potenza output commutabile su 3 valori 

• Manopole per accordo di ingresso e di stadio 
intermedio per garantire la massima potenza 
sui 300 canali (25,5-^28,5 MHz) 

• Amplificatore in ricezione regolabile guadagno 
27 dB 

• Strumenti indicatori potenze input e output 

• Manopola di regolazione continua del ritardo In 
SSB 

• Ventola di raffreddamento 


Produciamo Inoltre i ^ 

collaudatissimi modelli JUPITER ■ NORGE ■ VULCAN 

ELETTRONICA TELETRASMISSIONI 

20132 MILANO-VIA BOTTEGO 20 - TEL 02 - 2562135 


ANTENNA DIRETTIVA PER 
TRASMISSIONE FM 



SPEOFICAHONS 

MOO. KY/a 

IMPEDANCe &0 OHWS 
GAt\ : 7 DB ISO 

POWER : 500 W MAX 

VVÈGHT ■ 8.5 KG 

COKNECTOR SO 239 OH liG 53 
VSWB . 1.5 ! OR BETTER 


MOO KV/3 
FraOi^NCY 

HANGE U4-174 f4MZ, 

IMPeOANCE . 50 OHJ/.S 
G/«IN ■ 7 DB iSO 

POWER : 350 W MAX 
FRONT TO 20 DB 

BACK RATIO : 
iVEtGMT 7,5 KG 

CONNECTOR SO 239 OR IIG 58 

1.5:1 OR BETTER 


RACIATION PATTERN 



L’uso di questo tipo di antenna è particolarmente 
indicato nei ponti ripetitori di media e grande potenza. 
L’angolo di irradiazione molto ampio consente di ap¬ 
prontare un sistema di più antenne aumentando in 
modo considerevole il guadagno e mantenendo una 
copertura di zona molto vasta. 

L'antenna, inoltre, essendo completamente a larga 
banda, si presta per iì lunzionamenio contemporaneo 
di più stazioni. La robustezza, infine, fa di questo ti¬ 
po di antenna uno dei più indicati per sopportare 
qualsiasi condizione atmosferica. 


Mod. 


KY/3 


A 


& 




TELECOMUNICAZIONI 


VIA NOTARI 110-41100 MODENA-TEL. (059) 358058-Tlx 213458-t 
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Il primo sistema compiete ' ' ' ‘ 

che ti permette dì ricevere direttamente }/•- , 
sullo schermo teievisivo, ed a coiori, ’ ' 

le immagini della Terra trasmesse dal satellite 
meteorologico geostazionario METEOSAT 2. 
L’MSS 2000 comprende: : ■ • ■ 


-un’antenna parabolica del diametro di mt 1,2; 
interamente realizzata in vetroresina alluminizzata 
completa di iilLiminatore, convertitore e sistema di 
bioccaggio a snodo per rorientamento del satellite; 
- un apparato ricevente completo dì ricevitore ad 


aggancio automatico e sistema di elaborazione e ' * ’ . 


memorizzazione del segnale, ad alta definizione {256 x 


266 PIXEL, 64 livelli di grigio) e scala colora _ 




Il sistema presenta una uscita in canale televisivo, una in 
bassa frequenza (per monitor), una uscita del segnale 
composito per stampante ed inoltre permette di registrare 
il segnale ricevuto su normali registratori audio e tramite 
un apposito ingresso di rivedere a piacere le immagini , 
registrate. 

Presenta inoltre la possibilità di espandere l'Immagine 
ricevuta fino al raggiungimento della massima definizione. 


Per maggiori informazioni, su richiesta, vi sarà inviata 
della documentazione. 


Tel prò, Via Colombe ra 14/3 - 33080 PORCI A (PN) 
Telefono 0434/921460 


Disponibile anche in Kit 


Tel prò, Via Col om bere 14/3 - 33080 PORCI A (PN) 
Telefono 0434/921460 


IMMAGINE, studio pubblicitarici, Codroipo (UD) 




studioblù - bari - I7RNH 



INTERFACCIA TELEFONICA «DECODER - 20» 

Permette, se collegata ad un qualsiasi ricetrasmettitore, di ricevere e inoltrare le 
telefonate da ricetrasmettitori mobili e portatili. 


DESCRIZIONE 

L'interfaccia telefonica DECODER 
20 è un decodificatore di toni 
DTMF (dual tone multi frequency). 
Può essere collegata a qualsiasi 
stazione base (operante su bande 
HF-VHF-UHF) con emissione FM e 
alla linea telefonica. 

Dotando il ricetrasmettitore mobile 
0 portatile di apposito microfono a 
tastiera DTMF, è possibile selezio¬ 
nare dei numeri telefonici ed effet¬ 
tuare la conversazione. 

Inoltre la chianata telefonica vie¬ 
ne, automaticamente inoltrata ver¬ 
so il ricetrasmettitore mobile o 
portatile, con un suono di avviso, 
Le connessioni del «DECODER - 
20» alla stazione base sono molto 
semplici, richiedendo soltanto i 
collegamenti di bassa frequenza, 
di squeich, e di PTT. 


Il «DECODER - 20» è compatibile 
con qualsiasi ricetrasmettitore ra¬ 
dio amatoriale e civile. 

Alcuni tipi di apparati radio amato¬ 
riali sono già muniti dì tastiera 
generatrice di toni DTMF. 

Per apparati non muniti, è suf¬ 
ficiente sostituire il microfono 
in dotazione all’apparato l'appo¬ 
sito microfono con tastiera tipo 
MD-1. 


CARATTERISTICHE 

Alimentazione: 13.5 Vcc 
Assorbimento: 10 Watt 
Livello ingresso: RX: —25 +6 Db 
Uscita mìcro: 600 Ohm; -30 
-F4 Db 

Dimensioni: 470x212x79 mm 
Peso: 1,5 Kg. 


PER INFORMAZIONI: 



□fìfE 


ELETTRONICA 


APPARATI PER RADIOCOMUNICAZIONI 

70125 BARI - Corso A. De Gasperi 405 
Tel. 080 - 414648/413905 






(A ' 

i i'H 

0 

iV 








PIANETA 

AKRON 






STEREOCODER 


alcron 

sviluppo sistemi elettronici 


PERCHÉ IL DESTRO NON SAPPIA 
QUEL CHE FA IL SINISTRO 
(...e senza troppo rumore!) 


PREZZO NETTO IMPOSTO 
£. 1.830.000 + I.V.A. 


Attenzione per gli scettici: 

Siamo disponibili a dare in prova questo apparato per fare valutare la differenza 
del sistema a sintesi digitale armonica. 

Telefonateci chiedendo dell’ufficio promozionale. 
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SYS 310 


I1BAB IW1AM ELETTRONICA FONTANA SIAMO PRESENTI A 

Strada Ricchiardo, 13-10040 Cumiana (To)-Tel. (011)830.100 TUTTE LE FIERE 






NOVITÀ evo 300 

E ora disponibile il nuovo O f O w W 
per radiofoto da METEOSAT e NOAA 
Usa lo stesso tipo di stannpante a 
doppio step-fvotor del SYS 310 con 
elettronica di decodifica esclusiva per 
radiofoto da satellite. Ottinna risoluzione 
LISTINO L 1.550.000 
NETTO OM L 990.000 + IVA 


MEMORIE VIDEO 
32 K e 64 K 
RICEVITORE VHF PER 
SATELLITI IN PREPARAZIONE 


• Facsimile in onde code e lunghe 

• Decodifica radiofoto da Meteosat. Noaa. Meteor 

• Slandards: 240, 120. 90. 60 R.P M.. 267. 576 cooperatio 

• Usa carta elettrosensibile, assenza di sviluppo 

• Dimensioni foto I8xi8 cm ottima definizione 

• Smcronisnio sia PLL cha a quarzo interno 

• Tre distinti circuiti di fasatura commutabili 

• EXPANDER per esaltare il contrasto terra-mare 

• Monitor audio amplificato. Strumento LeveI 

• Ingresso segnale dall'uscita BF del ricevitore 

• Montaggio modulare, tecniche PLL. 2 step. - motor 


LISTINO L 2.480.000 
NETTO OM 
L 1.950.000 + IVA 


TELECOM 


PARABOLE 

X 

A , 


ILLUMINATORI 
PER OGNI 
FREQUENZA 
DA 870 MHz 
A 14 GHz 



80 cm 




1 m 





r 


1,2 m 


PARABOLE IN ALLUMINIO ANODIZZATO PIENO CON BORDO 
ATTACCO REGOLARE DA PALO - BULLONERIA IN ACCIAIO INOX. 

CENTRI VENDITA SPECIALIZZATI TEKO TELECOM; T.R.C. SPAZIO • VIA DEL CASCINOTTO 255 • S. MAURO TORINESE (TO) ■ TEL. 0124/7619 - TELECOLOR • VIA 
VENEZIA 17 • DOMODOSSOLA (NO) ■ TEL. 0324/40282 - ELETTRONICA AUDIOVIDEO • VIA F. MATTEUCCI 2/7 • FIRENZE ■ TEL. 055/434424 - AVALLONE GIAN¬ 
FRANCO VIA CAMILLO SORGENTE 29 E • SALERNO ■ TEL. 089/237612 - HUBER ELECTRONIC • VIA CONCIAPELLI 10 ■ BOLZANO • TEL. 0471/25058 - MASILLO 
PIETRO • VIA MICHELANGELO 222 • FOGGIA ■ TEL. 0881/36000 - FUSARO VITTORIO • VIA IV NOVEMBRE • SASSARI • TEL. 079/271163 - AUDIO VIDEO SYSTEM 

- P.2A A. LINCOLN 5 ■ CATANIA - TEL. 095/446696. 


TEKO TELECOM srl.-Via dell’Industria, 5-40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO)-Tel. 051/456148-Telex. 511827 TEKO 
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02 35a R F 

^pectrum analyzer 

20 - 350 


ALCUNE APPLICAZIONI. 

Connesso trannite link d'accoppiannento (qualche spi- 
ra) o con cannpionatore, all'uscita del trasmettitore, o 
ripetitore, consente l'immediata visualizzazione quali¬ 
tativa e quantitativa dell 'emissione, le F . armoniche, le 
F . spurie, la valutazione percentuale della potenza irra¬ 
diata nella F. fondamentale e nelle emissioni indeside¬ 
rate, e nel caso di segnali TV, dei livelli di intermodula¬ 
zione tra le portanti audio e video. 

Può essere pertanto valutata la purezza di emissione e 
l'efficienza di qualsiasi tipo di filtro. 

Per verifiche circuitali, inserito nei vari punti dell 'appa¬ 
rato di esame, consente la visualizzazione immediata 
dell 'innesco di circuiti oscillanti, quarzati o liberi, della 
resa e degli eventuali inquinamenti al segnale introdot¬ 
to, di volta in volta, dagli stadi amplificatori, converti¬ 
tori 0 miscelatori, della selettività ed efficacia dei cir¬ 
cuiti accordati a R .F . o F . intermedia. 

Per verifiche di frequenze disponibili, con l'impiego di 
una antenna ricevente, fornisce la situazione panorami 
t;a (o espansa) dei segnali presenti in gamma, allo sco¬ 
po di prevenire spurie, battimenti ecc. 

L'inserimento a piacere, del reticolo elettronico, e/o 
del marker a quarzo alla F.10.000 ^Hz (e successive 
armoniche), quando non si intenda fare uso di fre¬ 
quenzimetro, permette una rapida collocazione in fr(?- 
quenza dei segnali esaminati. 

CARATTERISTICHE TECNICHE: 

Campo di copertura: 20 : 350 MHz panoramico o in 
espansione; 



L'analizzaiore c.li spettro 0 2 35a, novità assoluta sul 
mercato italiano, è l'unico strumento dei genere a costi 
contenuti ad offrire (a copertura continua della gamma 
da 20 a 350 MHz, permettendo la visualizzazione pa 
noramica o espansa dei segnali radio o televisivi in esa 
me, tramite un comune televisore o un monitore (sen 
za apportare modifiche all'apparecchio). Quale ui 
dispensabile complemento dell'attività del-tecnico i,i 
dio e/o televisivo, installatore, progettista o sperimen 
tatore, permette una infinità di esatte verifiche dinami¬ 
che, tipiche dell'analisi spettrale, su riualsiasi circuito 
operante in alta frequenza. 



sensibilità; min . 60 dB V - Max. 120 dB^V; 
dinamica misura segnali; 50 dB; 
uscita: canale 36 uhf (qualsiasi televisore) 

video B ,F . 1 Vpp su 75 ohm (monitor) 
alimentazione: 24 Vcc 200 mA; 
ricevitore: supereterodina a doppia conversione; 

I ' oscillatore: da 920 a 1250 MHz a scansione auto¬ 

matica (50 Hz); 

II " oscillatore: 940 MHz; 
r F.l900 MHz; 

ir F.l40 MHz; 

reticolo elettronico di riferimento: escludibile; 
marcatore: a cristallo ■ 10.000 KHz. 


VISTA IN ESPLOSO: 

A: gen. sinc. barre e Mixer; 

B; I r F .1, e conv, analogico digitale; 

C; r F ,1, e r ose.; 

D: schermi; 

E: sche d.' ' ■ ise con alimentatore e comandi. 

UNlSsST 

Cas.Post. 119 17048 VALLEGGIA (SV) 

r.Tel. (019) 22407 - 387765 
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WsmrX A 


1 



msgy 


APPARATI-ACCESSORI per 
RADIOAMATORI e 
TELECOMUNICAZIONI 


FERRACCioLi di F. ARMENGHI I4LCK 


^ rodio 

communicotion 


SPEDIZIONI CELERI 
OVUNQUE 


I 40137 BOLOGNA ■ Via Sigonio, 2 
I Telefono (051 ) 345697 




QUALITÀ E PREZZO... SUBITO 


CONNEITOM 

Serie: MIL-C-39012 
UHF - BNC ~ TNC - N 
MHV - SMA - SMB - SMC 

Serie speciali: 
LC - 7/16 - EIA 7/8 
1-5/8 - 3-1/8 

Componenti RF: 
Carichi 
Attenuatori 
4 * " Terminazioni 


Serie RG-MIL-CI 7E 
Isolante - Politene - Teflon 
Aria. II! '. ■ ■ 

. ^ ' ‘\ir 

Impedenza; 25 - 50 - 75 - 93 
105 ohms. 

Schermo: treccia di rame m 
rosso - stagnato - argentato.^ 

Serie a bassa perdita; ^ 
con schermo in tubo 
di rame corugato / 

1/4" - 1/2" - ^ ^ 4 - 

Serie semirigidi: J 
RG-402-U ^ 'J 

RG-405-U , ^ t / 


A La forza di dare le migliori soluzioni tecniche subito 

COMPONENTI PROFESSIONALI PER L’ELEnRONICA 

Via SAPRl, 37 - 20156 MILANO - Tel. 102) 3087389/3087295 - Telex 315628/CPE-l 



RICETRASMETTITORE 



CAMTTEDISTICHE TECNICHE: 

Frequenza da 26.515 - 27.855 
N. Canati 120 

Emissione AM/FM/USB/LSB 
Potenza RF 7.5 AM/FM 12 SSB 
Alimentazione 13,8 V. DC 


HY-GAIN 


2795 DX 



IN OFFERTA SPECIALE A L. 300.000 


CON UN LINEARE DA SO W.AM 10O W.SSB 13 V. OMAGGIO 

Spedizioni Contrassegno • Per pagamento anticipato spese spedizioni a nostro carico 

Disponiamo anche; Antenne • Rosmetri • Lineari • Aiimentateri • Microfeni • ecc. 

RICHIEDETE CATALOGO INVIANDO L. 1.000 IN FRANCOBOLLI A: 


CRESPI ELETTRONICA Corso Italia 167 - Tel. 0184 / 551093 - 18034 CERIANA (IM) 
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LIVORNO • VIA FIUME 11-13 • TEL, 38.062 


A CAUSA FINE LOCAZIONE MAGAZZINO 
LIQUIDIAMO QUANTO IN ESSO CONTENUTO 


RICEVITORI: 

R390/A - URR COLLINS 
RA-17 - RACAL 

R-274 - HALLICRAFTERS 
PHILIPS PROFESSIONALI 
TRASMETTITORI VARI 

TELESCRIVENTI: 

mod. 28 TELETYPE 
mod. 35 TELETYPE 

mod. TT 98 KLIENDSMIT 
mod. T2 OLIVETTI. 


INOLTRE: 

STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO - GENERATORI DI SEGNALI RF E 
BF - OSCILLATORI - OSCILLOSCOPI - AMPLIFICATORI D’ANTENNA - ALI¬ 
MENTATORI - STABILIZZATI - ANTENNE VARIE - OSCILLOSCOPI TEKTRO¬ 
NIX E ALTRE MARCHE - ecc. eco. 

TELEFONATE AL 0586-38062 
PER APPUNTAMENTO RICEVIAMO ANCHE LA DOMENICA 
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Signal di ANGELO MONTAGNANI ““12,»' ' 

57100 LIVORNO - Via Mentana, 44 ■ Tel. (0586) 27.218 ■ Cas. Post. 655 ■ eie P.T. 12585576 



CONTINUA LA VENDITA DEI TX T-14 

per radio libere, come da cq elettronica 
n. 11-1981 

L. 270.000 -H L. 30.000 i.p. 


RICEVITORE BC-603 FM 

Frequenza 20-27.9 MC - Sintonia continua a VFO 

Innpegna n. 10 valvole - Adatto per ricezione satelliti 

Alinnentazione 12 V - Dynannotor 

Funzionante- 1 -TM Lire 110.000 + 25.000 im. porto 

Pagamento anticipato 

Assegni, vaglia, vaglia telegrafici 


LISTINO GENERALE 1983 
N. 100 PAGINE - 172 FOTO 
TUTTO AGGIORNATO 
LIRE 10.000 - COMPRESO S.P. 

VAGLIA ORDINARI 
ASSEGNI DI C/C 
FRANCOBOLLI 


PAGAMENTO■ 



ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooóooooooooooooooooooo 


CLUB NAZIONALE DELL’ELETTRONICA 

Associazione legalmente costituita con scopi di ricerca, didattici e culturali 

1000 KITS + 100 ABBONAMENTI OMAGGIO?!! 


Infatti. Perché associandoti ora avrai diritto: 

- airinvìo immediato di quattro clubkits (Due vu-meter con 10+10 led; una sonda per A.F.; una “spia” per 
batteria d’auto e/o caricabatterìe). 

- ali’invio dei boiiettini dei Ciub, con risparmi per i Soci sino ai 50%. 

- a qualificarti per i’assegnazione di 100 abbonamenti (Perciò conserva la fascetta del pacchetto che ti 
sarà spedito in porto raccomandato!). 

- ai vantaggi che ti saranno comunicati appena diverrai Membro Ordinario del Club. 

Per associarti e avere diritto a tutto quanto sopra senza alcun impegno da parte tua, in¬ 
via subito la quota di lire ventiduemila (quale parziale rimborso spese annue) tramite 
vaglia postale o assegno bancario non trasferibile, intestando: 

Club Nazionale dell’Elettronica - Cas. Post. 343 - 35100 Padova. 

Attenzione! Cerchiamo Soci disponibili per collaborazione nei vari Centri. 
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\UTO-TEMP'' serie 168 è Tunica stazione saldante,oggi sul mercato italiano,dotala di 
omrollo elettronico della temperatura. Non solo. La temperatura della punta saldante 
)ud essere regolata secondo le vostre esigenze. Un display luminoso vi consente di 
:ontrollare e regolare contìnuamente la temperatura, la quale una volta fissata I 
ma tolleranza non superiore ai 5/ ! Uassorbimento totale è di 48watt. e sulla 
junla saldante la tensione è di solo 24 volt, Tisolamento galvanico dell^.*-^ 
ensione di rete consente una compiei sicurezza delfoperatore 
ivitatido di danneggiare i componenti più sensibili, L'Auto-Temp 
erie 168 è giiS fornito dì una punta saldante adatta per i lavori 
li elettronica fine, e la possibilità di interscambio della 
)unta con ben 7 modelli diversi, vi offre una versatilità 
ompleta nei lavori di saldatura a stagno. 

J Auto-Temp serie 168 è approvalo 
■econdo le norme VD.E, di sicurezza 
edesche.Certificato di garanzìa di 
in anno. 

)rdinaie la vostra stazione saldante 
nediante lettera oppure telefonicamente. 

^gamento in contrassegno al 
icevi mento del pacco. 



il 




w 



99.000 [\A COMPRt;SA 

pili £ 3.500 spese di spedizione 


I 


*■« ••• 

fi** **• 
*■■ **• *** 
■** fi** •** 
*•• •*• •** 




• «VYV** «***^* «r^***** 

*** •••**** I***^'!** 

******* r** *•• f 
•**«**• **• ^«* ■ 
•**«**• *** ••• « 
••• *•* ••• t 

•••*•** **r *•■ • 
»«•«### m^m •## « 
«•••••a **« « 


SERIE 168 


*• ji»* 

WtW* 


STAZIONE SALDANTE CON CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TEMPERATURA 


14100 LAT^A Via Oriani, lO/c tel.(0773)498958-484748 Telex 680068CSRC 


[BB mma bbbp 


























Dall’unione d’esperienza pluriennale di persone 
qualificate V H F Telecomunicazioni S.r.l. presenta il 
nuovo modello di Codificatore Stereofonico CS03, in grado 
di soddisfare le più esigenti Emittenti. 

Metodo multiplex a frequenza pilota, con l’ausilio di componenti 
di atta qualità, siamo riusciti ad ottenere eccellenti caratteristiche 

■ Banda passante, 20 15.000 Hz ±0,5 dB 

■ Distorsione armonica, :^0,08% 

■ Separazione dei canali, ^45 dB 

■ Consumo max, 6VA 

■ Costruzione rack standard da 19" 2 unità 



Inoltre la nostra produzione si estende a: 

Stabilizzatori di Tensione di Rete ST5 

□ Campo di regolazione Dissimmetrico da +22%, o Simmetrico a -8% 

□ Tensione ingresso, 170 f 240 Votls 

□ Tensione uscita, 220 Voits ±1% 

D Corrente max continua, 22 Amp. 

□ Potenza massima di funzionamento, 5 KVA 
p Velocità di regolazione. 18 V/s 

□ Rendimento a pieno carico, 98,7% 

□ Contenitore rack standard, 19"'^4 unità 


Antenne a Pannello PAI 

n Guadagno ISO, 6,3 r 7,5 dB nella banda FM 

□ Rapporto onde stazionarie (R.O.S.), ^1,2 : 1 

a Larghezza di banda, ^20 Mhz (88 - 108 Mhz) 
r. Angolo irradiazione orizzontale a 3 dB. 170 gradi 

□ Angolo irradiazione verticale a 3 dB, 80 gradi 

□ Impedenza, 50 obrn 

□ Potenza max'applicabile, 3 KVV 

□ Connettore, LC femmina o altro a richiesta 

□ Ingombro h XI xp, 200 X 135 X 105 Crn. 

■ Vendita di parti di ricambio, accessori, cavi, connettori 
valvole e transistor per qualsiasi potenza. 

■ Assistenza tecnica delle migliori Ditte su tutto il 
territorio nazionale. 



VHP Telecomunicazioni S.r.l. 

Via Cappello n. 44 - Tel. 049/625069 
35027 NOVENTA PADOVANA (PD) - Italy 





















































































































I1GR Graph-Radio 

V. Ventimiglia, 87-4 - 16158 GENOVA Voltrì 


È ARRIVATO: dall’America 

il libro tanto atteso degli appassionati 

«RTTY» 


GUIDE TO RTTY Frequencies 
«IL CALLBOOK delle RTTY» 

Elenco di MILLE stazioni 
RADIOTELETYPE nel MONDO 
PRESS-MILITARY-WEATHER -COAST- 
EMBASSY-TRAFFiC ecc. 

Include informazioni: SHIFT, SPEED, 
CALLSIGN. LOCATION. POWER 
AND PURPOSE. 

Introduction lells how to deslinguish 
different RTTY codes. Languages 
and trasmitting formates. 

Numerose illustrazioni. 




NOVEMBRE 1902 


Il presente preizierio a 


B tutti i precedenti. 


I prezzi (MIb pubWicsiloni di provenienza UJ».A. tono itali adeguati, cauta l'im- 
provvila forte variazione di cambio del dollaro e conseguente aumento delle ipete 
di trasporto. 

Tuttavia, è nostro dovere assicurare i Clienti che hanno prenotalo entro il 30 
ottobre 1982 (fari fede la data del timbro postale) che spediremo le pubblicazioni 
con i prezzi indicati sul precedente prezztarlo datato Agosto 1962. 



= MANUALI DI ISTRUZIONE IN LINGUA ITALIANA = 




DUPLICATE COPY SERVICE 




SOmERXAHP - 

YAESU 


-^YAPSn 

Ì»?v3»ì?,aaaa*. 

_ 


Nodello 

Lire 

Modello 

Lire 

4odellci 

Lice 

Modello 

Li re 

FL 50 a 

5.000 

PRG 7000 

6.2C0 

IC 210 

4.400 

TX 599 

7.200 

FR 50 B 

5.000 

FRC 7700 

9.200 

IC 225 

5.400 

JB 599 

6.800 

rr dx 100/150 d.600 

PV 901 DM 

4.000 

IC 20! 

4.600 

TL OH 

3.600 

FT 200/250 

6.200 

CPU 2500 R 

9.400 

IC 202 

5.600 

TL 922 

6.400 

FT 400 

7.800 

FT 101 ZD 

10.6CO 

IC 211 E 

7.000 

TS 515 

5.600 

FT 401 

7.800 

FT 277 ZD 

10.600 

IC 251 A/E 

10.000 

T.S' 520 

9. eoo 

FT 500 

7.600 

PT 202 H 

4.000 

IC-25 A/E 

7? 

TS 520 3 

li.400 

FT 560 

7.600 

FT 708 R 

11 .800 

IC 240 

5.2C0 

TS 700 

5.200 

SOM 747 

7,600 

FT 207 R 

4.800 

IC 7 30 

10.400 

TS 700 G 

8,eoo 

FT 101 A-B 

7.600 

FT 107 H 

13.800 

IC 451 

11.200 

TS 700 S 

8.000 

FT 277 A~B 

7.600 

FT 707 

10.600 

IC 245 E 

4 .600 

, TS 700 

7? 

FT 101 E-EE 

10.200 

FV 707 DM 

3.400 

IC 290 

10.800 

I TS 900 

9. eoo 

FT 277 E-EE 

10.200 

fC 707 

2.600 

IC 701 

16.800 

TB 7200 

3.200 

FT dx 505 S 

6.200 

FT 290 R 

13.800 

IC 402 

5.000 

TS 320 

n. 200 

PR dx 101 

6.600 

FT 208 R 

11.400 

IC - RH) 

IO. eoo 

TS 8 30 S 

9.600 

FR dx 400/500 6.600 

PT 460 R 

11.000 

IC 260 E 

7 .800 

TS 770 

IO.000 

PL dx 101 

4.400 

PT 720 R 

10.400 

IC 255 E 

8.000 

TS 770 E 

9.600 

PL dx 400/500 4.400 

PC 107 

2.800 

IC 2 E/AT 

5,800 

TB 2500 

6,000 

PL 2C00 B 

2.200 

FT ONE 

77 

IC 720 

12.800 

TS 530 S 

77 

FL 2100 

3.600 

FL 2100 Z 

17 

IC-AT-500/100 

77 

TR 2400 

4,600 

PL 2277 

3.800 

5a--nax .»a- 


IC 215 

3 .600 

TS 180 S 

14.600 

PL 2100 ZD 

FL 2277 ZD 

77 

?7 





KW 2000 

KW 202 

Ò.600 

6.600 

5.800 

SE 280 

3.M0 

PS 515+VF05S 4.D00 

TS 120 S/V 9.600 

TS 288 A 

5.600 

SE 400 

4,000 

TB 9000 

5.000 

rv 277 

2.400 

KW 204 

SE eoo 

4.800 

TS 130 S/V 

9.200 

FV 400 S 

3.600 

D R A K E 


U N I D E N 


TB 7000 

5.600 

YC 305 

re 333 

2.600 

2.800 

R4b 

6.000 

2020 e 8010 

7.600 

TS 930 S 

77 


2 600 

T4xa 

8.200 

C O L L I N 

.s 

YC 355 D 

YO 100 

3 600 

R4C 

9.000 

S T A N D A H 

D 



3 .400 

T4XC 

11.200 

SR - C 146 A 

4.000 

32 S 3 

75 S - 3D-C5 

1 5.600 

FT 501 

5.600 

TR4C 

6.600 

Sft - C 430 

4.000 

516 F - 2 

3,000 

FT 221 

8.600 

C 4 

5.400 

SR - CV 100 

2.400 

4.000 



SP IO 1 PB 

2.200 

L4B 

7.000 

RX-RILEV. MULTIBMJDA 

SP 277 PB 

2.200 

KN 4 

3.000 



SX - 200 

2.600 

FR 101 

FL 101 

7.400 

HN 2000 

2.300 

B A R L 0 H 

H. 

8.200 

MI 2700 

3.400 

XCR 30 e toilv. 


NEC 



6.400 

2.400 




FT 201 

PRG 7 

8.200 

4.600 

OCS 1 

F D K 


CO 1 LO E 

9.000 

PTV 250 

5.000 

SSR I 

4.800 



KDK KYOKinO 


TB7+PS7+BV7 

9.000 





FT 301 D 

FL 110 

9.400 

3.800 

L 7 

7.200 

Multi 8 a VrO 

4.200 

FH-20ie A/E 

6.400 

PC 301 

PV 301 

3.000 

2.200 

R 7 

6.600 

S H A N 


ROBOT 


HAL CoanunicaClone 

300 B CygnaC 

5.200 

70/70 

4.600 

YO 301 

5.400 

DS 2000 KSR 
DS 3000 KSR 

9.400 

14.000 

SS 15/100/200 

6.000 

60/80 A 

6.200 

FT 227 H 

FT 901 DH 

6.000 

11.200 

VX 2 / SS 16 B 
700 ex 

l 3.200 
3.400 

800 TenlnaMl .000 

FT 902 DM 

PT 225 RD 

18.000 

11.200 

ST 6000 FSK 

21.600 

ICflViCori SURPLUS 

DS 3100 ASR 

20.800 

TONO THETA 


rw\ 





AA 17 Racal 


FT 7 

7.400 

SHIHIZU 


THETA 7000 E 

9.400 

A C 16 - OC 

7.300 

FT 7 8 

11.200 

SS - 105 S 

77 

TONO 9000 E 

16,200 

O.C.ll 

10.000 



I- ADDENDUM 


AC 16/OC 

7.000 

PAGAMENTO 

I MANUALI CONTRASSEGNATI 177 SONO IH PREPARAZIONE 

; VAGLIA POSTALE,ASSECN1 PERSONALI 0 IN CONTRASSEGNO 



Al PREZZI INDICATI.ACGIUNCERE L. 1SOO PER LE SPESE POSTALl-racooMandata- 

GRAPH radio via VEWTIHISLIA 87/4 16158 GENOVA-VoUr i . TEL .010 631289 


La GRAPH - RADIO, cohe OGNI 

- MgiO AMATEUH CALCaOOK rORElOI ■ 

- MDIO AMATZU* f-AlJJIfim U.S.A. 

- KADIO AMATEUH’t HMIOBOOK 

- HOBLO ItWIO TV KJWBOOK 


ANNO. HA DISPONIBILI LE SEGUENTI PUBBLICAZIONI: 


•I inforimncinl 

L 

■dtP^ciltorL. 


Ut. test (Zleiico nosir.ailvi. kndiii.[xi ■ dlM 

di oLtif ITt.OeO ra'tIouACotI 40rriS>! 

Ed. IMJ (Zlcnco rrfMiKativi, injiiLixi ir *Ui 

di 100.000 ladioSMioii Africani} 
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COMHUNItàmNS TRMStSTOA CORPGUnON 



RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA 
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DOCUMENTAZIONE, ASSISTENZA TECNICA E PREZZI INDUSTRIA A RICHIESTA. 


S T E s,r.l. — via maniago,15 — 20134 milano — tei. (02) 215.78.91 -215.35.24 - cable stetron 




COME SI DIVENTA CB 
E RADIOAMATORE 


Questo Ifbro ha tutte le carte in regola per diventare sia il libro di TESTO 
STANDARD su cui prepararsi airasame per la patente di radìoamatare, sia il 
MANUALE DI STAZIONE di tanti CB e radioamatori. In esso i^^a^ti ogni dilet¬ 
tante, anche se parte da zero, potrà trovare la soluzione a tanti problemi che 
si incontrano dal momento in cui si rimane «contagiati»» dalla passione perla 
radio in poi, 

11 volume è ordInabile alle edizioni CD, via Boldfini 22, Boi ogna, Invla ndo Ti m- 
porto relativo già comprensivo di ogni spesa è tassa, a mezzo assegno ban¬ 
cario di conto corrente personale, assegno circolare o vaglia postale 

— sconto agli abbonati del 10% 


L. 8.000 
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RICETRASMETTITORI VHP o UHF in FM 


RICETRASMETTITORE 
VHF-FM 
2 WATT / 6 CANALI 


1 DI PICCOLE DIMENSIONI,., 

...DI GRANDI PRESTAZIONI 

I ,, Mod. 70-362 funziona sulla banda 156-170 
I MHz. é un apparecchio leggero (340 gr) vera¬ 
mente da palmo (120 x 60 x 35 mm) ad alto con¬ 
tenuto tecnologico. 

Viene fornito completo di astuccio in similpelle, 
antenna caricata in gomma, batterie ricaricabili, 

I carica-batterie, molti accessori optional {ione 
squelch. antenne 1/4 d'onda etc.). 

Il Mod. 70-562 è la versione UHF-FM - 435 - 470 
MHz del modello descritto sopra. 


Ricelrasmettitori veicolari VHF sulla banda da 156 a 170 
MHz o in UHF sulla banda da 435 a 470 MHz. In vari modelli 
da 10 o 25 Watt di potenza con 2 o 7 canali, con comando a 
distanza. Vari accessori opzionali (ione squelch. chiamata 
selettiva, microfono da tavolo etc.). Costruiti con compo¬ 
nenti ad alta affidabilità / Quarzi montati con sistema a tem¬ 
peratura costante / robusti, compatti e sicuri grazie agli 
speciali circuiti di protezione. 


Per la Vostra sicurezza in mare 
Radiotelefoni ELNOCOM 




ano 
eia a 
a a n 




Sea Ranger 78 

Ricetrasmettitore VHF FM marino, 78 canali sintetizzati, 
1 W e 25 W di potenza, selezione canale a tastiera e lettura 
digitale, canale 16 (di soccorso) prioritario, uscita per inter¬ 
fonico, sirena, ed altoparlante esterno alimentazione 12 V 
d.c., viene fornito completo di microfono, staffa di fissaggio 
e cavo di alimentazione. 

Dimensioni 70 x 230 x 255 ; peso kg 3 circa. 

Sea Ranger 50 

Come il modello 78, ma 50 canali sintetizzati, con selezione 
del canale mediante l’apposito comando rotante. 
Dimensioni 70 x 203 x 255 ; peso kg 3 circa. 


IMPORTATORE 

E 

DISTRIBUTORE 



NOVAELETTRONICA s.r.l. 

Via Labriola ■ Gas. Post. 040 Telex 315650 NOVAEL-I 
20071 Casalpusteriengo (MI) - tei. (0377) 830358^20 

00147 ROMA ■ Via A. Leonori 36 ■ tei. (06) 5405205 












CENTRALE COMANDO 
IMPIANTO ALLARME 
4 Zone Parzìalizzabili con memoria 
3 Immediate e 1 Ritardata 
Disponibile con chiave meccanica. 


RADIO COMANDI Tx + Rx 
Frequenza lavoro 33 MHz 
Portata 600 mt 



TADY TH 100 > . • 

Tx16MH2 

Rx 49 MHz 

Batterie incorporate al Ni Cd 

Interfono 

Portata 200 mt 


f 


RQJCE V 801 

Tx DUPLEX 235 e 73 MHz 
Rx DUPLEX 235 e 73 MHz 
Potenza 2 W 
Portata 10 Km 


SUPERPHONE MOD. 07505 
Tx 49,680 MHz 
Rx 70,725 MHz 
Batterle ricaricabili al |Ji Cd 
Interfono 
Portata 7 Km 






ITALSTRUMENTI 



s.r.l. 


00147 ROMA - VIALE DEL CARAVAGGIO, 113 TEL. (06) 51.10.262 centralino 


oo(xxxxx)ooooooooooooooooooooooocxxxxoooooocooooooooooooooooooooooooooooocxxxxx)ooooooooooooooooo 


ECCITATORE A PLL T 5275 

Frequenza di lavoro 87,5 - 110 Mhz; 

Potenza di uscita 0,9 W; 

Ingresso mono:stereo; 

Deviazione + /- 75 Khz; 

Dimensioni 80 x 180 x 28 mm. 

ECCITATORE LARGA BANDA T5281 

Aggancio da 82 a 112 Mhz; 

Potenza di uscita 2W; 

Armoniche - 70db, spurie assenti; 

Preenfasi attiva (50 microsecondi o lineare); 

Sensibilità 0,707 V. per + /-75 Khz di deviazione; 

Fornito con commutatori Conlraves; 

Alimentazione 13,5 V. 1 ampere. 

Distributori Transistor RF (TRW) 



ALTRA PRODUZIONE PER STAZIONI FM 

T5279 - Eccitatore per ponti 0,9W a conv. quar. 
R5257 - Ricevitore per ponti a conv. quarzata 
RA5259 ■ Sgancio autom, per ponti 
PA5293 • Amplificatore RF 5W. 

PA5294 - Amplificatore RF 18W. 

PA5295 - Amplificatore RF 35W. 

PA5296 - Amplificatore RF 80W. 

PA5298 - Amplificatore RF 180W. 

CM5287 - Codificatore stereo. 

PW5308 - Alimenl. stabilizzato 10-15V 2 A. 
PW5299 - Aliment. stabilizzato 10-15V 4 A. 
PW5300 - Aliment. stabilizzato 10-15V 8 A. 
PW5301 - Aliment. stabilizzato 20-32\/ 5 A, 
PW5302 - Aliment. stabilizzato 20-32V 10 A. 
LPF5310 - Filtro passa basso 70W RF. 
LPF5303 - Filtro passa basso 180W RF. 
BPF5291 - Filtro passa banda. 

PA5282 - Lineare larga banda, 2W ingresso 
30W uscita. 

PA5283 - Lineare larga banda, 2W ing., 250 us. 



elettrònica 


di LORA R. ROBERTO 


13050 PORTULA(VC) Tel. 015- 75156 
ViaGalfione,9 Tel. 015-756430 


La nostra sede dal 23 Dicembre 1982 
si trasferisce in; 

Via del Marigone 1/C 
OCCHIEPPO INFERIORE (VC) 

Tel. 015-592084 
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DISTRIBUISCE 


uk 40 


LOMMnNT 


un prodotto Italiano dì 
qualità Europea. 


ACCESSORI UK 40 


Disponibile con: 
Stilo In fiberglass 
Stilo in acciaio 



Base di attacco 
per cofano 



Base dì attacco 
magnetica 




Base dì attacco 
snodata 


Carica di base 
CH 120 (trasparente) 

CARATTERISTICHE TEECNICHE 
Frequenza operativa: 26 • 28 MHz. 

Potenza massima d’impiego: 700 Watt AM/FM 

1200 Watt pep SSB 

Rapporto onde stazionarie: da 26,050 MHz a 26,400 MHz < 1.1,8 
da 26,400 MHz a 27,400 MHz <1.1,2 
da 27,400 MHz a 28,050 MHz <1.1,8 

Altezza totale: 1620 mm. 
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EGUAGLIABILE SOLO 
CON 2000 WATT!!! 



IL RENDIMENTO DEL K707 
GLOBETROTTER della RMS 

1200W MAX OUTPUT - 2 POTENZE IN USCITA COMMUTABILI 
CLASSE DI FUNZIONAMENTO: AB2 - POTENZE 
INGRESSO 0,5 - 20 WATT SSB - FREQUENZA 25 32 MHz 

• INOLTRE PRODUCIAMO UNA VASTA GAMMA DI: 

AMPLIFICATORI LINEARI - ALIMENTATORI - ROSMETRI - 
ACCORDATORI DANTENNA - FREQUENZIMETRI - CARICHI 
FITTIZI - COMMUTATORI - TUTTI GLI ACCESSORI CB 
DELLA RMS LI TROVERETE 

SOLO PRESSO GLI SPECIALISTI 
CHE ESPONGONO QUESTO MARCHIO 


Citizen 

band 

functions 


RMS international s.r.l. - Borgolavezzaro • Via Roma, 86 - Tel. 0321/85356 - Telex 331499 
















Tutti i prezzi si intendono IVA compresa 


Tutti i moduli si intendono in circuito stampato (vetronite), imballati e con istruzioni allegate. 

ELT elettronica • via E. Capecchi 53/a-b • 5 6020 LA ROTTA (Pisa) Tel. (0587) 44734 


ELT 

elettronica 


Spedizioni celeri 
Pagamento a 1/2 contrassegno 
Per pagamento anticipato, 
spese postali a. nostro carico. 


CONTENITORE per 50-FN/A 

Contenitore metallico', molto elegante, rivestito in similpelle ’ 
nera, completo di BNC, interruttore, deviatore, vetrino ros- * 
so, viti, cavetto, filo. Dimensioni 21x17x7. 

— completo di commutatore sei sezioni L 54.000 

— escluso commutatore L 26.000 


PRESCALER AMPLIFICATO P.A. 500 

Divide per 10. Frequenza max 650 MHz. Sensibilità a 500 MHz 50 mV, a 100 MHz 10 mV. Doppia protezione 
deirintegrato divisore L. 36.000 


NUOVO MODELLO 400-FX 
L’ECCITATORE FM PIÙ MODERNO NELLE DIMENSIONI PIÙ RIDOTTE 


GENERATORE ECCITATORE 400-FX 

Frequenza di uscita 87,5-108 MHz. Funzionamento a PLL. Step 10 KHz. P out 100 mW. Nota BF interna. 
Quarzato. Filtro P.B. in uscita. VCO in fondamentale. Spurie assenti. Ingresso stereo lineare; mono preenfasi 
50 micros. Sensibilità BF 300 mV per + 75 KHz. Si imposta la frequenza tramite contraves binari (sui quali si 
legge direttamente la frequenza). Alimentazione 12-28V. Larga banda. Dimensioni 19x8cm. L.133.000 


AMPLIFICATORE LARGA BANDA 25WL 

Gamma 87,5-108 MHz. Potenza di uscita 25W. 

Potenza ingresso 100 mW. Adatto al 400-FX 
Filtro P.B. in uscita. La potenza di uscita può venire rego¬ 
lata da zero a 25W. 

Alimentazione 12,5 V. Dimensioni 20x12cm. L. 126.000 


RICEVITORE R5 - Gamma 54-60 MHz L 65.000 

CONTATORE PLL C120 - Circuito adatto a stabilizzare qualsiasi oscillatore fino a 120 MHz - Uscita per Varicap 0-^8 V, 
Step 10 KHz (Dip-switch) L. 80,000 

FREQUENZIMETRO PROGRAMMABILE 50-FN/A 

Frequenza di ingresso 0,5-50 MHz. Impendenza di ingresso 1Mohm. Sensibilità a 50 MHz 20 mV, a 30 MHz 
10 mV. Alimentazione 12V (10-15). Assorbimento 250 mA. Sei cifre (displey FND560). Sei cifre programma- 
bili. Corredato di PROBE. Spegnimento zeri non significativi. Alimentatore 12-5V incorporato per prescaler. De¬ 
finizione 100 Hz. Grande stabilità dell’ultima cifra più significativa. Alta luminosità. Due letture/sec. Materiali 
ad alta affidabilità. 

Si usa come un normale frequenzimetro, inoltre si possono impostare valori di frequenza da sommare o sottrar¬ 
re (da 0 a 99.999,9 con prescaler da 0 a 999.999). Per programmare si può fare uso di commutatore decimale 
a sei sezioni (contraves) oppure anche tramite semplici ponticelli (per lo zero nessun ponticello). Inoltre è adat¬ 
to anche per ricevitori o ricetras che usano VFO ad escursione invertita di frequenza. Importante, non occorro¬ 
no schede o diodi aggiuntivi per la programmazione. Dimensioni 12x9,5. L113.000 


GENERATORE 400-FX versione 54-60 MHz L 133.000 
Pacchetto di contraves per 400-FX , L. 20.000 

AMPLIFICAZIONE LARGA BANDA 15WL 

Gamma 87,5-108 MHz. P out 15W. 

P in 100 mW. Adatto al 400-FX 

Filtro P.B. in uscita. Alimentazione 12,5V. 

Si può regoire la potenza. Dimensioni 14x7,5. L. 92.000 


LETTORE per 400-FX 

5 display, definizione 10 KHz, alimentazione 12-28V 
11x6 L 62.000 


25 WL 
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CONCESSIONARI 



AOSTA 

L'ANTENNA - Via F. Chabod 78 - tei. 361008 

BASTIA UMBRA (PG) 

COMEST - Via S. M. Arcangelo 1 - tei. 8000745 

BOLOGNA 

RADIO COMMUNICATION - Via Sigonio 2 - tei. 345697 

BORGOMANERO (NO) 

G. BINA - Via Arona 11 - tei. 82233 

BORGOSESIA (VC) 

HOBBY ELETTRONICA - Via Varallo 10 - tei. 24679 

BRESCIA 

RAMAR - Via S. M. Crocifissa di Rosa 78 - tei. 390321 
RADIO RICCARDI - P.zza Repubblica 24 - tei. 57591 

CAGLIARI 

CARTA BRUNO - Via S. Mauro 40 - tei, 666656 
RESOLO M, - Via S. Avendrace 198 - tei. 284666 

CATANIA 

PAONE - Via Papale 61 - tei. 448510 
IMPORTEX - Via Papale 40 - tei. 437086 

CERIANA (IM) 

CRESPI - Corso Italia 167 - tei, 551093 

CESANO MADERNO (Mi) 

TUTTO AUTO - Via S, Stefano 1 - tei, 502828 

COSENZA 

TELESUD ' Viale Medaglie d’Oro 162 - tei. 37607 

DESENZANO (BS) 

SISELT LOMBARDIA - Via Villa del Sole 22 - te!. 9143147 

FANO (PS) 

FANO - P.zza A, Costa 11 - tei. 87024-61032 

FERMO (AP) 

NERI IVANO & MARCELLO - Via G, Leti 36 - tei. 36111 

FERRARA 

FRANCO MORETTI - Via Barbantini 22 - tei. 32878 

FIRENZE 

CASA DEL RADIOAMATORE - Via Austria 40/44 - tei. 686504 
PAOLETTI FERRERÒ - Via 11 Prato 40/R - tei. 294974 

FOGGIA 

BOTTICELLI - Via Vittime Civili 64 - tei. 43961 

GENOVA 

F.LLI FRASSINETTI - Via Re di Puglia 36 - tei. 395260 
HOBBY RADIO CENTER - Via L. De Bosis 12 - tei. 303698 

LA SPEZIA 

I.L. ELETTRONICA - Via Lunigiana 618 - tei. 511739 

LATINA 

ELLE PI - Via Sabaudia 8 - tei. 483368-42549 

LECCO - CIVATE (CO) 

ESSE 3 - Via Alla Santa 5 - tei. 551133 

LOANO (SV) 

RADIONAUTICA - Banc. Porto Box 6 - tei. 666092 

LUCCA 

RADIOELETTRONICA - Via Burlamacchi 19 - tei. 53429 

MANTOVA 

VI.EL.- Viale Michelangelo 9/10 - tei. 368923 

MILANO 

ELETTRONICA G.M. - Via Procaccini 41 - tei. 313179 
ELEnROPRIMA - Via Primaticcio 11 - tei. 416876 
LANZONI G. - Via Comelico 10 - tei. 589075-544744 
MARCUCCI - Via F ili Bronzetti 37 - tei. 7386051 

MIRANO (VE) 

SAVING ELETTRONICA - Via Gramsci 40 - tei. 432876 

MODUGNO (BA) 

ARTEL - Via Palese 37 - tei, 629140 


NAPOLI 

CRASTO - Via S. Anna dei Lombardi 19 - tei. 328186 

TELERADIO PIRO di Maiorano 

Via Monte Olivete 67/68 - tei. 322605 

NOVARA 

RAN TELECOMUNICAZIONI - Viale Roma 42 - tei. 457019 

NOVILIGURE (AL) 

REPETTO GIULIO - Via Rimembranze 125 - lei. 78255 

OLBIA (SS) 

COMEL - Corso Umberto 13 - tei. 22530 

OSTUNI (BR) 

DONNALOIA GIACOMO - Via A. Diaz 40/42 - tei, 976285 

PADOVA 

SISELT - Via L Eulero 62/A - tei. 623355 

PALERMO 

M.M.P. - Via S. Corteo 6 - tei. 580988 

PARMA 

COM.EL.- Via Genova 2 - tei. 71361 

PESARO 

ELETTRONICA MARCHE - Via Comandini 23 - tei. 42882 

PIACENZA 

E.R.C. di Civili - Via S. Ambrogio 33 - tei. 24346 

PISA 

NUOVA ELETTRONICA - Via Battelli 33 - tei. 42134 

REGGIO CALABRIA 

PARISI GIOVANNI - Via S. Paolo 4/A - tei. 94248 

ROMA 

ALTA FEDELTÀ - Corso Italia 34/C - tei. 857942 
APSA SONICAID - P.zza Addis Abeba 1 - tei. 8390495 
MAS-CAR ' Via Reggio Emilia 30 - tei. 8445641 
RADIO PRODOTTI - Via Nazionale 239/240 - tei. 481281 
TODARO & KOWALSKI - Via Orti di Trastevere 84 - tei. 5895920 

S. DANIELE DEL FRIULI (UD) 

DINO FONTANINI - Viale del Colle 2 - tei. 957146 

S. SALVO (CH) 

C.B.A. - Via delle Rose 14 - tei. 548564 

SALERNO 

GENERAL COMPUTER - Corso Garibaldi 56 - tei. 237835 
NAUTICA SUD - Via Alvarez 42 - tei. 231325 

SARONNO (VA) 

B.M. ELETTRONICA - Via Pola 4 - tei. 9621354 

SIRACUSA 

HOBBY SPORT - Via Po 1 - tei. 57361 

TARANTO 

ELETTRONICA PIEPOLI - Via Oberdan 128 - tei. 23002 

TORINO 

COZZONI - Corso Francia 91 - tei. 445168 
TELSTAR - Via Gioberti 37 - tei. 531832 

TRENTO 

EL.DOM.- Via Suffragio 10 - tei. 25370 

TREVISO 

RADIO MENEGHEL - Via Capodistria 11 - tei. 261616 

TRIESTE 

CLARI - Rotonda del Boschetto 2 - tei. 566045-567944 

VELLETRI (Roma) 

MASTROGIROLAMO - Viale Oberdan 118 - tei. 35561 

VICENZA 

DAICOM - Via Napoli 5 - tei. 39548 

VIGEVANO (PV) 

FIORAVANTI BOSI CARLO - C.so Pavia 51 - tei. 70570 

VITTORIO VENETO (TV) 

TALAMINI LIVIO - Via Garibaldi 2 - tei. 53494 


Marcucci vuol dire: Daiwa - Icom - Lafayette - Polmar - Tono - Yaesu 










Nuova base HF-SSB FM 


IC - 740 ovvero 
della versatilità. 


Tipico apparalo radiantistico con, in aggiunta alle solite 
cinque, la copertura completa delle nuove bande 
radiantistiche più interessanti: 1,8 MHz (160 mt.)., 10 
MHz. 18 MHz, e 24 MHz. 

Emissioni: SSB, CW, RTTY, FM. 

Livello RF in uscita: 100W costanti su tutte le bande 
con tutti i tipi d'emissione. 

Alimentazione: CC (13.8V) CA (220V) 

Le possibilità dell’lC - 740 includono le già affermate 
caratteristiche e la flessibilità operativa riscontrate nei già 
noti modelli quali IC - 730 ed IC - 720A, 

Possiamo annoverare un efficace circuito di banda 
passante con cui si realizza una ‘'finestra'' spostabile entro 
la banda della Media Frequenza, ed un soppressore dei 
disturbi molto efficace in quanto opportunamente 
selezionabile e completamente regolabile nel suo 
responso. Il filtro audio può essere usato per l’esaltazione 
del segna'e richiesto o la soppressione di quello 
interferente. 

Cinque filtri addizionali possono essere inseriti nella 
Media Frequenza per ottimizzare l'emissione preferita; 


CW o RTTY. Filtri che - simili a coltelli - elevano il 
rapporto segnale/disturbo e permettono di isolare dalla 
ressa in banda il segnalino richiesto. 

Il valore della prima Media Frequenza; 39.73 MHz annulla 
la possibilità di frequenze immagini, mentre il 
preamplificatore di RF può essere incluso o escluso dal 
circuito secondo le necessità dettate dalla propagazione. 
La sintonia può essere fatta in modo molto agevole; tre 
velocità diverse permettono l’accurata ricezione del 
segnale RTTY o CW o i rapidi QSY in banda. 

Il 'VFO é doppio con possibilità di memorizzare 9 
frequenze: uria per banda. 

I dieci controlli indipendenti della sezione ricevente, 
nonché i sei controlli delia parte trasmittente rendono 
nC - 740 la miglior scelta se, la tecnologia avanzata, 
qualità dei materiali impiegati e l'invariabilità nel tempo 
sono I parametri che l'OM qualificato sa apprezzare. 


CD 


ICOM 



CUZZONI 

C.so Francia, 91 - Torino - Tel. 445168 

ELETTRONICA PIEPOLI 

Via Oberdan, 128 - Taranto - Tel. 23002 


ICOM: Marcucci - Milano - via fili Bronzelb, 37 (ang. c.so XXII Marzo) ^ Tei. 7386051 












• RAKOrELEFONI VEICOLASI VHF e UHF per UStf^viie 

Potenza da 10 a 2S Watt 
Canalizzazione a 25 e 12,5 KHz 
1,2,12 canali 



• RADIOTELEFONI PORTATILI VHF per uso civile 
Potenza 4 Watt 

Canalizzazione a 25 e 12,5 KHz 
1,2,12 canali 


• RADIOTELEFONI VHF MARINI 

per installazioni di bordo 25 Watt 
' portatili 4 W - portatili stagni 4 Watt 
12 canali 


• PONTI RIPETITORI e STAZIONI Di BASE VHF e UHF 
con filtri dupie^er, batterie in tampone e indicatori dì emergenza 


• SISTEMI DI CHIAMATE SELETTIVE e SUBTONI 



• AMPLIFICATORI DI POTENZA, ANTENNE. ACCESSORI 


OMOLOGATI MINISTERO PPÌT. 



ELETTRONICA 
i.,.). TELECOMUNICAZIONI 


20134 MILANO • via Manìago, 15 
Tel. (02} 21.57.891 • 21.53.524 
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¥1^1® 

HANIMEX SEIKOSHA 




Texas Instruments 


Vb Sewonarola, IS 


CINISELLO OALSAMO 
Vfala Matnoui. 66 


CATARI 


L'AQUILA NAPOLI PISTOIA 

Via Strada 85 NB2 Vb Luigia Sanfaiice, 7/A yiala Adua, 



ANCONA 
Vie De Ginparl.AO 


LECCO NOVAfiA 

Via L. Da Vlnd, 7 Baluardo Q. Sella, 32 


POTENZA 

Via Mazzini. 72 


TORINO 

Corso GrxMseto, 209 


AREZZO 
Via P. Llppi.13 


Via Dei Mille. 86 


LIVORNO 

Vie San Simona, 31 


PADOVA 

Via Pistomba, 8 


POZZUOLI 
Via Pergolasl. 13 


TORINO 

Via Trìpoli, 179 


BARI 

Via Capiuzzi. 192 


FAVRIA CAHAVESE 
Corso Matteoni, 13 


PALERMO 

Via Del Vespro, 71 via Lamarmora.SZ 


RIMIRI 

Via Bartoia. 75 


TRENTO 

Via N. D'Arco. 16/2 


BARI FIRENZE MILANO PAVIA ROMA TREVIGLIO 

Via Devltofrancesco, 4/2 A ^ Miterwsl 20/30 Gallerls Manzoni, 40 Via C. Battisti, 4/A Via C. Da Spoleto, 23 Via Mazzini, 10/B 


BASSANO DEL GRM>A FOGGIA 

Via Jacopo Da Pont», 51 Via Uarchianò, I 


Via Patrella. 6 


TRIESTE 

Via Imbriani. 41 Piazza S. Doni Di Piave, 14 Via F. Sawsrlo, 138 


PORLI 

Via P. D'Aaalsi. 5 Piazza M. Dagli Ambroei. 1 Via Cantoni, 7 


Vie Borghed, 16 Viale OuatVO Venti, 152 Vfà^Pw^e, 2 


BOLOGNA GALLARATE MILANO PERUGIA ROMA VARESE 

Via Biugnoll. 1 Via A. Da Brescia. 2 Piazza Firenze. 4 via R. O'Amfraotto, 49/55 Largo Belloni, 4 Via Carrobio, 13 


CAGLIARI GENOVA _ 

Via Zagabria. 47 Via O. Fiaialla, 51/R via Attaguardia, 2 


TERAMO VIAREGGIO 

Via Guaiti, 74 via Martiri Pennesi, 14 Via A. Volta, 79 


- - PIACENZA TERNI VOGHERA 

Vis Mona. Il Bologna, 10 Via CMaravagna. 10/R viale Conica. 14 Vìa IV Novembre. 60 Via Baccaria. 20 Piazzo Cvduocl. 1 ' 


PISA 

vtoDelbacchi,32 Via AzzoneVboomi,39 via xxiv Maggio. 101 Via Qiiveeso, 11 


Via N. Sauro, 28 



La priuta e ìa più grande 
catena M computer in UàBa. 












BES Milano 



ANTENNA HF PER 
STAZIONI FISSE 

Mod. DP-KB 105 

Frequenza (MHz): 3,5/7/ 
14/21/28 

Potenza applicabile: (W): 
1000 

Altezza (mt): 7 

Note: Completa di 
controventi e compatibili 
ad un supporto da 40-45 
mm di diametro. 
Garantita a resistere ad 
un vento da 126 Km/h. 


intenneMarcuccì 


ANTENNA TANIGUCHI 
(TET) PER VHF/UHF 

Mod. SQ-22 - doppia 
quad, polarizzazione 
verticale 


Frequenza (MHz): 144 
N. elementi: 2x2 
Guadagno dB (iso): 16 
Rapporto avanti/indietro 
(dB): 20 

ROS entro la banda; 1.5 
Potenza applicabile: (W) 
250 

Impedenza (n): 50 
Lunghezza elemento 
(mt): 0,57 

Lunghezza supporto 
(mt): 2 


ANTENNA 
DIRETTIVA - TET 

Mod. HB-33 


Bande: 14, 21, 28 MHz 
N. elementi; 3 
Guadagno: 8,5/8,5/10 dB 
(iso) 

Rapporto avanti/indietro: 
20 dB 

ROS massimo in banda; 
1.5 

Massima potenza 
applicabile: 2KW (PEP) 
Impedenza: 50 fì 
Lunghezza max. 
elemento: 8 mt 
Lunghezza supporto: 4 mt 


DP - BDY 770 

Frequenza: 144/430 MHz 
Sistema risonante: 5/8 \ 
per 144 MHz; 5/8 X per 
432 MHz 

Guadagno; 2,8 dB per 
144 MHz: 5,8 dB per 432 
MHz 

Potenza applicabile; 200 
W 

Altezza: 130 cm. 




A 


A) DAIWA - ANTENNA VEICOLARE VHF/UHF 


Caratteristiche 

DA-100 

DA-200 

DA-500 

Frequenza (MHz): 

144 

144 

144/430 

Lunghezza d’onda: 

5/8 X 

7/8 X 


ROS; 

<1.5 

<1,5 

<1,5 

Guadagno (iso): 

4.1 

5.2 

2,7/5,5 

Lunghezza (mm): 

1360 

1870 

960 


B) 


DAIWA GM-500 - SUPPORTO DA'GRONDAIA PER 
ANTENNA VEICOLARE 

Frequenza operativa: 1,9 ~ 500 MHz 
Potenza applicabile: 1 KW 
Impedenza caratteristica; 50 n 
Tipo di cavo: RG 58U - 4 metri 
Dimensioni (mm): 86x54x37 























l' 



ANTENNA DIRETTIVA 
TET 

Mod. HB-43 


HOKUSHIN GDX-2 
ANTENNA VHF/UHF 
PER INSTALLAZIONI 
FISSE 

Frequenze: 50-480 MHz 
Guadagno (riferito a X/4): 
3dB 

Impedenza: 50 n 
Potenza massima 
applicabile: 500 W 
Altezza: 1,9 mt 


Bande: 14. 21, 28 MHz 
N. elementi: 4 
Guadagno: 10/10/11 dB 

(ISO) 

Rapporto avanti/indietro: 
22 dB 

ROS massimo in banda: 
1.5 

Massima potenza 
applicabile: 2KW (PEP) 
Impedenza: 50 n 
Lunghezza max. 
elemento: 8 mt 
Lunghezza supporto: 6 
mt 


ISE - ANTENNA 
BICONICA A LARGA 
BANDA 

Mod. NSK-20D. con 
polarizzazione verticale 
con rapporto di ROS 
costante entro tutta la 
banda. 

Frequenza: 144 ~ 146 
MHz 


Impedenza: 50 
ROS: <1.5 
Guadagno: 6 dB (iso) 
Potenza massima 
applicabile: 100 W 
Tipo di connettore: N 
Lunghezza: 840 mm 


D 




Milano - Via F.lli Bronzetti, 37 


ANTENNA TANIGUCHI 
(TET) PER VHF/UHF 

Mod. AX-210NW - 
doppia yagi, 

polarizzazione incrociata 
Frequenza (MHz): 144 
N. elementi: (10x2) x2 
Guadagno dB (iso): 13 
Rapporto avanti/indietro 
(dB): 26 

ROS entro la banda: 1,5 


ANTENNA TANIGUCHI 
(TET) PER VHF/UHF 

Mod. SQ-007 - doppia 
quad, polarizzazione 
verticale 

Frequenza (MHz): 432 
N. elementi: 2x2 
Guadagno dB (iso); 16 
Rapporto avanti/indietro 
(dB): 20 


Potenza applicabile: (W): 
500 

Impedenza (fì): 50 
Lunghezza elemento 
(mt): 1,07 

Lunghezza supporto 
(mt): 3,5 


ROS entro la banda: 1.5 
Potenza applicabile: (W): 
250 

Impedenza (n): 50 
Lunghezza elemento 
(mt): 0.75 

Lunghezza supporto 
(mt): 1,79 
































5/8 D’ONDA 


Ili BRIGHTONE 

(TONO CHIARO) 


S\STEIAA 

esclusivo 




La migliore antenna come guadagno e 
potenza del mondo. Nessuna antenna 
in commercio all’uscita dì c}uesto cata¬ 
logo ha c}ueste caratteristiche. 

COLOMBIA 

Frequenza: 27 MHz 

Numero canali: 200 

Potenza max.: 600 W 

Impedenza nominale: 50 

Guadagno: 3^ dB 

SWR: 1 — 1,05 

Altezza massima: 190 cm. 

Peso: 600 gr. 

DESCRIZIONE: 

Antenna dalle caratteristiche ecce¬ 
zionali che la rendono unica; una po¬ 
tenza sopportabile di ben 600 . W 
continui ed una larghezza di banda 
di oltre 2 MHz. Costruita col sistenna 
«Brightone», ha un rendimento pa¬ 
ragonabile a quello fornito dalle an¬ 
tenne da stazione base. 

La bobina di carica eseguita con tec¬ 
nica «Brightone» o tono chiaro per¬ 
mette collegamenti eccezionali. 
L’antenna viene fornita corredata di; 
attacco a centro tetto, attacco a 
gronda di tipo universale, cavo 
RG 58. 

BASAMENTO: 

L’attacco dello stilo è ottenuto trami¬ 
te un robustissimo mellone in ac¬ 
ciaio cromato ed una comoda mani¬ 
glia permette la regolazione totale 
dell’inclinazione dello stilo. 


SHCTTTLE 


27 


MHz 
200 
200 W 
50 

1,2 dB 
1 — 1 
167 cm. 
450 gr. 


Frequenza: 

Numero canali: 

Potenza max.: 

Impedenza nominale: 
Guadagno: 

SWR: 

Altezza massima: 

Peso: 

DESCRIZIONE: 

Lo stilo della «SHUTTLE» è stato 
studiato in modo da dare all’antenna 
tre caratteristiche fondamentali: ec¬ 
cezionale guadagno in ricezione e 
trasmissione, leggerezza, robustezza 
meccanica. Lo stilo è in fibra di vetro 
costruito col sistema «Brightone». 
La bobina di carica eseguita con tec¬ 
nica «Brightone» o tono chiaro, per¬ 
mette collegamenti eccezionali. 
L’antenna viene fornita corredata di: 
attacco a centro tetto, attacco a 
gronda di tipo universale, cavo 
RG 58. 

BASAMENTO: 

L’attacco dello stilo è ottenuto trami¬ 
te un robustissimo mollone in ac¬ 
ciaio cromato ed una comoda mani¬ 
glia permette la regolazione totale 
dell’inclinazione delfantenna. 


27 MHz 
80 
200 W 
50 

OJ dB 
1 — 1 
136 cm. 
600 gr. 

articolar¬ 


ci 

itaper impieghi gravosi, 
n, fuoristrada, ecc. 1 ma- 


STARTREK 
La Camionabile 

Frequenza: 

Numero canali: 

Potenza max.: 

Impedenza nominale: 
Guadagno: 

SWR: 

Altezza massima: 

Peso: 

DESCRIZIONE: 

Questa antenna è stata 
mente studiata 
come camion, 
teriali usati per io stilo sono; ottone e 
fibra di vetro, per la base: zama, ac¬ 
ciaio cromato e nylon. 

La bobina di carica, posta al centro, 
è stata concepita per il massimo ren- 
dimento-con il mìnimo ingombro. 
L’antenna viene fornita corredata di: 
attacco a centro tetto, attacco a 
gronda di tipo universale, cavo 
RG. 58. 

BASAMENTO: 

L’attacco dello stilo è ottenuto trami¬ 
te un robustissimo mollone in ac¬ 
ciaio cromato ed una comoda mani¬ 
glia permette la regolazione totale 
dell ìnclinazione dell antenna. 



C.T.E NTERNATCNAL® 


42011 BAGNOLO IN PIANO (R.E.) - ITALY-Via Valli, 16 - Tei. (0522) 61623/24/25/26 (rie. aut.) TELEX 530156 CTE I 































Nuovo Yaesu FT-102 
Sempre alPavanguardìa. 
Anche nel design. 


Al passo con la tecnologia e migliorato nelle prestazioni, 
questa é l'ultima edizione del più noto e diffuso 
ricetrasmettitore in tutta la comunità radianiistica mondiale. 
Incorpora e si avvale di circuiti complessi ed avanzati 
impiegati in altre realizzazioni ancora più di prestigio che. 
specialmente nella sezione ricevente, conferiscono delle 
prestazioni eccezionali: il circuito d'ingresso - stadio 
d’amplificazione RF e miscelatore - é realizzato con nuovi 
tipi di semiconduttori con un’alimentazione apposita a 24V 
con cui é possibile una dinamica molto più ampia che in 
precedenza. Lo stadio di RF inoltre é inseribile nel circuito a 
seconda delle necessità operative. 

L'altro parametro di rilievo - la selettività - é stato risolto 
pure in modo molto brillante. Il relativo circuito di banda 
passante con doppio controllo concentrico permeue una 
selettività continua da 500 Hz a 2700 Hz. Sei filtri aggiuntivi, 
fornibili a richiesta secondo le preferenze dell'operatore, 
permenono di ottimizzare il modo operativo preferenziale 
(es. CW o RTTY). La terza conversione a 445 KHz dispone 
di un circuito di reiezione (NOTCH) con il quale é possibile 
attenuare notevolmente fastidiose interferenze durante la 
ricezione in SSB. Oltre che all'emissione in SSB/CW é 
possibile pure l’AM o FM con delle appropriate schede 


opzionali inseribili. 

Potenza d’uscita più alta (150W) dovuta alle tre 6146B finali, 
che qualora l'impedenza di antenna non fosse perfettamente 
adattata, il "vacuum state" offre ancora l'unica soluzione al 
problema del carico. 

Il VFO in se stesso é pure realizzato con nuovi componenti, 
però per la stabilità, invero eccezionale, si avvale pure delle 
tradizionali fusioni in lega leggera. 

E’ superfluo menzionare inoltre che il Tx é completo dei 
circuiti ormai divenuti di norma quali: compressore di 
dinamica a RF. il VOX. controllo della manipolazione, ecc. ecc 
Lo FT -102 inoltre non é un "pezzo" singolo, ma é 
concepito quale componente di una "linea". 


FV-102 DM: 
SP - 102P: 

SP -102: 

FC -102: 


VFO sintetizzato esterno. 

Altoparlante esterno con "Phone Patch". 
Altoparlante esterno con filtro audio. 

Rete adattatrice di impedenza (Antenna 
Coupler) con selettore remoto di antenna. 


Ymm 




Milano - Via FJh Bronzetn. 37 (ang. C.so XXII Marzo) Tel. 7386051 


Servizio assistenza tecnica: S.A.T. - v. Washington. 1 - Milano 
Centri autorizzati: A.R.T.E. - v. Mazzim. 53 - Firenze - RTX Radio Service - v. Concordia. 15 Saronno 
e presso tum i rivenditori Marcucci S.p.A. 














SOTTOASSIEMI PER RADIODIFFUSIONE 



Caratteristiche principali 
Frequenza di taglio 
Attenuaz. fuori banda 
Perdita d'inserzione 

Potenza max ingr. 
Impedenza ingr./usci. 
Coeff. di riuessione 
Dimensioni 
Peso 


> 104 MHz 
V. grafico foto 
0,05 dB IL ìS 0.2 dB 
(ripple O.lb dB) 

1 kW 
50n 

—19 dB RL --13.5 dB 
300 X 100 X 100 mm 
6,700 kg 


Appositamente concepito per ridurre drasticamente l'emissione di armoniche {seconda, terza, ...) presenti in uscita nei 
trasmettitori FM o net relativi amplificatori di potenza evitando cosi di disturbare altri servizi radio (telediffusione 
aeronautica. ...). Non necessita di alcuna regolazione o taratura; deve essere semplicemente interposto tra il trasmettitore 
e l’antenna. Sopporta potenze fino 1 kW e la perdita d’inserzione è trascurabile. 



Caratteristiche principali: 
Frequenza di taglio 
Attenuazione fuori banda 
Perdita d’inserzione 
Potenza massima ingresso 

Impedenza ingr./use. 

Dimensioni 

Peso 


FILTRO PASSA BASSO FM mod. B8 LPF/S 


> 104 MHz 
V. grafico foto 

0.1 dB IL ^50.3 dB (ripple 0.2 dB) 
300 W con SWR - 1 : 1. 

200 W in ogni condizione 
50 il 

170 X 40 X 60 mm 
0.45 kg 


Appositamente concepito per ridurre drasticamente l’emissione di armoniche (seconda, terza. ...) presenti in uscita 
nei trasmettitori FM o nei relativi amplificatori di potenza evitando cosi di disturbare altri servizi radio (telediffusione, 
aeronautica. ...). Non necessita di alcuna regolazione o taratura: deve essere semplicemente interposto tra il tra¬ 
smettitore e l'antenna. Sopporta potenze di 200 W (aumentabili tino a 300 W nel caso di adattamento perfetto di 
impedenza) e la perdita di inserzione è compresa tra il 2% e il 7% massimo. 



Caratteristiche principali: 

Frequenza 

Potenza massima ingresso/uscita 
Impedenza 

Separazione minima e tipica 

Perdita di inserzione massima e tipica 

Dimensioni 


80-120 MHz 
1 kW 
50 11 

18 dB. 25 dB 
0.05 dB. 0.15 dB 
40 X 80 X 765 mm 


ACOPPIATORE IBRIDO IN QUADRATURA mod. 058004 

Gli accoppiatori ibridi a 3 dB 90« sono la soluzione migliore per combinare due. quattro o otto^ amplificatori di potenza 
senza incorrere nel rischio di rottura a catena degli amplificatori. Il modello 058004 copre l’intera banda 88-104 MHz 
senza necessità dì regolazione o tarature. Oltre che come sommatore o divisore di potenza può essere utilizzato per com¬ 
binare più antenne. Alla uscita ISO va collegata una terminazione antiinduttiva da 50 ohm che sopporti una potenza pari 
ad un quarto della potenza totale (es. il ns. mod. 058007 oppure 058034) 



Caratteristiche principali: 
Potenza massima dissìpabile 
Frequenza 
Resistenza 

Disadattamento mass. (VSWR) 

Dimensioni 

Peso 


058007 058034 

100 W 250 W 

1 GHz 1 GHz 

50 il 50 il 

1.2 : 1 1.25 : 1 

140x100x140 mm 140x100x220 mm 
3.0 Kg 2.0 Kg 


TERMINAZIONI DI POTENZA mod. 058007 e 058034 

Oltre che come terminazioni per i ns. accoppiatori ibridi in quadratura possono essere utilizzate come antenne mute 
per prove di trasmissione o come carichi fittizi da laboratorio per misure di potenza. 

Non necessitano di ventilazione forzata. 



20132 MILANO ■ VIA PORDENONE, 17 
TEL. (02) 21.57.813 - 21.57.891 - 21.53.524 
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PORTATILE «GT 413» 

L 49.900 

Canali: 2 AM |1 quarzaio con eh 11) 
Comrollì: ON-QFF-VQLUME, Squeich 
seieiiore canali 
Potenza uscita: ) Watt 
Attacchi; adattatore AC, carica batteria 
adattatore cuffia. 

RTX «INTEK FM 800» 

L 130.000 

Canali; 80 AM / 80 hM 
Frequenza: da 26.965 a 27.855 MHz 
Controllo freq.: PLL digitale 
Alimentazione; I3,0y OC 
Potenza uscita: 4 VA/atis 


RTX «INTEK M 400» 

L. 98.000 

Canati: 40 AM 

Frequenza: da 26.965 a 27.405 MHz 
Controllo freq.: PLL digitale 
Alimentazione; I3.8v OC 
Potenza uscita: 4 Waiis 

RTX «WKS lOOl» 

L. 230.000 

Canali: 120 eh. AM ! 120 LSB 

120 USB con lettura di freq 
Frequenza: da 26.965 a 28.805 MHz 
Controllo freq.; PLL digitale 
Alimentazione: 13,8v OC 
Potenza uscita: 4W Am - 12W SSB 




elettronica 


S A S 


Viale Ramazzinì, 50b - 42100 REGGIO EMILIA - telefono (0522) 485255 
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POWER, MORE POWER 




300 W AM 600 SSB IN ANTENNA 

EVERY WHERE 



650 W AM 1300 SSB IN ANTENNA 
6 POTENZE DI USCITA 
VENTILAZIONE FORZATA 


ZG 


ZETAGI 


s.r.l. 


via Ozanam 29 
20049 CONCOREZZO - MI 
telefono 039 - 649346 
TLX. 330153 ZETAGI - I 


Produciamo anche una vasta gamma di Aiimentatori ■ Preampiificatori 
Rosmetri ■ Adattatori d’antenna ■ Frequenzimetri ■ Amplificatori ■ Cari¬ 
chi R.F. e tanti altri articoli. 

Richiedete il nuovo catalogo generale a colori Edizione 1982 inviando 
L. 500 in francobolli. 




















I soggetti sopra esposti sono stali riprodotti in formato QSL, 

Per acquisti (confezioni da 100 pezzi ^ minimo 3 confezioni), in^fiare L. 32.000 compren¬ 
sive di spese di spedizioni a: IVIAS.CAR. ■ Via Reggio Emilia 30 - 00198 ROMA sprcifl’ 


cando il soggetto desideralo. 


N,B- Il marchio della Ditta non compare sulle QSL 

(altri 10 soggetti disponibili, chiedere informazioni). 








SALDATORE 

...PINZE/ 




TRANSISTOR! 


GIRAVITE! 


ECCO! 

LA NUOVA LINEA DI 
TRASMETTITORI 
COMPLETI FINO 
A 1500W 
LARGA BANDA 
A 

RANSISTO^^ 


CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Banda passante 87.5 - 105 MHz 

• mod.: LaCE 100 LB lOOWout 8 dB 

• mod.: LaCE 200 LB 200Wout13dB 

• mod.: LaCE 400 LB 400Wout13dB 

• mod.: LaCE 700 LB 700 W out 6 dB 

• mod.: LaCE 1 500 LB 1400 W out 6 dB 


DOTT. ING. FASANO RAFFAELE 
via Baccarini n. 15 
MOLFEnA (BA) 

TEL. (080) 945584 


RIVENDITORI: 

ACEL - via Appia, n. 91/93 - 72100 BRINDISI - Tel. 0831/29066 

EBE Sez. Impianti - via Carducci n. 2 - 93017 SAN CATALDO (Caltanisetta) - Tel. 0934/42396 
AM ELETTRONICA - viale del Lavoro n. 94 - 87012 CASTROVILLARI (Cosenza) - Tel. 0981/22909 
FERRARI - via Roma n. 82/82 - 87012 CASTROVILLARI (Cosenza) - Tel. 0981/21477 


COSA 

STARANNO 
COMBINAN 
ALLA 
LA.C.EI 
































































TELEFONIA CTE 

PERCHÈ IL TELEFONO SI EVOLVE 

( 1 ) SEGRETERIA TELEFONICA KY 3100 ( 3 ) TRASLATORE TELEFONICO TT8 

Dotata di telecomando per l'ascolto (4) mINITELEFONO "SYMPATY 2" / 

dei messaggi a distanza. TELEFONO DA TAVOLO /£ 4 % 

(2) CORDLESS TELEPHONE GENIO / 

ALCOM (DIGICODE) memoria di 40 numeri / 

Per telefonare e ricevere telefonate / ^ ^ ^ 

senza la schiavitù del filo in un 4 

raggio di 300 mt. y 

■ ■ CTE INTERNATIONAL®... / - 

/ INDIRIZZO........ 

- 

Tel. (0522) 61623/24/25/26 (rie. aut.) telex 530156 CTE 1 y . 










Una linea di nuova 
produzione di ttasmettitori 

EM. 


rt^CKTRO 

^LCO 


Amplificatore di potenza 
R. F. vaivoiare |q i/xm 
Mod. EAL/2000 K 


1+1 Anni di garanzia 

★ 1° anno 

copertura Elecktro Eleo; 

★ 2 ° anno 

copertura Assicurazioni Ge¬ 
nerali polizza elettronica tipo 
«All risks» compresa nel prez¬ 
zo d'acquisto. 

È una assicurazione rinnova¬ 
bile negli anni successivi. 



Quaiità/Prezzo 



emittenti radiofoniche lo hanno prefe¬ 
rito nel 1982 per la sua: robustezza, 
affidabilità, 2 anni di garanzia, alta resa, 
lunga vita valvola, costo competitivo, 
dimensioni contenute, ma soprattutto 
perchè ASSICURATO. 


★ È possibile solo a chi 
come ELECKTRO ELCO 
è specialista in teleco¬ 
municazioni professio¬ 
nali industriali-civili 
e che nel broadca¬ 
sting realizza ap¬ 
parati F.M. ra¬ 
dio da oltre un 
quinquennio. 



Centri di assistenza e vendita 


ELECKTRO ELCO s.r.l. 

Via Rialto 33/37 35100 PADOVA Tel, (049) 656910 
Telex 430162 APIPAD I 

CATALOGO COMPLETO A COLORI GRATUITO A RICHIESTA 


Calabria 

IMPORTEX s.r.l. 

Via S. Paolo. 4/A 
89100 REGGIO CALABRIA 
let. 0965/94248 

Lazio/Toscana/Campania 
ANTRE SUD s.r.l. 

Via G. Vaccarì 
00194 ROMA 
le). 06/224909 


Lombardia 

TECOM VIDEOSYSTEM s.r.l. 

Via Vittorio Veneto, 31 

20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) 

lei. 02/9957846-7-8 

Marche 

ELECTRONIC SERVICE sne 
S.S. Adriatica, 135 

60017 MARZOCCA DI SENIGALLIA (ANI 
tei. 071/63421 


Venezia Giulia 
AGNOLON LAURA 
Via Vallìcula, 20 
34136 TRIESTE 
lei. 040/413041 

Umbria 

TELERADIO SOUND 
C.so Vecchio. IM 
05100 TERNI 
rei. 0744/46276 

Puglia/Basnicata 
PROTEO 
Viale Einaudi. 31 
70125 BARI 
tei. 080^580836 

Sardegna 

FISICHELLA GAETANO 
Via Cherubini, 6 
09100 CAGLIARI 
lel. 070/490760 

Liguria 

SIRE 

Via Palestre, 73 
57100 LIVORNO 
tei. 0586/35310 

Piemonte 

A.R.E. 

Via Campo Sportivo, 4 
10015 IVREA (TO) 
lei. 0125/424724 


Sicilia Occidentale 
ELETTRONICA SANFILIPPO 
P.zza Duomo. 22 
95025 CASTELTERMINI (AG) 
tei. 0922/916604 
ASSIST. TECNICA 
Via On. Bonfiglio, 41 
lel. 0922/916227 

Sicilia Orientale 
IMPORTEX s.r.l. 

Via Papale, 40 
95128 CATANIA 
lel. 095/437066 


Francia 
COMEL 
6. Rue Dubosi 

92330 GENNEVILLIERS (Paris) | 
te!. 7936512 
Telex: 630504 F. 


Belgio - Benelux 
MULTIMEDIAS s.p.r.l. 
Avenue Molièere 260 
UCCLE - BELGIO 
tei. 3463707 






































